Obec S

OBEC SOL, Obecny trad, PSC 094 35

Vyzva na predlozenie cenovej ponuky
pre projekt s nazvom
»ZlepSenie pristupu k pitnej vode romskej komunity v obci Sol’*
(zakazka s nizkou hodnotou)

ol, ako verejny obstaravatel’ podl’a § 7 zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani

a o zmene a doplneni niektorych zékonov (dalej len zakon o verejnom obstardvani) Vas
vyzyva v sulade s § 117 cit. zdkona na predloZenie cenovej ponuky na uskutonenie
stavebnych prac pre projekt s nézvom ,, ZlepSenie pristupu k pitnej vode rémskej komunity
v obci Sol'“ v zmysle nizsie Specifikovanej vyzvy.

1. Identifikacia verejného obstaravatela:

Néazov verejného obstaravatel’a: Obec Sol

Sidlo: Sol’ 161, 094 35 Sol

Statutarny zastupca: Ing. Jozef Berta

1CO: 00332861

DIC: 2020 630 513

Tel.: 057/4496423

E-mail: ocu.sol@slovanet.sk

Internetova stranka: www.obecsol.sk

Bankové spojenie: VUB BANKA

Cislo uétu: SK 02 0200 0000 0000 22 42 56 32

2. Miesto predloZenia/dorucenia ponuky: Obec Sol

3. Kontaktna osoba na prevzatie ponuky: Ing. Monika Sukovské — pracovnicka OcU

4. Predmet zakazky: Stavebné prace pre projekt ,,ZlepSenie pristupu k pitnej vode

romskej komunity v obei Sol*

5. Druh zakazky: Stavebné prace

6. Spolo¢ny slovnik obstaravania (CPV): Hlavny slovnik: 45000000-7 Stavebné préace

7. Podrobny opis predmetu zakazky:

Predmetom zakazky je vystavba vydajne vody (SO-04) — murovany objekt pre
umiestnenie automatického vydajného systému na predplatené karty (Projekt v Prilohe
¢ 2):

a)

b)

Objekt — vydajiia vody je napojeny NN pripojkou (SO-05) a vodovodnou pripojkou
(SO-08), odkanalizovany kanalizaénou pripojkou (SO-07) (Projekt v Prilohe ¢. 3, 4, 5).
7 hladiska dispozi¢ného rieenia je objekt jednopodlazny, bez suterénu. Do objektu
sa vstupuje cez predsieti, sluziaca aj ako kontrolna miestnost’. Na predsieni nadvézuje
vydajiia vody. Vo vydajni bude umiestneny automaticky vydajny systém pre plateny
odber pitnej vody prostrednictvom ¢&ipovych kariet. Nosny konStrukény systém
je stenovy s obvodovymi nosnymi stenami na zakladovych pasoch. Stre$na konstrukcia
je drevena a stre$na krytina plechova.

K stavebnym pracam uvedenym v bode 7. ods. a) obstardvatel’ pozaduje vypracovat’
cenovi ponuku ocenenim rozsahu prac uvedenych vo vykaze vymer (Priloha ¢. 1).

V stvislosti s oznadenim niektorych materidlov a vyrobkov vo vykaze vymer
(Priloha ¢ 1) umoZiiuje sa predloZenie ponuky s pouZitim ekvivalentnych
materidlov a vyrobkov s tym, Ze takéto pouzitie bude oznacené v ponuke slovom
,ekvivalentny®. Pouzitie ekvivalentného rieSenia neméze byt dovodom prediZenia
lehoty realizéacie alebo zmeny ceny predmetu zékazky.



10.

11.

12.

13.

14.

d) V pripade, Ze uchadza¢ nevyuzije moznost’ pouzitia ekvivalentu a neuvedie vo svojom
névrhu obchodny nazov materidlu alebo vyrobku, bude mat’ verejny obstaravatel’ za to,
7e uchadza¢ uvazoval s tym materialom, technologiou, pripadne vyrobkom, ktorého
obchodny nazov uviedol verejny obstaravatel’ vo vykaze vymer.

¢) Pri pouziti ekvivalentného rieSenia niektorych druhov materidlov, vyrobkov
a technologickych zariadeni musia tieto mat vlastnosti (parametre) rovnocenné
vlastnostiam  (kvalitativnym, technickym a estetickym parametrom) vyrobkov
(materidlov, technolégii, atd’.), ktoré uviedol verejny obstardvatel vo vykaze vymer
(Priloha ¢. 1).

Predmet zékazky — vystavba vydajne vody je sucastou projektu sndzvom ,ZlepSenie
pristupu k pitnej vode rémskej komunity v obci Sol'“, realizovaného na zéklade vyzvy
predkladania Ziadosti o nenévratny finanény prispevok z Operatného programu Ludské
zdroje, Prioritna os 6, SC611 — 2016-3 — Podpora pristupu k pitnej vode v prositredi
separovanych a segregovanych marginalizovanych rémskych komunil.

Predpokladana hodnota zdkazky (podla projektovej dokumenticie schvilenej
v stavebnom konani): 15 170,42 EUR bez DPH

Miesto a termin dodania predmetu zdkazky:

Miesto dodania: intravilan obce Sol’, v blizkosti 6-bytovej jednotky s.¢. 486 - romska
Cast’ obce.

Termin dodania: do 3 mesiacov od terminu uréeného objedndvatel'om.

Sutazné podklady k vyzve na predloZenie cenovej ponuky:

V3etky naklady a vydavky spojené s pripravou a predloZenim ponuky znaSa uchadza¢ bez
finanéného naroku vodi verejnému obstaravatelovi, bez ohladu na vysledok verejného
obstardvania.

Financovanie predmetu zakazky:

Zékazka bude financovana zo zdrojov:
— Eurépskeho fondu regionalneho rozvoja a Statneho rozpoctu;
— zvlastnych zdrojov.

Lehota na predloZenie ponuky:
Najneskor do 30.04.2019 do 12.00 hod..
Sposob predlozenia ponuky:

e clektronicky na e-mailovu adresu: ocu.sol@slovanet.sk, do predmetu e-mailu uviest’
,,Cenovd ponuka*, alebo

e osobne na Obecnom urade v Soli v zapeCatenej obalke s vyraznym oznacenim:
,» Cenovd ponuka — NEOT VARAT*, alebo

e postou na adresu: Obec Sol’, Obecny tirad Sol’ &. 161, 094 35 Sol’ v zapecatenej
obalke s vyraznym oznacenim: ,,Cenovd ponuka — NEOT VARAT*.

Rozhodujici je datum a &as prijatia ponuky na prezentaénej peciatke Obecného uradu Sof.

Kritéria na vyhodnotenie pondk s pravidlami ich uplatnenia a sposob hodnotenia
ponuk: Najniz§ia cena v EUR s DPH.

Uchadzatom navrhovana zmluvnd cena bude vyjadrend v eurdch. Uchddzaé uvedie
navrhovanu zmluvnd cenu v zloZeni:

— navrhovana zmluvna cena bez DPH;

— vyska a sadzba DPH;

— celkové navrhovana zmluvna cena vratane DPH.



15.

16.
17.

Ak uchddzaé nie je platcom DPH, na tiito skutocnost’ upozorni.

Cena musi byt uchadzadom uvedena ako celkové cena predmetu zakazky. Zéakazka nie je
rozdelena na Casti.

Pokyny na zostavenie ponuky:

Pozadujeme, aby ponuka obsahovala:

1.

(O8]

5.

Néavrh na plnenie kritérif: identifikaéné udaje uchddzaca - obchodné meno a sidlo
uchadzaga, 1CO, DIC, telefon, e-mail, webova stranka, bankové spojenie, &islo Gctu
(Priloha ¢. 6).

Predmet zakazky na ktora sa ponuka predklada.

. Navrh zmluvnej ceny vratane DPH.

Doklad o opravneni dodévat’ tovar, uskutociiovat’ stavebné prace alebo poskytovat
sluzbu v predmete zdkazky - u pravnickych osdb vypis z obchodného registra,
u fyzickych osdb vypis zo Zivnostenského registra (postacuje kdpia alebo vypis
wtlaceny z internetu, v pripade e-mailovej ponuky ako oskenovany dokument).

Oceneny vykaz vymer (Priloha ¢. 1) podpisany uchddzaCom.

Vyhodnotenie ponik: 03.05.2019 0 10.00 hod. na Obecnom trade v Soli.

Dopliiujace informacie:

Ponuky doru¢ené verejnému obstaravatelovi po lehote na predkladanie pontik, nebudt
predmetom skimania, posudzovania a vyhodnocovania v rdémci zadavania predmetnej
zédkazky a budu zdujemcom vratené neotvorené, pokial’ bude zndma spiato¢na adresa.
Ak ponuka uchadzaca nebude obsahovat’ poZadované udaje a platné doklady, ponuka
nebude vyhodnocovana.

Doklady a dokumenty obsahujtice cenovii ponuku sa predkladaji v Stitnom jazyku, t.j.
v slovenskom jazyku.

Komunikécia medzi verejnym obstardvatelom a vyzvanymi subjektmi sa uskuto¢ni
pisomne prostrednictvom posty, osobnym doruéenim, elektronicky alebo ich
kombinéciou.

Verejny obstaravatel’ po vyhodnoteni ponuk bezodkladne posle vietkym uchadzatom
ozndmenie o vysledku vyhodnotenia ponuk. Uspe$nému  uchddzaCovi oznami,
7e prijima jeho ponuku. Nelspesnym uchadzadom oznami, Ze neuspeli auvedie
ddvody neprijatia ich ponuky. S uchadzadom, ktory predlozi vitazni cenovi ponuku
bude uzatvorend ,.Zmluva o dielo®. Platnost’ zmluvy je stanovend podpisom oboch
zmluvnych stran. Zmluva je u¢innd dilom nasledujucim po dni schvélenia procesu
verejného obstardvania, nie viak skor ako diiom nasledujicim po dni jej zverejnenia
na webovom sidle verejného obstaravatela.

Verejny obstaravatel’ pri zaddvani zékazky, ktorej postup a proces zadévania nie je
vzhladom na jej finanény limit definovany a upraveny v zakone o verejnom
obstaravani postupuje tak, aby vynaloZené néklady na obstaranie predmetu zakazky
boli primerané jeho kvalite a cene, vietko v sulade s principmi verejného obstardvania
a v sulade s §117 zékona o verejnom obstaravani.

Proti rozhodnutiu verejného obstaravatela o vybere najvhodnejsieho uchadzaca pri
postupe zaddvania zékazky nie je moZné podat’ ndmietky v zmysle § 170 ods. 8 pism.
b) zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani.

Verejny obstaravatel’ si vyhradzuje pravo neprijat’ ani jednu ponuku z predloZenych
pontk v pripade, Ze predloZené ponuky nebudii vyhodné pre verejného obstaravatela,
nebudd zodpovedat’ poziadavkdm stanovenym verejnym obstaravatelom, alebo budu
v rozpore s finanénymi moznostami verejného obstaravatela.

Verejny obstaravatel odporu¢a uchadzadom vykonat' obhliadku miesta plnenia
predmetu zékazky, za uelom ziskania informdcii pre spracovanie a predloZenie
ponuky. Termin obhliadky je potrebné dohodnut” vopred prostrednictvom kontaktnej

3



emailovej adresy verejného obstardvatel'a alebo telefonicky. Vykonanie obhliadky nie
je povinné. Verejny obstardvatel’ pri vykonani obhliadky miesta plnenia predmetu
zédkazky dodrzi princip transparentnosti a rovnakého zaobchadzania voci zaujemcom.

- Uplatnenie socialneho aspektu — Zhotovitel sa v,Zmluve o dielo” zaviaze
povinnostou, Ze na dobu realizdcie stavebnych prac zamestnd podla zakona
& 311/2001 Z. z. (Zékonnik prace) minimalne jednu osobu spliujicu kumulativne
nasledovné predpoklady:

a) patri k marginalizovanej romskej komunite, a zaroven

b) je dlhodobo nezamestnana v zmysle §8 zidkona ¢&. 5/2004 Z. z. o sluzbach
zamestnanosti a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

Prilohy
- Priloha¢. 1 - Vykaz vymer
- Priloha ¢. 2 - Projekt stavby SO-04
- Priloha ¢. 3 - Projekt stavby SO-05
- Priloha ¢. 4 - Projekt stavby SO-07
- Priloha ¢. 5 - Projekt stavby SO-08
- Priloha ¢. 6 - Navrh na plnenie kritérif

/

Ing. Jozef Berta
starosta obce

/

V Soli, diia 16.04.2019




Priloha ¢. 1 - Vykaz vymer

Stavba: Zlepsenie pristupu k pitnej vode rémskej komunity v obci Sol' - 1.etapa
Objekt: SO 04 Vydajiia vody Datum: 11.9. 2017
JKSO:
.. | koN | Kod polozk Skrateny popis my| Mnozstvo Cena Cena celkom
. P Y ¥ pop celkom jednotkovéa
1 2 3 4 5 6 7 8
HSV Prace a dodavky HSV
1 Zemné prace
Vykop nezapazenej jamy v hornine 3,do 100 ‘
1/001 131201101 m3 m3 22,500
2(001 131201109 Priplatok za lepivost horniny 3 m3 22,500
Vykop ryhy do $irky 600 mm v horn.1a2 do
3001 132101101 100 m3 M3 10,320
4/001 132201109 Priplatok k cene za lepivost horniny 3 M3 10,320
PaZenie a rozopretie stien ryh pre podzemné
5/001 151101102 vedenie, prilozné do 4 m m2 40,000
Odstranenie pazenia ryh pre podzemné
6/001 151201112 vedenie, zatazné hibky do 4 m m2 40,000
Zvislé premiestnenie vykopku z horniny | az
71001 161101501 1V, nosenim za kazdé 3 m vysky M3 22,500
Vodorovné premiestnenie vykopku tr.1-4 do
8/001 162401102 2000 m m3 32,820
Nakladanie neulahnutého vykopku z hornin
9,001 167101101 tr.1-4 do 100 m3 m3 32,820
10/001 171201201 UloZenie sypaniny na skladky do 100 m3 M3 32,820
Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, Sachiet,
11/001 174101001 ryh, zarezov alebo okolo objektov do 100 m3|m3 1,032
12583 5833177900 Kamenivo taZené drobné drvené 0-4 UN m3 1,032
Stazené zakladanie vo svahu s podopieranim
13/R 181101109 svahu sub 1,000
Svahovanie trvalych svahov v zarezoch v
14|001 182101101 hornine triedy 1-4 m2 40,000
2 Zakladanie
Vankuse zhutnené pod zaklady z kameniva
15,002 271521111 hrubého drveného, frakcie 16 - 125 mm M3 0,861
Beton zakladovych dosiek, pasov, pétiek,
16/011 272313311 blokov, a zakladovych murov, prosty tr.B10  |M3 9,288
Debnenie zakladovych patiek, zhotovenie-
17|01 275351215 dielce m2 2,580
Debnenie zakladovycb patiek, odstranenie-
18/011 275351216 dielce m2 2,580
3 Zvislé a kompletné konstrukcie
Murivo z tvarnic YTONG na MC-5 a
19/011 310272108 tenkovrst.maltu YTONG hr.300 P2-400 m3 12,000
Montaz prefabrikovaného prekladu pre
20(012 317121101 svetlost otvoru od 600 do 1050 mm ks 3,000
Keramicky preklad POROTHERM KP 23,8
211593 5934078500 70x238x1000mm ks 3,000
Priecky z tvarnic YTONG na MC-5 a
22(011 342272102 tenkovrst.,maltu YTONG hr.100, P2-500 m2 4,400
4 Vodorovné konstrukcie
Podhlad RIGIPS RF 2x12,5-DKstrop
23/011 416251001 rovny,upevnenie priame m2 10,560
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ZADANIE

Stavba: Zlep$enie pristupu k pitnej vode rémskej komunity v obci Sof’ - 1.etapa
Objekt: SO 04 Vydajria vody Datum: 11.9.2017
JKSO:
P.C KCN Kéd polozk Skrateny popis MJ Mnozstvo Gerd Cena celkom
e P y y pop celkom jednotkovéa
1 2 3 4 5 6 7 8
Beton stuZujucich pasov a vencov Zelezovy
24|011 417321313 tr. B 20 (C 16/20) m 1,620
Debnenie bo¢nic stuzujlcich pasov a vencov
25/011 417351115 vratane vzpier zhotovenie M2 10,800
Debnenie boc¢nic stuzujlcich pasov a vencov
26011 417351116 vratane vzpier odstranenie M2 10,800
Vystuz stuzujlcich pasov a vencov z
27011 417361721 betonarskej ocele 10425 t 0,049
5 Komunikacie
|Podklad alebo kryt z kameniva hrubého
drveného vel. 32-63 mm s rozprestretim a
28221 564751111 zhutn.hr.150 mm m2 22,000
Kladenie zamkovej dlazby hr.6cm pre pesSich
29|221 596911111 do 20 m2 m2 22,000
Kladenie bet. dlazdic hr.8cm kom. pre pesich
30(221 596911213 vel. dlazdic do 0, 25 m2 do l6zka do 20 m2  |m2 22,000
Semmelrock CLASSICO dlazba 6 cm, siva
31592 5922901720 \(11,5/11,5, 17,2/11,5, 5,7/11,5) m2 22,220
6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie
1 Vnutorna omietka vapenna alebo
vapennocementova v podlazi a v schodisku
32(011 612421637 stien Stukova M2 39,025
Omietka vapenna vnutorného ostenia
33/014 612425931 okenného alebo dverného Stukova m2 2,580
Obklad vnutornych alebo vonkajsich stien
34|011 615981113 doskami Lignos hr. 50mm M2 6,000
Zakryvanie $kar panelov vypIni vonkaj$ich
otvorov zhotovené z le$enia akymkolvek
35/011 620991121 spésobom m2 1,875
Vonkajsia omietka stien BAUMIT uslachtila
mozaikovéa so zakladnym naterom
36(011 622464311 Granopor,hr.zrna 2 mm m2 45,825
Mazanina z betdnu prostého tr.B 20(C 16/20)
37/011 631313611 hr.nad 80 do 120 mm m3 2,624
Priplatok za znizenie obrusnosti s prisadou
predp. v projekte pre mazaninu hr. nad 80 do
38(011 631319123 120 mm m3 2,624
Vystuz mazanin z beténov (z kameniva) a z
lahkych betonov zo zvaranych sieti z drétov
39|011 631362021 typu KARI T 0,060
40/011 632451055 Poter pieskovocementovy hr. do 50 mm M2 10,320|
9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie

Montaz leSenia lahkého pracovného
radového s podlahami $irky od 0,80 do 1,00

41/003 941941031 m a vysky do 10 m M2 49,500
Priplatok za prvy a kazdy dalsi i zacaty
42/003 941941191 mesiac pouzitia le$enia k cene -1031 M2 49,500

Demontaz leSenia lahkého pracovného
radového a s podlahami, $irky 0,80-1,00 m a

43/003 941941831 vy$ky do 10m M2 49,500
Lesenie lahké pracovné pomocné, s vyskou
44/003 941955001 leSeriovej podlahy do 1,20 m M2 39,000
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ZADANIE

Stavba: Zlep$enie pristupu k pitnej vode romskej komunity v obci Sol’ - 1.etapa
Objekt: SO 04 Vydajiia vody Datum: 11.9. 2017
JKSO:
p.C KCN Kéd polozky Skrateny popis MJ MBo==ta aa Cena celkom
o celkom jednotkovéa
1 2 3 4 5 6 7 8
| 45011 [952001111 Vygistenie budov pri vyske podiazi do 4m  |M2 | 10,320
99 Presun hmét HSV
Presun hmét pre budovy JKSO
801,803,812,zvisla konstr.z tehal tvarnic,z
46011 998011002 kovu vysky do 12 m T 65,129
PSV Prace a dodavky PSV
711 Izolacie proti vode a vihkosti
Izolacia proti zemnej vihkosti vodorovna '
47|71 711111001 penetrac¢nym naterom za studena M2 30,000
48| 111 1116315000 Lak asfaltovy ALP-PENETRAL v sudoch t 0,009
Izolacia proti zemnej vihkosti vodorovna
49,711 711141559 NAIP pritavenim M2 30,000
50|628 6283228200 Pasy tazké asfaltované Hydrobit v 60 s 35  |m2 34,500
Presun hmot pre izolaciu proti vode v
51|71 998711202 objektoch vysky nad 6 do 12 m %
712 Izolacie striech
Zhotovenie povlak. krytiny striech plochych a
$ik.do 30 st. pasmi na sucho AIP, NAIP alebo
52|711 712331101 tkaniny m2 10,560
531|283 2830010070 Parozabrana m2 12,144
Presun hmét pre izolaciu povlakovej krytiny v
54711 998712202 objektoch vys$ky nad 6 do 12 m % |
713 Izolacie tepelné
Montaz tepelnej izolacie
rohozami,pasmi,dielcami,doskami podlah,
55(713 713121111 jednovrstvova M2 10,560
56 631 6314143200 Dosky dadicové Nobasil pp 100kg/m3 hr3 m2 10,560
Montaz tepelnej izolacie
rohozami,pasmi,dielcami,doskami striech,
57(713 713141111 jednovrstvova prilep. asfaltom M2 10,560
Sikmé strechy, Multirock Hr.60 mm
58631 6319124602 Rockwool m2 10,560
Presun hmét pre izolacie tepelné v objektoch
59713 998713202 vy$ky nad 6 m do 12 m %
721 Zdravotech. vnitorna kanalizacia
Potrubie z novodurovych rur TPD 5-177-67
60,721 721171109 odpadové hrdlové D 110x2,2 M 3,000
Podlahovy vpust, odvodnenie podlah bez
zépachovej uzavierky-diel CN 13 z kameniny
61|721 721211205 glazovanej DN 100 ks 1,000
Montaz podlahového vpustu, s vodorovnym
62721 721212403 odtokom z PVC DN 110 ks 1,000
Presun hmét pre vnutornt kanalizaciu v
63|721 998721201 objektoch vysky do 6 m %
722 Zdravotechnika - vnutorny vodovod
Potrubie z plastickych hmét z PE rirok TPD
64(721 722171211 71-6571 rad stredne tazky z rPE D 20/2,0 |M 5,000
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ZADANIE

Stavba: Zlepsenie pristupu k pitnej vode romskej komunity v obci Sol - 1.etapa
Objekt: SO 04 Vydajiia vody Datum: 11.9.2017
JKSO:
P.C. | KCN Kéd polozk Skrateny popis MJ HfpasYD e Cena celkom
o P y ¥ Rop celkom jednotkovéa
1 2 3 4 5 6 7 8

Montaz ventilu \
vytok.,plavék.,vypust.,odvodriov. kohut.plniac |KU

65721 722229101 eho,vypustacieho PN 0.6, ventilov G 1/2 S 1,000

66 |551 5511083500 Ventil priamy priechodny KE 83 E 1/2" s 1,000
Presun hmot pre vnutorny vodovod v

67|721 998722201 objektoch vysky do 6 m %

68 762 Konstrukcie tesarske
[Montaz kotevnych zeliez, priloziek, patiek,  |KU ‘

69 |762 762311103 tahadiel, s pripojenim k drevenej konstrukcii |S 10,000

70,533 5339510200 Kotvenie pomtirnice 10,000
Montaz viazanych konstrukeii krovov striech

71|762 762332110 z reziva priemernej plochy do 120 cm2 m 24,000
Montaz viazanych konstrukcii krovov striech

721762 762332120 z reziva priemernej plochy 120-224 cm2 M 10,000
Hranoly SM/JD akost' A 100-395x100x120-

73605 6053279400 140 m3 0,564
Laty neopracované SM/JD akost' | do 25cm2

74|605 6053340400 dl 100-200 m3 0,242
Montaz debnenia a latovania Stitovych
odkvapovych rims pri vzdialenosti lat do 220

75762 762342202 mm m2 22,400
Montaz debnenia a latovania Stitovych
odkvapovych rims - kontralaty rozpon 80-120

76|762 762342210 cm m2 22,400
Spojovacie a ochranné prostriedky svorky,
dosky, klince, pasové ocel, vruty,

77|762 762395000 impregnacia M3 0,786
Montaz zaklopu z hrubych dosiek vrchného

78762 762811100 presahovaného M2 8,240

79(611 6119168400 ObloZenie palubovka SM hr 20 $-60 m2 8,240
Presun hmaét pre konstrukcie tesarske v

80|762 998762202 objektoch vysky do 12 m %

764 Konstrukcie klampiarske

81138 1388711300 Koleno vytokové RANNILA,farba RR 20 s 1,000
Koleno odpad. potrubia RANNILA,farba RR  |Ku

82138 1388711400 20 s 1,000
Objimka rary Gchytnd RANNILA,f.RR 32,do

83138 1388721100 muriva ks 3,000
Krytina Ruukki 8kridlova tabula Monterrey

84|764 764172001 povrch PES sklon do 11st. m2 22,400
Zl'aby pododkvapové
RANNILA polkruhové,farba RR 20,priemer

85764 764352300 150 mm m 5,000

86|764 764352301 Héaky poplastované pre zlaby ks 5,000
Kotkik zlabovy RANNILA farba RR

87764 764359221 20,priemer 100 mm ks 1,000
Montaz zl'abov z pozinkovaného Pz plechu,

88764 764359301 pododkvapovych polkruhovych r§ 250 mm m 5,000
Oplechovanie parapetov z pozinkovaného Pz

89|764 764410240 plechu vratane rohov r§ 250 mm M| 1,500\
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ZADANIE

Stavba: Zlep$enie pristupu k pitnej vode rémskej komunity v obci Sol' - 1.etapa
Objekt: SO 04 Vydajna vody Datum: 11.9.2017
JKSO:
P.C. | KCN Kod polozk Skrateny popis my| Mnozstvo Cena Cena celkom
e P y y pop celkom jednotkova
1 2 3 4 5 6 7 8
Odpadové rdry RANNILA farba RR
90|764 764454212 20,priemer 100 mm m 3,000
Montaz odpadovej rary z pozinkovaného Pz
91764 764456202 plechu kruhové s prienerom 100 mm m 3,000
Montaz odpadového kolena z pozinkovaného
Pz plechu horné kruhové s priemerom 100
92|764 764456212 mm ks 1,000
Pz plechu doIné kruhové s priemerom 100
93,764 764456222 mm ks 1,000
Montaz obimky pre odpadov riru s
94|764 764456232 priemerom 100 mm ks 3,000
95764 764762111 Montaz zlabov podokapnych m 5,000
Presun hmot pre konstrukcie klampiarske v
96|764 998764202 objektoch vysky nad 6 do 12 m % \
765 Konstrukcie - krytiny tvrdé
1 Prekrytie strechy féliou BRAMAC Univer. 140 l
971|765 765901301 gr/m2 m2 22,400
Presun hmét pre tvrdé krytiny v objektoch |
98|765 998765202 vysky nad 6 do 12 m % \
766 Konstrukcie stolarske
99766 l766621262 Montaz vyplIni otvorov m2 1,875
100|611 611002 Dodavka vypini otvorov drevenych m2 1,875
Montaz dverového kridla
kompletiz.otvaravého z tvrdého dreva s
101|766 766661512 polodrazkou,jednokridlové 14 1,000
Dvere vnitorné hladké dyhované
102|611 6116171100 Jjednokridlové piné MH 60x 197 prefa ks 1,000
103|766 766695212 Montaz prahu dveri,jednokridlovych ks 1,000
104|611 6118712100 Prah dubovy dI 62 $ir 15 ks 1,000
Montaz zarubni ramovych pre dvere
105|766 766701111 jednokridlové rozmeru 600x1970 mm kus 1,000
Zarubria dyhovana, oblozkova, dub/buk, do
106|611 6117103020 hr. maru 120 mm  APEX BB ks 1,000
Presun hmot pre konstrukcie stolarske v
107|766 998766202 |objektoch vysky nad 6 do 12 m % |
767 Konsétrukcie doplnkové kovové
108|767 767010003 Montaz vonkajsich dveri ks 1,000
109 553106 Dodavka vonkajsich dveri 900x1970 ks 1,000
Presun hmét pre kovové stavebné doplnkové |
110|767 998767202 konstrukcie v objektoch vysky nad 6 do 12 m |%
771 Podlahy z dlazdic
Montaz soklikov z obkladaciek pérovinovych,
111(771 771411014 alebo opaknych rovnych vel. 200x100 mm M 15,700
Dlazdice keramické s hladkym povrchom lica
1121597 5976398100 A 200x100x8 1 lla m2 1,570
Montaz podlah z dlazdic keram. ukladanie do
tmelu bez povrch. upravy alebo glaz.
113,771 771575109 hladkych 300x300mm M2 10,560
Dlazdice keramické s hladkym povrchom lica
114|597 5976412400 Uprava 1 A 300x300x10 2 la m2 10,560
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ZADANIE

Stavba: Zlep$enie pristupu k pitnej vode rémskej komunity v obci Sol’ - 1.etapa
Objekt: SO 04 Vydajiia vody Datum: 11.9.2017
JKSO:
P.C. | KCN Kéd polozk Skrateny popis MJ MnozZstvo Lieng Cena celkom
e P y Y pop celkom jednotkova
1 2 3 4 5 6 7 8
Priplatok k cene za podlahy v obmedzenom
115(771 771579792 priestore M2 10,560
Presun hmot pre podlahy z dlazdic v
116|771 998771202 objektoch vysky nad 6 do 12 m %
781 Dokonéovacie prace a obklady
Montaz obkladov vnutor. stien z obkladaciek
pérov. alebo opaknych kladenych do malty
117|771 781411015 vel. 300x150 mm M2 29,925
Obkladacky keramické polohutné glazované
Jjednofarebné hladké B 200x100
118 597 5978601100 tr.oteruvzdornosti Il lla m2 29,925
Presun hmot pre obklady keramické v
119|771 998781202 objektoch vysky nad 6 do 12 m %
783 Dokonéovacie prace - natery
|Natery tesarskych konstrukcii povrchova
1201783 783781002 impregnacia karbolinom dvojnasobné M2 39,600
Nater farbami ekologickymi rieditelnymi
vodou SADAKRINOM bielym pre nater
121|783 783894612 sadrokarton. stropov 2x M2 10,500‘
784 Dokonéovacie prace - malby
Malby z maliarskych zmesi tekutych ‘
Primalex, Superlex, Farmal jednofarebné
122|784 784452271 dvojnés. vysky do 3,80 m M2 39,025
M Prace a dodavky M
21-M Elektromontaze
Spina¢ nastenny pre prostredie obyCajné
alebo vlhké v&. zapojenia jednopdlovy - KU
123/921 210110001 radenie 1 S 2,000
124|345 3450201320 Spinaé 1 do vihka 3553-01629 ks 2,000
Domova zasuvka polozapustena alebo
zapustena v¢. zapojenia 10/16 A 250 V 2P + |KU
125(921 210111011 A S 2,000
126|345 3450317700 Zasuvka 4FN 15037 BM jedn. ks 2,000
Domova zéasuvka polozapustena alebo
zapustena, 10/16 A 250V 2P + Z 2 x KU
1271921 210111012 zapojenie S 1,000
128|345 3450359300 Zasuvka Z 1221 B1 dvoj.,polzap ks 1,000
Montaz ocelolechovej rozvodnice do vahy 20 |KU
129/921 210190001 kg S 1,000
plastovy rozvadzaé ECO-39N nepriehladné |ku
130|357 3570191032 dvere, na stenu, IP55 OEZ s 1,000
131|357 3570170800 Rozvadzac¢ RS ks 1,000
Svietidlo Ziarovkové - typ 211 03 03 -60 W, |KU
132|921 210200004 stropné S 2,000
133|348 3480121900 Svietidlo 1810301 ks 2,000
134|921 210800101 Kabel ulozeny pod omietkou CYKY 2x 1,5 M 50,000
135|341 3410103400 Kébel silovy medeny CYKY 2Bx01,5 m 50,000
136(921 210800105 Kabel ulozeny pod omietkou CYKY 3x 1,5  |M 100,000
137|341 3410105000 |Kabel silovy medeny CYKY 3Bx01,5 m 100,000
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ZADANIE

Zlep$enie pristupu k pitnej vode romskej komunity v obci Sof - 1.etapa
Datum: 11.9.2017

Stavba:
Objekt: SO 04 Vydajia vody
JKSO:
P.C KCN Kod polozk Skrateny popis MJ IhoZstre Cena Cena celkom
o P y y pop celkom jednotkova
1 2 3 4 5 6 7 8
138/921 210800106 Kabel ulozeny pod omietkou CYKY 3x2,5 |M 25,000
139 (341 3410105100 Kébel silovy medeny CYKY 3Bx02,5 m ‘ 25,000
OST Ostatné
r 140‘HZS ‘HZS-OOS ‘Revizie elektrickych zariadeni |hod‘ 12,000

Celkom
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Priloha ¢. 1 - Vykaz vymer

Stavba: Zlep$enie pristupu k pitnej vode romskej komunity v obci Sol’ - 1.etapa
Objekt: SO 05 NN elektricka pripojka pre vydajiu vody Datum: 11.9.2017
JKSO:
P.C. | koN | Ked polozk Skrateny popis uj| Muaozstio Cena Cena celkom
o P y y pop celkom jednotkova
1 2 3 4 5 6 7 8
|1 Prace a dodavky M
21-M Elektromontaze
Rurka ochranna z PE, novoduru ap., uloZzena
1921 210010123 volne vnutorna do D 47 mm m 6,000
2286 2861052300 Rurka PVC odpad rovnéa d 50x1,8mm m 6,000
Stoziar z predpatého betonu 9-12 m/3-10 kN
31921 210040001 jednoduchy ks 1,000
4|316 3160102300 Stoziar EPV  9/3 ks 1,000
Murarske prace Vysekanie, zamurovanie a
zadistenie drazka pre rarku alebo kabel do D
5921 210040701 29 mm m 6,000
Ukongenie celoplastovych kablov zmrast.
6921 210100253 zaklopkou alebo paskou do 4 x 50 mm2 ks 4,000
7 341001 Kab. koncovka Raichem 4-35 mm2 ks 4,000
8921 210191541/P Montaz elektromerového rozvadzaca RE ks 1,000
Rozvadza¢ merania ER 2.0 F403 W 25A (
9 488001 HASMA) ks 1,000
Bezpedénostny bielo-oranzovy zavesnych
10/921 210260001 vodicov ks 2,000
Objimka kotevnad OEG 348427 na stoZiar,
11311 3118161500 dizka 120 mm ks 2,000
12921 210260011 Napinacia skrutka M 16, vratane ocnice ks 1,000
Napinacie skrutky 16 x 140 mm typ:
13311 3117031000 FSH16130 ks 1,000
Uchytenie nosného lana kabla AYKYz na
‘ nosnej konzole alebo SH svorke, vratane

14921 210260181 zaistenia Al paskou ks 1,000
Uchytenie nosného ocelového lana na nosnej

15/921 210260191 konzole ks 1,000
Silovy kéabel hlinikovy 750-1000 V (v mm2)

16921 210901015 volne ulozeny AYKY 750 V 4x16 m 20,000

17341 3410205600 Kabel silovy hlinikovy AYKY-J 4x16 m 20,000

18/ R PM Podruzny material %

19|R PPV Podiel pridruzenych vykonov % |

46-M Zemné préace pri extr.mont.pracach

Hibenie kablovej ryny 35 cm $irokej a 80 cm

20|946 460200163 hlbokej, v zemine triedy 3 m 8,000
Zriadenie, rekonsét. kablového l6zka z piesku
bez zakrytia, v ryhe §ir. do 65 cm, hrdbky

21946 460420022 vrstvy 10 cm m 8,000

22583 5831214500 Drvina védpencova zmes 0-4 t 0,832
Rozvinutie a uloZenie vystraznej félie z PVC

23|946 460490012 do ryhy,sirka 33 cm m 8,000

241|283 2830002000 Fdlia éervena v m M 8,000
Rugny zasyp nezap. kablovej ryhy bez zhutn.
zeminy, 35 cm $irokej, 80 cm hlbokej v

25|946 460560163 zemine tr. 3 m 8,000
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ZADANIE

Stavba: Zlepsenie pristupu k pitnej vode rémskej komunity v obci Sol’ - 1.etapa
Objekt: SO 05 NN elektricka pripojka pre vydajriu vody Datum: 11.9.2017
JKSO:
P.C. | KCN Kéd polozk Skrateny popis MJ MngZstHg Cena Cena celkom
e P y ypop celkom jednotkova
1 2 3 4 5 6 7 8
Proviz. Uprava terénu v zemine tr. 3, aby
nerovnosti terénu neboli vaésie ako 2 cm od
26|946 460620013 vodor.hladiny m2 8,000
27|R MD ‘Mimostaveniskové doprava %
OSsT Ostatné
[ 28Hzs |Hzs-001 Revizie \hod | 8,000
Celkom
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Priloha ¢. 1 - Vykaz vymer

Stavba: Zlep$enie pristupu k pitnej vode romskej komunity v obci Sol - 1.etapa
Objekt: SO 07 Kanaliza¢na pripojka Datum: 11.9. 2017
JKSO:
pP.C. | KCN | Koéd polozk Skrateny popis my| Mnozstvo S Cena celkom
o P y Y pop celkom jednotkovéa
1 2 3 4 5 6 7 8
HSV Prace a dodavky HSV
1 Zemné prace
Vykop nezapazenej jamy v hornine 3,do 100
1/001 131201101 m3 m3 18,000
2/001 131201109 Priplatok za lepivost horniny 3 m3 18,000
Vykop ryhy sirky 600-2000mm horn.3 od 100
3/001 132201202 do 1000 m3 m3 0,720
4/001 132201209 Priplatok k cenam za lepivost horniny 3 m3 0,720
Pretlaganie rury v hornina tr. 1-4 v hibky od 6
m dizky do 35 m vonkajsieho priemeru nad
5/001 141701102 200 do 500 mm m 4,500
6/001 161101101 Zvislé premiestnenie vykopku hor. 1 - 4 m3 18,000
Vodorovné premiestnenie vykopku tr.1-4 do
71001 162401102 2000 m m3 18,000
Nakladanie neulahnutého vykopku z hornin
8001 167101101 tr.1-4 do 100 m3 m3 18,000
9/001 171201201 UloZenie sypaniny na skladky do 100 m3 m3 18,000
Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, Sachiet,
10|001 174101001 ryh, zarezov alebo okolo objektov do 100 m3 \m3 37,792
4 Vodorovné konstrukcie
Loézko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v |
11]|271 451541111 otvorenom vykope zo $trkodrvy 0-63 mm m3 0,060
8 Rurové vedenie
Montaz potrubia z rdrok z tvrdého PVC
tesnenych gumovym krizkom vonkajsieho
12271 871311111 priemeru 160 mm m 5,300
Tlakové riry PVC-U hrdlované PN10 160x ku
13286 2861108500 6.2x6000 s 1,000
Montaz potrubia z kanaliza¢nych rar z
tvrdého PVC tesn. gumovym krazkom v skl.
14271 871313121 do 20% DN 150, DN 200 m 4,500
Tlakové rury PVC-U hrdlované PN 6 225x ku
15286 2861107600 5.5x6000 s 1,000
16271 892351000 Skuska tesnosti kanalizacie D 200 m 5,300
Montaz reviznej $achty z PVC, DN 315/160
(DN $achty/DN potr. vedenia), hl. 850 do
17271 894431111 1200 mm ks 1,000
Sachta VARIO DN 400 P vtok DN 150 s
poklopom L 300 B 125 (12.5 t) bez vetrania
18286 2866101411 Maincor Plast ¢. 76001 ks 1,000
99 Presun hmé6t HSV
Presun hmot pre rdrové vedenie hibené z rur |
z plast. hmot alebo sklolamin. v otvorenom
19271 998276101 vykope t 0,296
Celkom
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Priloha ¢. 1 - Vykaz vymer

Stavba: Zlepsenie pristupu k pitnej vode romskej komunity v obci Sol’ - 1.etapa
Objekt: SO 08 Vodovodna pripojka Datum: 11.9.2017
JKSO:
P.C KCN Kéd polozk Skrateny popis MJ Maezstvo Cena Cena celkom
o P y ypep celkom jednotkova
1 2 3 4 5 6 1 8
HSV Prace a dodavky HSV
1 Zemné prace
Vykop nezapazenej jamy v hornine 3, do 100
1/001 131201101 m3 m3 12,000
Hibenie nezapazenych jam a zarezov.
2/001 131201109 Priplatok za lepivost horniny 3 m3 12,000
Z4syp sypaninou so zhutnenim jam, Sachiet,
3001 174101001 ryh, zarezov alebo okolo objektov do 100 m3|m3 12,000
2 Zakladanie
‘ Vankuse zhutnené pod zaklady zo
4/002 271571111 Strkopiesku m3 0,800
8 Rurové vedenie
Montaz potrubia z tlakovych polyetylénovych
5271 871161121 rarok priemeru 32 mm m 5,500
6286 2861118000 Rurka novodurova tahana RPE 32x5,3 mm  |kg 5,610
Montaz potrubia z tlakovych polyetylénovych
71271 871241121 rarok priemeru 90 mm m 5,000
Rury pre rozvod vody (1/2) (PE80] PN 6 90 x
8286 2861124500 4.3x L m 5,100
Ostatné prace na rtirovom vedeni, tlakové
9271 892241111 skusgky vodovodného potrubia DN do 80 m 5,500
Osadenie vodomernej $achty kruhovej z PP
samonosnej D do 1,2 m, svetlej hibky do 1,8
10|271 893810133 m ks 1,000
111286 286001 Sriibenie ISIFLO 110 63 mm ks 1,000
12286 286002 Koleno ISIFLO 120 63 x 63 ks 1,000
131286 286003 Kombinovany navrtavaci pas I1SO - posuvac |ks 1,000
14286 286004 Zmena materiélu prechodka ks 6,000
15|286 286005 Ventil Isiflo D 32x3/4 ks 1,000
16286 286006 Zachytavac necistot ks 1,000
17 1286 286007 Nadstavec dl. 100 mm ks 2,000
181286 286008 Vodomer Senzus XN DN 25 ks 1,000
19 |286 286009 Redukcia matkova DN 3/4 - 1" ks 1,000
20286 286010 Spétny ventil DN 1" ks 1,000
211|286  |286011 Srubenie rozoberatelné ks 1,000
22286 286012 Ventil priamy s odvodnenim JS 1" ks 1,000
23286 286013 T kus DN 25 ks 4,000
241|286 286014 Koleno DN 25 ks 2,000
25286 286015 Podruzny vodomer Sensus MN QN 1,5 XN |ks 6,000
Plastovéa vodomerné Sachta D 200 s
26 286016 poklopom ks 1,000
99 Presun hmoét HSV
Presun hmbt pre rurové vedenie hibené z rar
z plast. hmot alebo sklolamin. v otvorenom
271|271 998276101 vykope t 2,025
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ZADANIE

Stavba: Zlepsenie pristupu k pitnej vode romskej komunity v obci Sof - 1.etapa
Objekt: SO 08 Vodovodna pripojka Datum: 11.9.2017
JKSO:
P.C. | KCN | Kod polozk Skrateny popis MJ WinaZstio Corm Cena celkom
e P Y y pop celkom jednotkova
1 2 3 4 5 6 7 8
Celkom
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Prilohka €.2

TECHNICKA SPRAVA

1.0 UZEMIE STAVBY
1.1 STAVENISKO

Stavenisko sa nachadza v intravilane obce Sol, parc. ¢. 857, 858, 1172
Hlavny vstup sa nachadza na juznej strane objektu.

Projekt re$pektuje ich ochranné pasma.

V/ystavba nevyzaduje Ziadne Upravy susednych objektov, ani prekladky inzinierskych
sieti.

1.2 VYKONANE PRIESKUMY
Na stavenisku neboli vykonané prieskumy.
1.3 ZAMERANIE

Pred zapo&atim projekénych prac bolo vykonané polohopisné zameranie stavebného
pozemku a jeho okolia v potrebnom rozsahu.

1.4 PRIPRAVA

Vystavba vyzaduje terénne upravy (svahovanie).
2.0 URBANISTICKE, ARCHITEKTONICKE A STAVEBNE RIESENIE

2.1 URBANISTICKO - ARCHITEKTONICKE RIESENIE

Architektonicky vyraz bol ovplyvneny poziadavkami investora a charakterom lokality a
typom Gcelu budovy .

Navrhovany objekt svojim tvarovym a materialovym riesenim bude posobit
prirodzene a nerusivo v danom prostredi. Je to solitérna stavba, bez previazanosti a
zavislosti na okolitych objektoch.

Z hladiska dispozi¢ného riesenia je objekt navrhnuty ako jednopodlazny, bez
suterénu. Hlavny vstup do domu je umiestneny na juznej strane objektu. Do objektu sa
vstupuje cez predsien, sliziaca aj ako kontrolna miestnost. Na predsiefi nadvazuje vydajia
vody. Vo vydajni bude umiestneny vydajny vodovodny kohutik s vodomerom na predplatené
karty. Okolie stavby upravené spevnenymi plochami.

Nosny konstrukény systém je stenovy s obvodovymi nosnymi stenami na
zakladovych pasoch. Stre$na konstrukcia je drevena. Stresné krytina — plech.



2.2 STAVEBNO - TECHNICKE RIESENIE
KONSTRUKCIE A PRACE HSV

Pred zapogatim stavebnych prac je vhodné vybudovat provizérne objekty zariadenia
staveniska, sliziace na ochranu pracovnikov pred nepriaznivym pogasim a na skladovanie
materialu (cement, vapno, naradie).

Podla pokynov Rozvodnych zéavodov zriadit provizérnu pripojku elektrickej energie
(220, 380 V) s uzamykatelnou skrifiou elektromeru.

ZENINE PRACE

-Pred zagatim zemnych prac sa objekt vytygi lavickami. Zretelne sa oznali vyskovy
bod, od ktorého sa uréuju vsetky prisluéné vysky.

Budova bude vybudovand vo svahu, &o si vyzaduje vyrovnanie terénu a nasledné
terénne dpravy.

-Vlastné zemné prace sa zacnu skryvkou ornice, a to najmenej do hibky 300 mm,
ktora sa ulozi na vhodnom mieste stavebnej parcely. Samotné vykopové prace sa
doporuduje prevadzat strojne a tesne pred betonazou zékladov je potrebné ruéne zadistenie
az na zakladovu Skaru.

-Zakladovu 8karu je nutné prisposobit’ terénu a umiestnit ju min. 1 m pod troviou
rastlého terénu a min 1m pod Uroviiou upraveného terénul!

-Vytazenl zeminu je potrebné odviest na vopred uréenu skladku, na stavenisku sa
ponecha iba zemina uréena na spatné zasypy. Pri vystavbe bude vytazenych cca 40m®
zeminy.

-Spatné zasypy pod konstrukciami je potrebné zhutnit na Unosnost 0,25 MPa.
K spodnej Grovni zékladovej $kary je vhodné umiestnit drenaznu rirku a zasypat strkovou
vrstvou.

ZAKLADY

-Vykopy pre zékladové pasy sa musia ihned zabeténovat.

-Z4akladové pasy su navrhnuté z prostého betonu tr. B15 (C/12/15).

-Z&kladové murivo je navrhované vytvorit z debniacich tvarnic Premac DT30, hr. 300
mm vypinenych prostym beténom tr. B15 (C/12/15).

-Ako izolacia proti zemnej vihkosti je navrhovana hydroizolacia 2xHydrobit V 60 S 35
+ Nater penetraény, ktora sa pouzije na vodorovné izolacie - zemna vihkost.

-Podkladové betény st navrhované z beténu prostého tr. B15 (C/12/15). a pod
nenosnhymi - deliacimi prie¢kami st vystuzené sietovinou.

-Pod podkladové betény je navrhovany $trkopieskovy podsyp hr. 100mm, kvoli
rovhomernému sadaniu zakladov a tiez kvoli lepSiemu odvéadzaniu vody je aj pod zakladové
pasy ukladana vrstva Strkopiesku hr. 100 mm.

_Nesmie sa zabudnit na vynechanie prestupov pre lezaté rozvody kanalizacie
a potrubil

ZVISLE KONSTRUKCIE

-Navrhované nosné a obvodové murivo zpresnych tvarmic YTONG
500x250x300,P+D, hr. 300mm. Nenosné murivo je navrhované z presnych tvarnic YTONG
500x250x100, hr 100mm.



VODOROVNE KONSTRUKCIE

-Preklady st navrhované typové k murivu YTONG.
“Veniec bude realizovany do U profilu YTONG.

ZASTRESENIE

_Je navrhovana pultova strecha so sklonom 10°.

_Navrhovana konétrukcia krovu je tvorena drevenymi véznicami a krokvami

Navrhované je latovanie hr. 50x50mm

-Navrhovana stre$na krytina — plech.

-Drevent konétrukciu krovu je potrebné natriet protipoziarnym naterom a naterom
proti hnilobe a $kodcom.

_Drevené konstrukcie krovu v exteriéri musia byt impregnované naterom. Drevené
konstrukcie prechadzajlice obvodovou stenou sa musia chranit impregnaciou gumoasfaltom
a polyetylénovou féliou proti absorbovaniu vihkosti z muriva.

POVRCHOVE UPRAVY

~V&etky povrchy sa pred omietanim opatria cementovym Spricom.

-Omietky vnutorné budu vapennocementové, hladke.

_Priestory hygienickych zariadeni budu oblozené keramickym obkladom do vysky
2000 mm

-Vonkaj$ie omietky st navrhované z vapennocementovej malty opatrené vonkajsou
silikatovou omietkovou vrstvou.

Vo véetkych miestnostiach bude strop tvorit sadrokarténovy podhlad.

_Kovové konétrukcie v exteriéri musia byt osetrené antikoréznym naterom.

VYPLNE OTVOROV

Vgetky exteriérové oknad a dvere budu plastové (min. 6-komorovy profil), farba
antracit.

\lykaz stavebno-stolarskych prvkov pozri vykresova Cast.

KONSTRUKCIE A PRACE PSV

IZOLACIE PROTI! VLHKOSTI

Ako izolacia proti zemnej vihkosti je navrhovana hydroizolacia 2xHydrobit V 60 S 35 +
Nater penetracny, ktora sa pouzije na vodorovné izolacie.
IZOLACIE TEPELNE

\ objekte su navrhované tepelné izolacie z mineralnej viny (pre izolaciu strechy ,
a podlahy ). Hrabky podla vykresovej dokumentacie.

Krov je navrhované zateplit rohozami z mineralnej viny hr. 100mm. Podlahu je
navrhované zateplit polystyrénom hr. 60mm.



KONSTRUKCIE KLAMPIARSKE

Oplechovanie parapetov okien, oplechovanie strechy vratane doplinkov budu
vyrobené z ocelového pozinkovaného plechu hr. 0,63mm, ktory po zoxidovani (cca 2 roky)
treba natriet vonkaj$ou krycou farbou na kov v 2-3 vrstvach. Plech je mozné natriet aj
reaktivnou farbou ihned' po osadeni a nasledne krycou farbou na kovy.

SPEVNENE PLOCHY
Pred objektom od vjazdu je navrhovana spevnena plocha 22m?. Bude tvorena zamkovou

dlazbou. Zamkova dlazba v hribke 40mm na $trkovom podklade hr. 150mm. Plocha bude
vymedzena obrubnikmi.

vo Vranove n. T. 08/2017 vypracoval: Ing. Jan Vadas
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P1 - KERAMCKA DLAZBA - br. podlahy 200ma

Vistva hribka
- Keramickd dlazba hr. 25sm
- Lepiaca hnota br. S7a
- Samonivelizujici poter br. Sea
- Beténova mazanina hr. 606
- PE félia
- Tepelnd izolacia na baze polystyrénu hr. 662
—Separaind vrstva - geolexlilia S00g/n’
- Hydroizolcia - 2 x HYDROBIT V60 S35 + Np, natavil hr. Sma
- Podhladnf vystuzeny betén hr. 150rm
- Strkové loiko, drendiny lrk frakeia 16-32ma hr. 100em
- Raslly terén
S2 - SKLADBA STROPU
Vrstva hribka
- Tepelnd izcldcia kemennd vina [volne ulozend) hr. 109em
- PE félia - parozibrana
- Vzduchova medzera - rost {cd profill
- Protipodiarny sidrokartéa hr. 1Sma
S1- SKLADBA STRECHY ]
Vrstva hridka
- Lehka stresna krytina { RUKKI )
Drevens laly 10550
- Drevend kontralaty 40x5003
- Peistnd hydroizol&cia - parcpriepusini
- Krokva vaznik) br. 1600

LEGENDA MATERIALOV

0BYODOVE PURIVO Z PGROBETONOVYCH PRESNYCH TYARKIC YTONG P2-350PDK - HRUBKY 300 mn 300x24.9599 [dxv),
PEVNOST V TLAKU 10/rin2, S REAKCIOU NA OHER EUROTRIEDY AY; S POTIARNOU 0DOLNOSTOU REM 180 rin S VYPOLTOVOU
HODNOTOU TEPELNEHOODPORU HURIVA Ru=352 [(n” KI/W), S VYPOCTOVOU HODHOTOU TEPELKEHO 0DPORU MURIVA Ru=3,52
[In”KI/W], SO ZATEPLENTH SOKLU EXTRUDOVANYM POLYSTYRENOM STYRODUR 2600 C 100 = SO SOEMITELOM TEPELKE)
VODIVOSTI 2-0,089 [W/(n? KI| INDEX REPRIEZVUCHOSTI R = 48 ¢B

VNOTORNE HENOSHE HURIVO PRIECKOVE 2 POROBETONOVYCH TVARNIC YTONG P2-500; (100x24,93599] hr. 100 ra; SO
SGELTELON TEPELNE) VODIVOST] A<0,137 /i Kl: CHARAKT. PEVKOST HURIVA V TLAKU k=192 N/, S REAKCIOU A OHEN
EUROTRIEDY AT, S POTIARNOU ODOLKOSTOU EIW 120 rn; INDEX KEPREZVUCNOSTIRw < L7 3 A TENKOVRSTVOVD LEPIACU
HALTU YTONG;

TEPELNA 1ZOLACIA Z 1480 VLNY, ISOVER TF PROFI 15, HR.10034; SO SOCIITELOM TEPELKE) VODIVOSTI A<0,036 [W/mKl; S
REAKCIOU NA OHER A1

ZELEZOBETON, BETON TR B 20 (C/16/20)

PROSTY BETON TR B 15 (C/12/15)

DEBMIACE TVAROVKY DT25 VYPLKENE BETONOM

TRIEDENY STRK FRAKCE 16-32rn

TEPELNA 1Z0LACIA NA BAZE POLYSTYRENU

3
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%% RASTLY TEREN

Nt VralonL: TR el st
AN PAYK 3 i vA0kS g PETRE VASL e Jrl
g T STFER:
1 67 uns S84, 134 35 540 PROJEKT
SIVRE: i prishpak plrejede ?IliV[BNE
r;nsh] homrily v obei Sel YOMAKE
asut - 50-04 - VYDAJRA VODY KRk tislovin.
REZ A-A 0 o




500

]

850 1000, 1000 1000 850 450
1 1 1 1 1 1
=

| 500 |
L |

4000
3000

=
|
—H
o
e
|

300 il
f
—

|

|
]

1,500

|
|
| 1
I | wad 1]y
100x160, ola olo!
l g8 - | 1|8
| L300 | [+400 | 300 | | [s00)
L] ! 1’5600 ! | LN
[ 8 I
150x150 el 150x150
||\__ ____]_g.___l__—_—;l___J
o TR o AN RN W
=" = = |4
o o
l | | =] | 2 )
POZNAMKA
| 300 5000 300,
5600 1 - DREVENA KONSTRUKCIA KROVU : . .
- DREV. PRVKY PRECHADZAJUCE MURIVOM NATRIET GUHOASFALTOM A_OBALIT POLYETYLENOVOU FOLIOU

_ OSTATHE DREVENE PRVKY NATRIET PRIPRAVKOM PROTI HNLOBE A SKODCOM

- KROKVY SVORNTKOVAT . ]
~POD POMOCH( POMRITCY UMESTHIT LEPENKU R 330 SH PROTI VLEKOSTI Z MURIVA, POHURNICU KOTVIT

PO M POMOCOU KOTEVNYCH HAKOV
B KOTEVNY HAK [ZAVITOVA TYC MIGHATICASPODLOZKAI -3 3000

JYilih VTR FNTRAGIAL: piTH: st
g ANICH PAYX g LAX VADAS Ing PETRE VASL wn AR
it N T smet:
1. 65 - L S 1,034 355 PROJEKT
. SINVL Degdani prishgak pleejvide PRE
rézshej herurily v obi Sel STAVEBNE
o KONANE
oSt 50-04 - VYDAIRA VODY [ fistovike
PIDORYS KROVU 150 s




500 |

4000
3000

5600

1,500
1L

PODORYS STRECHY

450, 850 , 1000 1000 . 850 450]
1 1 1 1 1 1
—r—
o
3
B
l T,
8 8|8
8 8|8
= HRRRIES
" 5600 6
| : ®H H LEGENDA GRAFICKEHO ZNACENIA
[ S H o
| T P | | e e sasonies
igl= { ® KLAMPIARSKY VROBOK - DAZGOVY 7LAB
3
= STRESNA KRYTINA - CERVENA FARBA
|, 300 5000 300, 4
5600 1 O s
iitin vl KTRLCYAL: ving: fasi:
g JNIK PAYIK g 1N YADAS g FETRE VASL tsn AR
Vicumn | M s STFR:
14 67 LB ol %1, 054 35 Sl PROJEKT
SNBE - Tlokerie prishgak pliejvede :,Ilivm‘\'f
;:nshjh:cmlyvcb(lSo{ KONANE
GOH 50-04 - VYDAJNA YODY R Gistovire
150 6




T [

VYCHODNY POHLAD

43,615

-0.300

ST

ZAPADNY POHLAD

LEGENDA ZNACIEK

[=]
~
=

POPIS

FASADNA TENKOVRSTVOVA SILIKONOVA OMETKA MULTIPUTZ Z8, ZRNITOST 2,0 mn FARBA THAVOHNEDA

FASADNA TERKOVRSTVOVA SILIK MOVA OMETKA MULTIPUTZ 25, ZRNITOST 2,0 mn FARBA BIELA

LAHKA STRESHA KRYTINA | RUKKI] - FARBA GRAFITOVA RAL 7024

DAZDOVE POTRUBE 7 POZINKOVANEHO PELCHU - FARBA CIERNOSIVA RAL 1021

PLASTOVE OKNA A DVERE - FARBA ANTRACITOVA SIVA RAL 1019
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DREVENE CASTI KROVU A DEBNENIE

LEGENDA POVRCHOV MATERIALOV

[ FASAD!A SILIKATOVA OMETKA - FARBA BIELA
FASADNA SILIKATOVA OMIETKA - FARBA THAVOHVEDA
[ LAHKA STRESNA KRYTINA  RUKKI) - FARBA GRAFITOVA RAL 7024
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Prilohe 6,3

TECHNICKA SPRAVA

STAVBA : ZLEPSENIE PRISTUPU K PITNEJ VODE ROMSKEJ KOMUNITY V OBCI SOB
OBJEKT : SO 05 - ELEKTRICKA NN PRIPOJKA PRE VYDAJNU VODY

MIESTO STAVBY : SOL, PARCELA &.858

OKRES : VRANOV n. T. o

INVESTOR : OBEC SO, OBECNY URAD SOL 161

DRUH DOKUMENTACIE : PROJEKT

POCET VYHOTOVENI : 6 , ,

ZODPOVEDNY PROJEKTANT : Ing. JAN SOTAK

OSVEDCENIE IBP : 107 IPV 1997 EZ P A, B EL1

PodPa vyhlasky &. 508/2009 Z.z. elektrické zariadenie je zaradené do skupiny " B ".

1. ZAKLADNE UDAJE
1.1. Rozsah projektu :
Projekt riesi napojenie navrhovaného objektu vydajne vody na el. siet NN. Vnutorna elektroinstalacia a
hlavny rozvadzag RH objektu nie sii predmetom tohoto projektu.
1.2. Podklady pre vypracovanie projektu :
- zameranie jestvujiiceho stavu prif'ahlej elektrickej siete NN, stavu a zloZenia prilahlej zeminy
- poZiadavky prevadzkovatel'a elektrickych vedeni a investora
- vyjadrenia zainteresovanych organov a organizacii
- predpisy a normy STN

2. SPOLOCNE ELEKTROTECHNICKE UDAJE
2.1. Napiit'ové stistava: 3 PEN, A.C. 50 Hz, 400V, TN-C
2.2. Vonkajiie vplyvy : podPa doloZeného protokolu o uréovani vonkajsich vplyvov
2.3. Ochrana pred zisahom elektrickym pridom : STN 33 2000-4-41
- izolovanim Zivych &asti, priloha A, kapitola A.1
- umiestnenim mimo dosahu, priloha B, kapitola B.3
- samoCinnym odpojenim napajania pri poruche, ¢l.411.3.2
2.4. Udaje o prilonoch :
- maximélny in§talovany prikon po realizicii Pinst = 16,0 kW
- koeficient stifasnosti beta= 10,5
- maximalny si¢asny prikon po realizacii Psi¢ = 8,0 kW
2.5. Istenie: 25,0 A pred trojfazovym elektromerom
2.6. Stupeii ddleZitosti doddvky el. energie : "3", podla STN 34 1610
2.7. Meranie spotreby elektrickej energie :
- v navrhovanom rozvédzadi merania RE pri navrhovanom podpernom bode na verejne pristupnom mieste
- navrhované meranie je priame jednotarifné trojfdzové
2.8. Uzemnenie : uzemnenie rozvédzada RH, resp. HUP, nie je predmetom tohoto projektu / riesi proj ekt ELL/

3. TECHNICKY POPIS
3.1. Odberné elektrické zariadenie :

Z jestvujiice] pripojkovej skrine SPP2 / dodévka VSD / na podpernom bode navrhovana pripojka pokraduje
navthovanym vzdugnym izolovanym kébelom AYKYz-J 4x16 RE do navrhovaného rozvadzaga merania RE
umiestneného nafavo 1 m od navrhovaného pripojkového podperného bodu JB 9/3 IN' na verejne pristupnom
mieste, podla situdcie na vykrese &. 1. Kébel inStalovat’ cez spominany pripojkovy beténovy podperny bod. Od
tohoto podperného bodu po rozvédzad merania RE kébel bude uloZeny v zemi v ryhe 35x80 cm. Na pripojkovom
podpernom bode ho chrénit’ plastovou pancierovou chrénitkou UPRM 50 vonkaj$ieho priemeru 50 mm pevne
uloZenou / pancierové chranitka moZe byt aj kovova /. Zapojenie pripojkovej skrine SPP2 a rozvédzata RE je
zrejmé z vykresu &.2. Z RE bude napojeny hlavny rozvadza¢ RH pre navrhovany objekt navrhovanym zemnym
kibelom AYKY-J 4x16 RE v ryhe 35x80 cm. Na objekte kébel uloZit' pod omietkou.

Trojfazovy jednotarifny elektromer je majetkom dod4vatela el. energie a bude nim zaplombovany.
Z4sah do neho moZu vykonat’ len povereni pracovnici VSD.

Do vykopu sa kébel uloZ{ na vrstvu jemnozrnného piesku o hriibke min. 80 mm. Ké4bel sa zasype rovnako
hrubou vrstvou piesku / vistva piesku merand od povichu kédbelu /. Vo vyske 300 mm nad kdbelom v zemi sa uloZi
vystrazna folia / STN 73 6006 /.

Pri pripadnom kriZovani, resp. pri stbehu elektrického vedenia s inymi podzemnymi médiami dodrZzat’
minimélne vzdialenosti vo vodorovnom i vo zvislom smere podla STN 73 6005 v zmysle tabulky .1 a tab. 8.2. Pri
stbehu, resp. krizovani kabelu NN vedenia a vodovodu je min. vzdialenost’ vo vodorovnom i zvislom smere 40
cm. Pri stibehu plynovodu s kédbelom NN vedenia je min. vodorovné vzdialenost 40 cm pre nizky tlak a 60 cm pre



stredny tlak plynu, pre krizovanie vo zvislom smere je min. vzdialenost’ 10 cm pre nizky aj stredny tlak plynu,
3.2. Starostlivost’ o Zivotné prostredie :

Vystavba a prevddzka projektovaného elektrického vedenia nemd nepriaznivy vplyv na Zivotné prostredie. Nie
je zdrojom znedistenie ovzdusia, podzemnych vod, pddy, ani ohrozenia Zivocichov.
3.3, Poziarna ochrana :

Vonkajsie elektrické vedenia tvoria zvlastny druh stavieb, pre ktoré platf STN 33 3300 a STN 33 2000-5-52.
Na tieto vedenia sa neztahuje STN 73 0802 o poZiarnej bezpe&nosti stavebnych objektov.
3.4. Ubytok napiitia :

Ubytky napéti na el. pripojke v zmysle ¢l. 523.N52.3 STN 33 2000-5-523 vyhovujt, obdobne pradové
zataZenie vyhovuje ustanoveniam tejto STN, ako aj ustanoveniam Vyhl. ¢. 70/98 Z.z.

4. BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRACI

Montdz el. zariadenia mus{ byt’ vyhotovend v stilade s bezpeénostnymi predpismi stanovenymi STN.

Podas vystavby a prevadzky navrhovaného el. vedenia musia byt’ dodrzané platné predpisy na zaistenie
bezpednosti a ochrany zdravia pri praci, najmé STN 33 3300, STN 34 3100, STN 33 2000-3, STN 33 2000-5-52,
STN 33 2000 5-54, STN 33 2000-4-41 a Vyhl. & 147/2013, zékon 124/2006 o bezpednosti a ochrane zdravia pri
praci, zakon 251/2012 o energetike v znenf neskor§ich predpisov.

Pred uvedenim el. zariadenia do prevadzky je nutné podrobit’ el. zariadenie " Vychodzej revizii ", podl'a
vyhlasky €. 508/2009 Zb. a STN 33 2000-6.

Pocas prevéadzky sa maji vykondvat’ pravidelné revizie elektrickych zariadeni. V pripade elektrickej pripojky
je to obdobie kazdych 4 rokov.

Prevadzkovatel elektrickych zariadenf musi mat’ uloZenu spravu o vychodiskovej revizii s prislu§nou
technickou dokumentéciou skutoéného vyhotovenia aZ do zruSenia elektrického zariadenia. Podobne sprava o
pravidelnej revizii musf byt uloZend najmenej do vyhotovenia naslednej revizie.

Vlastnikom el. pripojky po jej realizacii je odberatel el. energie. Odberatel’ je zodpovedny za riadny stav
odberného elekirického zariadenia vratane elektrospotrebiov a za dodrZiavanie predpisov na zaistenie bezpe¢nosti
a ochrany zdravia pri praci a bezpe&nosti technickych zariadeni. Kvalitu dodavky elektriny nemusi dodévatel
elektriny dodrzat, ak odberatel’ eleltriny porusuje a prekraduje hranice negativneho spitného pésobenia svojich
zariadeni na elektricku siet’, prevadzlaje elektrické zariadenie s nesymetrickymi odbermi alebo zdrojmni a
nedodrZiava podmienky uzavretej zmluvy. Vlastnik elektrickej pripojky je povinny zabezpeit’ jej prevadzku,
drzbu a opravy tak, aby nespdsobila ohrozenie Zivota a zdravia, alebo po§kodenie majetku osdb.

Akykolvek z4sah do merania elektrickej energie a jeho obvodov inou osobou, ako doddvatelom elektriny, je
zakézany. Ak mé odberatel’ elektriny pochybnosti o spravnosti tidajov uré¢eného meradla, alebo zisti na fiom
zdvadu, pisomne poZiada dodédvatela elektriny o jeho preskiganie. Dodavatel’ je povinny na zéklade pisomnej
Ziadosti odberatela elektriny do 30 dni od jej dorudenia overit’ meradlo. V pripade zistenia chyby na uréenom
meradle uhrddza nédklady spojené s jeho preskiiSanim a vymenou dodéavatel’ elektriny. Ak sa na ur€enom meradle
nezistila chyba, uhrddza néldady spojené s jeho preskuSanim odberatel’ elektriny.

UdrZby a opravy el. zariadenia mdZu vykonévat’ len pracovnici s pozadovanou kvalifikaciou.

Projekt bol vypracovany v sulade s platnymi predpisovymi normami STN.

Vo Vranove n, T., 9./2017 3 3 Vypracoval : Ing. JAN SOTAXK
PROJEKTOUA KANGCELARIA ELEKTRO
Ing. JAN SOTAK, DUKL. HRDINOV 2473
09301 VRANOV n.T.
0907-020591
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TECHNICKA SPRAVA

1. ZAKLADNE UDAJE STAVBY

[nvestor: Obec SOL

Adresa: Sol 161, 094 35 Sol

Miesto stavby: Sol, okr. Vranov nad Toplou
Stavba: S0-07 Kanaliza¢na pripojka
Projektant: Ing. Anton Pavuk

Nam. Slobody 79, 09301, Vranov n. T.

Projekt rie$i napojenie vydajne vody v obci Sol na verejn kanalizaciu. Domové
instalacia bude realizovana svojpomocne.

2. POPIS TECHNICKEHO RIESENIA

Objekt kanalizatna pripojka bude sluzit na odvadzanie vOd z vydajne vody v Soli.
Odvadzanie odpadovych vod bude do verejnej kanalizacie PVC D 315. Odpadové vody budu
odvéadzané pripojkou PVC-U D 160.

Kanalizaéna pripojka bude napojena na verejnu kanalizaciu odbockou z T kusu PVC
D 315/160.

Na preplachnutie pripojky bude slizit revizna Sachta, umiestnené pred objektom vo
vzdialenosti 5,3 m od bodu napojenia. Celkova dizka verejnej pripojky je 5,3 m. Z reviznej
Sachty je pripojka dalej vedena k objektu, kde sa napaja na jestvujucu $achtu, ktora nie je
predmetom tejto PD.

Kanalizagna pripojka je vedena v zelenom pase a popod asfaltovi cestu. Popod
asfaltovt cestu je vedena v chranicke PVC D 225 o dizke 4,5m.

Revizna $achta bude typova s prechodovym ahkym kusom a poklopom. Po betonazi
monolitickej dasti $achty sa osadia $achtové viozky PVC D 160 pre napojenie potrubia do
Sachty.

Po montazi potrubia sa vykona tesnostna skiska potrubia. Ak bude vyhovujlca, je
mozné potrubie zasypat.

Napojenie na verejnt kanalizaciu méze vykonat len prevadzkovatel kanalizacie, t.j.
VVS a.s. OZ Vranov nad Toplou.

Zemné prace budu pozostavat z vykopu ryhy pre potrubie, Sirky 1,1 m a hibky 1,3—
2m.

Vlykopana zemina sa pouzije na obsyp a zasyp potrubia. Vzhladom na hibku vykopu
je potrebné pazenie vykopu priloznym pazenim.

Pred zagatim zemnych prac je investor povinny vyty¢it véetky podzemné inZinierske siete !

3. PRIPRAVA UZEMIA PRE VYSTAVBU

V réamci pripravy Uzemia pre vystavbu je potrebné zabezpecit:
- vytyéenie véetkych podzemnych vedeni , aby ich bolo mozné chranit pred poskodenim



4. ZASADY TECHNICKEHO RIESENIA
Zasady technickeého rieSenia st dané tym, Ze odpadové vody sa maju odvadzat cez
kanalizaciu do COV , kde sa budu ¢istit, s reSpektovanim:
- STN 736701 - Stokové siete a kanalizaéné pripojky
_ STN 73 6005 — Priestorovéa tprava vedeni technického vybavenia

5. NAPOJENIE NA DOPRAVNY SYSTEM

Stavba je v celom rozsahu pristupna z existujlcich $tatnych a miestnych komunikacii.

6. VPLYV STAVBY NA ZIVOTNE PROSTREDIE
Stavba nebude mat negativny Gginok na zivotné prostredie. Prave naopak, je to stavba
ekologicka, ochrafiujica zivotné prostredie a to tym, ze bude odvadzat odpadové vody do

verejnej kanalizacie. Zabréani sa tak znecistovaniu okolia a znedistovaniu podzemnych
a povrchovych vod.

7. PROTIPOZIARNE ZABEZPECENIE STAVBY

Z hladiska poziarnej ochrany nie je treba riesit osobitné opatrenia. Kanalizacia je podzemna
stavba bez poziarneho rizika.

8. BEZPEGNOST A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRACI

Podas realizacie stavebnych prac je nutné dodrziavat bezpecnostné predpisy tykajuce sa
tohoto druhu prac a riadit sa Vyhl. MPSVaR ¢.508/2009 Z.z.

9. VYPOGET MNOZSTVA ODVADZANYCH VOD

\lypodet potreby vody je spracovany v stlade s Upravou MP6D SR ¢.684/2006 zo 14.
11. 2006 a STN 75 5401.

Podet obyvatelov: 500
Predpokladana potreba vody pre obyvatelov:

a) $pecificka potreba vody pre zakladnu vybavenost: 151os™ d™
Predpokladana potreba vody pre obyvatela: 1510s™" d"
Pocet os6b: 500

Priemerna denna potreba vody:

Qp = 500%15,0 = 7 500,0 I.d”
Qp=312,5 I.h™
Qp= 0,087 I.s™

Maximalna denna potreba vody:
Qu= Qp x kg= 7 500,0 1.d™ x 1,6 = 12 000 I.d”

Q.= 500, I.h"
Q.= 0,139 I.s™



Maximalna hodinova potreba vody:

Q1= Qun X ky =12000 1.d ™" x 1,8 = 21 600,0 I.d”
Qy= 900,0 I.h”

Qy=0,25 I.s™

Roc¢na potreba vody:

Q= 7 500 x 365 = 2 737 500 I.rok™
Q=2 737,5 m*.rok”

vo Vranove n. T. 09/2017 vypracoval: Bc. Pavol Cerveriansky
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DET ULOZ VEDENIA POTRUBIV ZEMI
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KANALIZACNE POTRUBIE

STRKA DNA VYKOPU PRI KLADEN] POTRUBIA

g 73 &RKA DNA b V m AK m d MA ROZMER V m
e | I o
DO 0,40 04 - 10 NAD 1,0
ZHUTNENY 7VYSLY ALEBO STRMSI AKO 1:0,25 T . d + 0,7 min. 1,0 d+08 d+09
1:0,60 AZ 1:0,25 d+ 07 d+ 08 d+ 05
MENEJ STRMY AKO 1:0,60 d+ 06 d+ 05 d+ 04
NEZHGTNENY MENEJ STRMY AKO 1:0,60 DO 2,5 d + 0,3 min. 0,6 d+03 d+ 03
0D 2,5 DO 5,0 d + 0,4 min. 0,6 d+ 04 d+ 04
VIAC AKO 5,0 d + 05 min. 0,8 d+05 d+ 05
STRKA DNA VYKOPU ZNAMENA VZDIALENOST MEDZI VNUTORNYMI LICAMI PAZIACICH PRVKOV U HRDLOVYCH RUR SA UVAZUJE

VONKAJST PRIEMER HRDLA RURY

POZNAMKA

PRED ZAEATIM VYSTAVBY JE POTREBNE OVERITT POLOHU VSETKYCH INZINIERSKYCH SIETI. JE NUTNE DORZAT OCHRANNE PA
7 ABEZPECIT. OCHRANU SIETI PRED POSKODENIM, PODLA POZIADAVIEK SPRAVCOV

INZINIERSKYCH SIETI JE POTREBNE DODRZIAVAT ODSTUPOVE VZDIALENOSTI PODLA STN 73 6005.

ATELIER: ,
Ing. ANTON PAVUK
VRANOV n.T. 093 01
NAM. SLOBODY 79
tel. 057 - 4880150
an.pavuk@gmail.com

VYHOTOVL | KONTROLOVAL: [ DATuM CAST:
Be. PAVOL CERVERANSKY Ing. ANTON PAVUK | 09/201] KANAL
INVESTOR:gpec SO STUPER:
S 161, 094 35 Sof
STAVBA: 7lepSenie pristupu k pitnej vode Y
romskej komunity v obci Sol
Sof )
TS S0-0T - KANALIZACNA PRIPOJKA | MERKA [T VIKRESD
VZOROVY PRIECNY REZ 03

SMA A
SIETL. PRI KRIZENT ALEBO SUBEZNEHO VEDENIA



KANALIZACNA SACHTA TEGRA 425 S PLASTOVYM
PACHOTESNIM MADLOM
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MONTAZNY NAVOD :
EACHTU OSADIT NA ZHUTNEND PIESKOV( PLOCHU. PO NAPOJEN] POTRUBIA SMEROVYM A VYSKOVYM
7AROVNANIM SA SACHTA 0BSYPAVA PO VRSTVACH 0 MAX. VYSKE 300 mm PIESKOM, STRKOPIESKOM.
JEDNOTLIVE VRSTVY JE NUTNE ZHUTNIT. PRE HORNY OBSYP SACHTY JE MOZNE POUZIT PREOSIEVANU
VYKOPANU ZEMINU. ) , , )
STAVEBNE PRACE BUDU REALIZOVANE PODUA PRACOVNYCH, TECHNOLOGICKYCH A TECHNICKYCH
STANDARTOV A REVIZI. V TEJTO DOKUMENTACH PROJEKTANT UVADZA ODPORUCANE MATERIALY,
VYROBKY A SYSTEMY ABY BOLI DOSIAHNUTE POZADOVANE TECHN. PARAMETRE.
ATELIER: ) VYHOTOVIL: KONTROLOVAL: DATUM: CAST:
Ing. ANTON PAVUK M 0 J Y
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Prilohe €.5

TECHNICKA SPRAVA

1. ZAKLADNE UDAJE STAVBY

Investor: Obec SOL

Adresa: Sol 161, 094 35 Sol
Miesto stavby: Sol, okr. Vranov nad Toplou
Stavba: S0-08 Vodovodna pripojka
Projektant: Ing. Anton Pavuk

Nam. Slobody 79, 09301, Vranov n. T.

Projekt rie$i napojenie vydajne vody v obci Sol na verejny vodovod. Instalécia bude
realizovana svojpomocne.

2. POPIS TECHNICKEHO RIESENIA

Napojenie vodovodnej pripojky na verejny vodovod bude cez navitavaci pas HAKU
PVC D 110, opatreny zemnou zékopovou sUpravou s poklopom s vystupom 1“. Material
pripojky bude HDPE. Pripojka bude ukondena vo vzdialenosti 8 m od bodu napojenia a je
vedena popod miestnu komunikéciu v chréanicke D 90 o dizke 5 m.

Meranie spotreby vody bude vo vodomernej, kruhového podorysu o priemere 1200
mm, ktorej dodavatelom je VVS a.s. Vranov nad Toplou, v ktorej bude osadeny vodomer,
typ SESNUS XN DN 25. Vodomerna Sachta musi byt vodotesna. Usporiadanie armattr vo
vodomernej $achte je zrejmé z kladacskej schémy. Z vodomernej Sachty pripojka pokracuje
do vnutorného rozvodu, ktory nie predmetom rieSenia tejto PD.

Pred montazou vodomeru je potrebné preplachnut potrubie, aby nedos$lo k jeho
poskodeniu. Po montazi potrubia sa vykona tlakovéa skuska potrubia. Ak bude vyhovujlca, je
mozné potrubie zasypat.

Napojenie na verejny vodovod méze vykonat len prevadzkovatel vodovodu, VVS OZ
Vranov n.T., alebo nim poverena opravnena organizacia.

Pred zagatim zemnych prac je investor povinny vytygit vSetky podzemné inzinierske
siete |

3. PRIPRAVA UZEMIA PRE VYSTAVBU

V ramci pripravy Gzemia pre vystavbu je potrebné zabezpecit:
- vyty&enie véetkych podzemnych vedeni , aby ich bolo mozné chranit pred poSkodenim

4. ZASADY TECHNICKEHO RIESENIA
Zasady technického rieSenia st dané tym, Zze odpadové vody sa maju odvadzat cez
kanalizaciu do COV , kde sa budu &istit, s repektovanim:
- STN 73 6701 - Stokové siete a kanalizacné pripojky
. STN 73 6005 — Priestorova tprava vedeni technického vybavenia
5. NAPOJENIE NA DOPRAVNY SYSTEM
Stavba je v celom rozsahu pristupna z existujtcich $tatnych a miestnych komunikacii.

6. VPLYV STAVBY NA ZIVOTNE PROSTREDIE

Stavba nebude mat negativny Gginok na zivotné prostredie. Prave naopak, je to stavba
ekologicka, ochrariujica Zivotné prostredie a to tym, e bude odvadzat odpadové vody do



verejnej kanalizacie. Zabrani sa tak znecistovaniu okolia a znecistovaniu podzemnych
a povrchovych vod.

7. PROTIPOZIARNE ZABEZPECENIE STAVBY

Z hladiska poziarnej ochrany nie je treba riesit osobitné opatrenia. Kanalizacia je podzemna
stavba bez poziarneho rizika.

8. BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRACI

Pocas realizacie stavebnych prac je nutné dodrziavat bezpecnostné predpisy tykajlce sa
tohoto druhu préac a riadit sa Vyhl. MPSVaR ¢.508/2009 Z.z.

9. VYPOCET POTREBY VODY

Vypodet potreby vody je spracovany v stlade s Upravou MP8D SR ¢.684/2006 zo 14.
11. 2006 a STN 75 5401.

Pocet obyvatelov: 500

Predpokladana potreba vody pre obyvatelov:

a) $pecificka potreba vody pre zakladnt vybavenost: 1510s” d”
Predpokladana potreba vody pre obyvatela: 1510s™ d™
Pocet os6b: 500

Priemerna denna potreba vody:

Qp=500x15,0 = 7 500,0 I.d™

Qp=312,5 Lh"

Qp= 0,087 I.s™

Maximalna denna potreba vody:

Qm= Qpx k¢= 7 500,0 1.d" x 1,6 = 12 000 I.d"

Qm= 500, L.h™

Q= 0,13918"

Maximalna hodinova potreba vody:

Qn= Qmx ky =12000 1.d" x 1,8 = 21 600,0 1.d™

Qy= 900,0 1.h”

Qy=0,25I.s™

Roéna potreba vody:

Q= 7 500 x 365 = 2 737 500 I.rok™
Q=2 737,5 m*.rok”

vo Vranove n. T. 09/2017 vypracoval: Bc. Pavol Cervelansky
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KLADACSKY PLAN :
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- VEREJNY VODOVOD PVC D 110

- NAVRTAVAC PAS HAKU /PE A PVC/ D 10

- ZEMNA SUPRAVA TELESKOPICKA S LIATINOVYM POKLOPOM
- KOMBINOVANY NAVRTAVACI 150 - POSOVAC

- HOPE D 32, SIGNALIZACHY VoDIC § CIERNOU 1Z0LACIOU
- IMENA MATERIALU /PRECHODKA/

- VENTIL ISIFLO Js 32x3/4°

- ZACHYTAVAC NECISTOT

- NADSTAVEC - DL. 100 mm

- VODOMER SENSUS XN DN 25

- REDUKCIA MATKOVA Js 3/4-1"

- SPATNY VENTIL

- SRUBENIE ROZOBERATELNE

- VENTIL PRIAMY S ODVODNENH Js 1

- TMENA MATERIALU /PRECHODKA/

-PL.CHR.D 90 - 5m
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DET ULOZ. VEDENIA POTRUBI V ZEMI

a) V KOMUNIKACIT, b) VO VOENOM TERENE
SPEVNENE ) PLOCHE
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NAVRHOVANE POTRUBIE D |,
{2
SIRKA DNA VYKOPU PRI KLADEN| POTRUBIA
¢ 7 SIRKA DNA b V. m AK m d MA ROZMER V m
e | ML I i
DO 0,40 04 - 1,0 NAD 1,0
ZHUTNENY ZVYSLY ALEBO STRM3I AKO 1:0,25 FUBAYEENR 4 + BF it 10 4 08 44 0.9
1:0,60 AZ 1:0,25 d+ 07 d+ 08 d+ 05
MENEJ STRMY AKO 1:0,60 d+ 06 d+ 05 d+ 04
NEZHOTNENY MENEJ STRMY AKO 1:0,60 D0 2,5 d + 0,3 min. 0,6 d+03 d+ 053
0D 2,5 DO 5,0 d + 0,4 min. 0,6 d+ 04 d+ 04
VIAC AKO 5,0 d + 0,5 min. 0,8 d+ 05 d+ 05
SIRKA DNA VYKOPU ZNAMENA VZDIALENOST MEDZI VNUTORNYMI LICAMI PAZIACICH PRVKOV U HRDLOVYCH RUR SA UVAZUJE

VONKAJST PRIEMER HRDLA RURY

POZNAMK A

PRED ZACATIM VYSTAVBY JE POTREBNE OVERITT POLOHU VSETKYCH INZINERSKYCH SIETL. JE NUTNE DORZAT OCHRANNE PASMA A
7 ABEZPECIT. OCHRANU SIETI PRED POSKODENIM, PODLA POZIADAVIEK SPRAVCOV SIETI. PRI KRIZENT ALEBO SUBEZNEHO VEDENIA
INZINIERSKYCH SIETI JE POTREBNE DODRZIAVAT ODSTUPOVE VZDIALENOSTI PODLA STN 73 6005.
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VODOMERNA SACHTA PLASTOVA S PLASTOVYM POKLOPOM
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S
"li0o 1000 E:Té 100
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L
= BETONOVY PODKLAD
1000
1200
POZNAMKA

"OSADENIE VSTUPNEHO OTVORU A STUPADIEL V SACHTE MUSI BYT PODLA § 14 0DS. 2 VYHLASKY €. 59/1982 ZB., STN EN 13101:2004
VSTUPNY OTVOR MUSI BYT ZAKRYTY. NOSNOST POKLOPU MUST ZODPOVEDAT NOSNOSTI OKOLITEJ PODLAHY.

POKLOP MUSI BYT OSADENY TAK, ABY SA NEDAL SAMOVOUNE ODSUNUT ALEBO UVOLNIT A MUST BYT ZAPUSTENY DO ROVNAKEJ
UROVNE S OKOLITOU PODLAHOU. PRIELEZNY OTVOR NESMIE MAAT ROZMER MENST AKO 0,6M MALO POUZIVANYCH VSTUPNYCH
OTVOROCH. UVEDENE ROZMERY SA V VSTUPNOM OTVORE NESMU ZUZOVAT REBRIKOM ALEBO sTOPACKOU

0BETONOVANIE SACHTY REALIZOVAT Z MONOLITICKEHO VODOSTAVEBNEHO BETONU PEVNOSTNEJ TRIEDY €20/25.
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V7OROVY DETAIL NAPOJENIA SIGNALIZACNERD VODICA

POKLOP

DETAIL NAVRTAVKY NA POTRUBIE

CHRANENY VYVOD
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Priloha ¢. 6

Navrh uchadzaca na plnenie kritérii uréenych verejnym obstaravatel’om
na vyhodnotenie pontik

(vyplneny navrh je sucastou cenovej ponuky)

Predmet zakazky:

Stavebné préce pre projekt ,,ZlepSenie pristupu k pitnej vode rémskej komunity v obci Sol’™

Obchodné meno uchadzaca(*):
Statutarny zastupca(*):

Sidlo uchadzaca(*):

ICO uchadzaga(*):

DIC uchédzada(*):

IC DPH(*):

Bankové spojenie(*):

Cislo ugtu v tvare IBAN ()
Telefon/e-mail (*):

Webova stranka uchadzaca(*):

Cena v EUR bez DPH za cely predmet zakazky(*):

DPH 20 %(*):

Konecna cena v EUR za cely predmet zakazky(*):

Ak uchdadzaé nie je platcom DPH, uvedie navrhovanit zmluvnii cenu celkom. Na titto skutocnost’
upozorni v ponuke. Cena musi byt uchdadzacom uvedend ako celkova cena predmetu zdakazky. Zdkazka
nie je rozdelend na Casti.

(*) - ak je relevantné doplni uchadzag



