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LEGENDA MIESTNOSTI

CM | UCEL MIESTNOSTI PLOCHA
il (CELOVE SCHODISKD 8,16
202 | SKOLIACA MIESTNDST 31,19
03 | KUCHYNKA 0,0/
CELKDVA PODLAHOVA PLOCHA: 44,06 me

LEGENDA MURIVA:

-EXISTUJOCE PoVIDNE PARUBETANDVE NURTVE
——  -KONTAKTNY TEPELNOIZOLACNY SYSTEM ETICS, TEP. IZOLANT Z MINER. VLNY hr. 150 mm

DRUH PODLAHY

EXIST, RYHOVANY PLECH
EXIST, LAMINAT, PL, PODLAHA
EXIST, LAMINAT. PL, PODLARA

LEGENDA PBS:
OHRANICENIE POZIARNEHO USEKU

HRANICA POZIARNE NEBEZPECNEHO PRIESTORU
HASIACI PRISTROJ PRASKOVY ABC 6 Kg HAS.LATKY

UNIKOVA CESTA, OZNACENIE SMERU

N 1.02/N2-1.SPB  OZNACENIE POZIARNEHO USEKU A SPB

A2-s1,d0  TRIEDA REAKCIE NA OHEN KZS
0=1940  ODSTUPOVA VZDIALENOST V mm
REW1S POZIARNA ODOLNOST KONSTRUKCIE V MIN.,
STANOVENE KRITERIA
(R)EILS POZIARNA ODOLNOST KONSTRUKCIE V MIN.,
STANOVENE KRITERIA
EW-C15/D3 POZIARNY UZAVER - POZIARNE DVERE, POZIARNE
OKNO
REI15  POZIARNA ODOLNOST STROPU V MIN., STANOVENE
/' KRITERIA
@ ZACIATOK UNIKOVE] CESTY
E=25  POCET EVAKUOVANYCH OS6B

Pozn: prestupy rozvodov a instalacii cez poziarne deliace
konstrukcie musia byt utesnené napr. systémami Hilti
ocelovd nechrénend nosnt konstrukciu vnitri stoavby zebezpecujicu
stabilitu stavby chranit protipoziarnym naterom s poziarnou odolnostou RIS minGt
ocelovi konstrukciu podhladu z VSZ plechu chranit protipoziarnym
ndterom s poziarnou odolnostou REILS minGt

HL. PROJEKTANT:
Ing. Jaroslav Stefanik

VYPRACOVAL:
Ing. Marek Hurny

Ing. Marek Hurny
SLUZBY POZIARNEJ OCHRANY

ZODP. PROJEKTANT:
Ing. Marek Hurny

094 35 Sol 369
Tel.: 0903 958 956
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