
HASIACI PRÍSTROJ PRÁŠKOVÝ ABC 6 Kg HAS.LÁTKY

OHRANIČENIE POŽIARNEHO ÚSEKU

OZNAČENIE POŽIARNEHO ÚSEKU A SPB

POŽIARNA ODOLNOSŤ KONŠTRUKCIE V MIN.,
STANOVENÉ KRITÉRIA

REW30

N 1.01-I.SPB

ÚNIKOVÁ CESTA, OZNAČENIE SMERU

(R)EI30

HRANICA POŽIARNE NEBEZPEČNÉHO PRIESTORU

LEGENDA PBS:

ÚNIKOVÁ CESTA, OZNAČENIE VÝCHODU

ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ V mmO=6820

TRIEDA REAKCIE NA OHEŇ KZSA2-s1, d0

POŽIARNA ODOLNOSŤ STROPU V MIN., STANOVENÉ
KRITÉRIA

REI30

Z ZAČIATOK ÚNIKOVEJ CESTY

EW-C30/D3 POŽIARNY UZÁVER - POŽIARNE DVERE

POŽIARNA ODOLNOSŤ KONŠTRUKCIE V MIN.,
STANOVENÉ KRITÉRIA

POČET EVAKUOVANÝCH OSôBE=48

POŽIARNA ODOLNOSŤ KONŠTRUKCIE V MIN.,
STANOVENÉ KRITÉRIA

R30

POŽIARNY REBRÍK

Ing. Marek Hurný
ZODP. PROJEKTANT:

SP

VYPRACOVAL:HL. PROJEKTANT:

Ing. Marek Hurný

REKONŠTRUKCIA HASIČSKEJ ZBROJNICE SOĽ

INVESTOR:

STAVBA:

Pôdorys 1. NP

Ing. Jaroslav Štefánik

OBSAH VÝKRESU: STUPEŇ DOKUMENTÁCIE:

Ing. Marek Hurný

VÝKRES Č.:

SADA Č.:

e-mail: info@jm-hurny.sk

SLUŽBY POŽIARNEJ OCHRANY

07/2017

094 35 Sol 369

DÁTUM:

MIERKA:

ČASŤ:

Tel.: 0903 958 956

RIEŠENIE PBS

1

OBEC SOĽ

MIESTO STAVBY: Soľ

1:100

N 1.01-I.SPB

Z

E=48

E=48

N 1.02/N2-I.SPB

EW
-C

30/D
3

REI30
A2-s1,d0

REW30

EI30

REI30

REI30
A2-s1,d0

REW30

REI30

O
=

6820
Stena S1

O=700
Stena S2

O
=

12
30

St
en

a 
S3

REI30
A2-s1,d0

REW30

REI30
A2-s1,d0

REW30

REI30
A2-s1,d0

REW30

REI30
A2-s1,d0

REW30

R30

R30

R30

O
=

19
40

St
en

a 
S6

O=0,00
Stena S5

REI30

ČERPACIE MIESTO

REI30

POŽIARNA NÁDRŽ
22 m3 VODY


