TECHNICKA SPRAVA

1.1. Stru €éna charakteristika objektu

Jednd sa o existujuci dvojpodlazny nepodpivnieny objekt. Situovany je v aredli
AGRODRUZSTVA SOL. Obvodovy plast tvoria steny murované z pérobetonovych tvarnic hr. 250
mm v kombinécii s porobeténovymi panelmi hr. 250 mm. Strecha objektu je sedlovd s nosnou
konstrukciou z ocelovych priehradovych vaznikov. Stredna krytina je z trapézového VSZ plechu.

1.2. ZniZenie energetickej naro €énosti objektu

Na zaklade vykonaného posudenia mozno konStatovat, Ze vo vSetkych Castiach budovy,
Ziadna obalova konStrukcia s vynimkou novych vypini otvorov nevyhovuje suasnym
tepelnotechnickym poZziadavkam platnym od 1.1.2016, &im vyrazne priespievaju k vysokej
energetickej naro¢nosti budovy. V budove sa z hladiska nadmernych Unikov tepla na tepelnych
stratdch prechodom tepla vyrazne podielaju tak obvodové steny, stropnd konStrukcia ako aj
podlahové konStrukcie. Jednd sa o vyrazny vyskyt tepelnych mostov na obvodovom murive
v stykoch s terénom a stropnou konstrukciou.

1.3. Opatrenia na zniZenie energetickej ndro  €nosti objektu

Na zniZenie energetickej naro¢nosti objektu, znizenie nakladov na vykurovanie, zlepSenie
kvality obalovych konStrukcii a vnutornej tepelnej pohody boli navrhnuté niZSie uvedené opatrenia.
Hrdbka navrhovanych tepelnych izolacii v ramci navrhu opatreni bola stanovend s ohfadom
na splnenie poZadovanych sucinitelov prechodu tepla konStrukcie a sucasne platnych
energetickych poziadaviek so zohladnenim technickej realizovatelnosti.

1.4. Zateplenie obvodovych stien

S ohlfadom na splnenie podmienok tepelnej pohody a splnenie energetickych poZiadaviek
budovy, navrhujeme obvodové steny zateplit kontaktnym tepelnoizolanym systémom ETICS
s tepelnou izolaciou z kamennej mineralnej viny AD=0,038 W/m.K, hr. 150 mm. Kontaktny
tepelnoizolacny systém ETICS je zloZeny z tepelnoizolacnych dosiek a krycej vrstvy, ktora je
odolna voci poveternostnym vplyvom. VonkajSie ostenia a nadprazia okien a dveri sa zrealizuju
z mineralnej viny hr. 30 mm. Upravia sa lepiacou stierkou s vloZenou vystuznou tkaninou a ukongi
sa vrchnou krycou vrstvou. Sokel stavby sa zatepli nenasiakavym extrudovanym polystyrénom
XPS hr. 120 mm, objemovej hmotnosti 32 kg/m3, deklar. hodnota AD=0,034 W/m.K.

1.5. Zateplenie stropu

Stropna konStrukciu navrhujeme zateplit volne uloZzenou sklenou mineralnou vinou
objemovej hmotnosti 15 kg/m3, hrabky 100 mm.

1.6. Stavebnotechnické rieSenie stavebnych Uprav

Stavebné Upravy existujucich priestorov zahriaju osadenie protipoZiarnych uzaverov,
protipoziarnych sadrokartonovych podhladov, ochranu nosnych ocelovych konStrukcii strechy
a exist. podhladu z VSZ plechu protipoZiarnym naterom PLANOSTOP P9, intalaciu poziarneho
rebrika na strechu ako aj opatrenie stien WC keramickym obkladom a osadenie zariadovacich
predmetov do WC.



1.7. Vyplne otvorov

Medzi m. €. 101 garazou a m. &. 102 chodbou na 1. NP bude osadeny poZiarny uzaver —
poziarne dvere EW-C30/D3. Medzi m.€. 201 ocefovym schodiskom am. €. 202 dennou
miestnostou na 2. NP budl osadené poZziarne uzavery — poziarne dvere EW-C15/D3,
presvetlovacie okno medzi m.€. 201 a m. €. 101 bude rieSené ako poZiarny uzéver vo vyhotoveni.
EW-C15/D3. Je potrebné aby prevadzkovatel poZiarnych uzaverov zabezpe€il oznacenie
a vykonanie kontroly poZiarnych uzéverov vsulade s § 11 vyhladSky MVSR ¢&. 478/2008 Z.z.
K poziarnym uzaverom musi byt priloZzené sprievodna dokumentacia v sulade s vyhlaSkou MVSR
€. 478/2008 Z. z. PoZiarne uzavery vybavit zatvaracim zariadenim v sulade s § 5 vyhlasky MVSR
€. 478/2008 Z. z. Zatvaracie zariadenie alebo ovlddaci mechanizmus musi uzavriet pohybliva
konStrukciu poZiarneho uzaveru automaticky po kazdom otvoreni alebo bezprostredne po vzniku
poZiaru do uplne uzatvorenej polohy.

1.8. Podlahy

NasSfapna vrstva podlahy v miestnosti €. 104 WC na 1.NP je navrhnuta z protiSmykovej
keramickej dlazby osadenej do flexibilného lepiaceho tmelu. Podlaha vo WC sa zatepli tuhou
tepelnoizolaénou doskou z extrudovaného polystyrénu STYRODUR hr. 60 mm.

Skladba podlahy:

PROTISMYKOVA KERAMICKA DLAZBA - 10 mm

LEPIACI TMEL - 5 mm

CEMENT. POTER VYSTUZENY KARI SIETOU 200/200/4 - 60 mm
PE - FOLIA

EXTRUDOVANY POLYSTYREN STYRODUR - 60 mm

PE - FOLIA

EXISTUJUCI CEMENTOVY POTER

1.9. Povrchové Upravy

Priestory WC na 1.NP budu opatrené keramickym obkladom do lepiaceho tmelu vySky
2100 mm. Na 1. NP do dcasti vstavby v poZiarnom useku N 1.01 navrhujeme inStalovat
protipoziarny sadrokarténovy podhfad s preukdzatelnou poZiarnou odolnostou REI30 minat
v zloZeni podla katalégu PO wvyrobcu protipoZiarneho sadrokarténu. Mont&Zz protipoZiarneho
sadrokartbnu méze realizovat firma, ktord vlastni certifikat na montaz vydany vyrobcom. Ocelovu
nosnu konstrukciu vnutri stavby, ktord  zabezpeluje stabilitu stavby navrhujem chranit
protipoZziarnym néterom Plamostop P9 s preukazatelnou poZiarnou odolnostou REI15 mindt.
Ocelovi konstrukciu podhlfadu z VSZ plechu navrhujem chranit protipoziarnym néaterom
Plamostop P9 s preukézatelnou poZziarnou odolnostou REI15 minut. Firma, ktora bude aplikovat
protipoZiary néater musi vlastnit osvedCenie o autorizcii pre aplikaciu protipoZiarnych néterov.
Zhotovitel osved¢i vlastnosti poZiarnej konStrukcie pisomnou formou. Spdsob osvedcovania
poziarnych konstrukcii musi byt v sulade s prilohou €. 3 k vyhlaSke MVSR ¢&. 94/2004 Z. z. v zneni
neskorsich predpisov.

1.10. Z&dmo énicke konStrukcie

Rebrikovy vylez na strechu budovy je navrhnuty z ocefovych trubiek priemeru 50 mm a 25
mm a z pasovej ocele 5x50 mm. Konstrukcia vylezu bude opatrend praskovou vypalovacou
farbou. Kotvenie do muriva budovy je pomocou 8 ks chemickych kotiev a zavitovych ty¢i pr. 18
mm dizky 300 mm.
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