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Technická správa

1. URBANISTICKÉ A DISPOZIČNÉ RIEŠENIE 

     Predmetom projektovej dokumentácie je rekonštrukcia existujúceho objektu hasičskej zbrojnice. Jedná sa o existujúci dvojpodlažný nepodpivničený objekt. Situovaný je v areáli AGRODRUŽSTVA SOĽ. Zvýšenie energetickej hospodárnosti pozostáva zo zlepšenia tepelnoizolačných vlastností obalových konštrukcií. Na základe energetického hodnotenia bol pre zateplenie stien vybraný kontaktný tepelnoizolačný systém ETICS s tepelnou izoláciou z minerálnej vlny hr. 150 mm. Sokel stavby sa zateplí nenasiakavým extrudovaným polystyrénom XPS hr. 120 mm. Strop objektu bude zateplený minerálnou vlnou hr. 200 mm. Stavebné úpravy existujúcich priestorov zahŕňajú osadenie protipožiarnych uzáverov, protipožiarnych sadrokartónových podhľadov, ochranu nosných oceľových konštrukcií strechy a exist. podhľadu z VSŽ plechu protipožiarnym náterom, inštaláciu požiarneho rebríka na strechu ako aj osadenie zariaďovacích predmetov do WC a opatrenie stien WC keramickým obkladom a zrealizovanie podlahy z keramickej dlažby. Dispozičné riešenie stavby je zrejme z výkresovej časti dokumentácie.

Požiarnotechnická charakteristika stavby

     Požiarna výška stavby h = 2,45 m. Stavba má v zmysle § 13 ods. 2 vyhlášky  MV SR 
č. 94/2004 Z. z. nehorľavý konštrukčný celok.

2. ARCHITEKTONICKÉ A KONŠTRUKČNÉ RIEŠENIE

Popis konštrukčného systému
Zvislé konštrukcie

     Existujúce pôvodné obvodové a vnútorné nosné murivo hr. 250 mm na MVC. Deliace priečky hr. 150 mm sú z pórobetónových tvárnic na MVC. Oceľové nosné stĺpy chrániť protipožiarnym náterom s požiarnou odolnosťou R30 minút. Navrhovaný kontaktný tepelnoizolačný systém s tepelnou izoláciou z minerálnej vlny hr. 150 mm, zatepľovací systém triedy reakcie na oheň A2-s1, d0.
Vodorovné konštrukcie

     Existujúci podhľad z VSŽ plechu chrániť protipožiarnym náterom a zateplený minerálnou vlnou triedy reakcie na oheň A1-A2 hr. 100 + 200 mm. Na 1. NP v časti vstavby inštalovať protipožiarny sadrokartónový podhľad s preukázateľnou požiarnou odolnosťou REI30 minút v zložení podľa katalógu PO výrobcu protipožiarneho sadrokartónu. 
Zastrešenie
     Strecha sedlová, krov oceľový, strešná krytina plechová. 
Výplne otvorov

     Výplne otvorov plastové.
Elektroinštalácia

     Elektrická energia je do objektu privádzaná existujúcou prípojkou z rozvodov v areáli  AGRODRUŽSTVA SOĽ. Elektroinštaláciu prevádzkovať v súlade s vyhláškou MPSVR 
č. 508/2009 Z. z. v z. n. p.
Vodoinštalácia
     Zásobovanie objektu vodou je existujúce bez zmien - vodovodnou prípojkou z vnútroareálových rozvodov AGRODRUŽSTVA SOĽ.
Vykurovanie

     Vykurovanie teplovodne palivovým spotrebičom na tuhé palivo. Pre inštaláciu a prevádzku spotrebiča rešpektovať bezpečné vzdialenosti od stavebných konštrukcií z materiálov triedy reakcie na oheň B, C, D, E alebo F a dodržať ostatné požiadavky ustanovené vo vyhláške MVSR č. 401/2007 Z. z. a v sprievodnej dokumentácii k spotrebiču. 
Vetranie

     Objekt bude vetraný prirodzeným vetraním. Z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti sa požiadavky na vetranie nestanovujú.

3. Členenie stavby na požiarne úseky

N 1.01 miestnosť číslo: 101, 105, 201 /jednotlivá garáž sk. 2/

N 1.02/N2 miestnosť číslo: 102, 103, 104, 202, 203 /zázemie/
     Stavba delená do požiarnych úsekov v súlade s prílohou č. 1 k vyhláške MVSR č. 94/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

4. Určenie požiarneho rizika 

Požiarny úsek N 1.01
	Č. m.
	Účel priestoru
	Si
(m2) 

	101
	Garáž pož. techniky
	191,27

	105
	Oceľové schodisko
	8,16

	201
	Oceľové schodisko
	8,16


                                                      -
Ekvivalentný čas trvania požiaru τe podľa prílohy L položky 13 b) STN 92 0201-1:
τe = 45 min.

Požiarny úsek N 1.02/N2
	Č. m.
	Účel miestnosti
	Si 
(m2)
	pni 
(kg.m-2)
	psi 
(kg.m-2)
	ani (bez rozmeru)
	

	102
	Šatňa kovové skrinky
	10,29
	15
	5
	0,70
	

	103
	Sklad MTZ
	4,84
	75
	5
	1,00
	

	104
	2 x WC s preds.
	5,61
	5
	5
	0,80
	

	202
	Školiaca miestnosť
	37,79
	20
	10
	0,80
	

	203
	Kuchynka
	6,27
	15
	10
	1,10
	

	∑
	
	64,80
	
	
	
	


                                                  -  

Priemerné požiarne zaťaženie p požiarneho úseku N 1.02/N2:
-       ∑ (pni + psi).Si            1939,55
p = ––––––––––––– = –––––––– = 29,93 kg.m-2 

                   S                   64,80
Súčiniteľ horľavých látok a:
       ∑ (pni.ani+psi.as).Si              1691,45  
a = ––––––––––––––––– = –––––––– = 0,87 (bez rozmeru)

       ∑ (pni+psi).Si                   1939,55
Súčiniteľ odvetrania b:
             S . k

b = –––––––––– 

        ∑ Soi.hoi1/2   

∑Soi.hoi1/2 = 2.1,20.0,801/2+3.1,80.1,201/2+0,36.0,601/2+0,88.1,751/2+2,20.2,201/2 = 12,77 (bez rozmeru)

Celková plocha otvorov 11,24 m2.

Plocha požiarneho úseku S = 64,80 m2.

Priemerná hodnota výšky otvorov:

         ∑Soi.hoi           

ho = –––––––– = 1,33 m

             ∑Soi                                       

Svetlá výška miestnosti: 
          ∑Si.hsi              
hs = –––––––– = 2,52 m

               S            

k – súčiniteľ geometrie otvorov 0,179 (m1/2)

n – pomerový súčiniteľ odvetrania 0,126 (bez rozmeru)

pomer So/S           11,24/64,80            (0,173)

pomer ho/hs             1,33/2,52              (0,528)  

            S . k             64,80 . 0,179
b = –––––––––– = –––––––––––– = 0,91 (bez rozmeru)

        ∑ Soi.hoi1/2              12,77      

Výpočtové požiarne zaťaženie:
        -

pv = p . a . b

pv = 29,93 . 0,87 . 0,91 = 23,69 kg.m-2

4.1 Veľkosť požiarneho úseku

Najväčšie dovolené veľkosti požiarny úsek (PÚ) N 1.01, N 1.02/N2:
     V zmysle § 4 ods. 2 vyhlášky MVSR č. 94/2004 Z. z. v z. n. p. - dovolená plocha požiarnych úsekov sa neurčuje, ak pôdorysná plocha požiarneho úseku je najviac 300 m2. Riešené požiarne úseky N 1.01, N 1.02/N2 majú pôdorysnú plochu do 300 m2, čím veľkosť požiarnych úsekov vyhovuje.

     Najväčší dovolený počet požiarnych podlaží požiarneho úseku N 1.01, N 1.02/N2 pre nehorľavý konštrukčný celok:
        180                    180

z1 = –––– ≥ z , z1 = –––––– = t. j. max. 5, skutočný počet podlaží 2, počet pož. podlaží vyhovuje

         pv                               23,69  
4.2 UrČenie stupňa protipožiarnej bezpečnosti PÚ 
     Požiarny úsek N 1.01 je v zmysle tab. 3 STN 92 0201-2 zaradený do I. stupňa protipožiarnej bezpečnosti.
     Požiarny úsek N 1.02/N2 je v zmysle tab. 3 STN 92 0201-2 zaradený do I. stupňa protipožiarnej bezpečnosti.
5. Určenie požiadaviek na konštrukcie stavby
     Požiarne úseky N 1.01 a N 1.02/N2 sú v zmysle STN 92 0201-2 v I. stupni protipožiarnej bezpečnosti,  v ktorom musí požiarna odolnosť a druh konštrukčných prvkov stavebných konštrukcií vykazovať nasledujúce:

Požiarna odolnosť a druh konštrukčných prvkov stavebných konštrukcií pre viacpodlažné stavby:

                                                                                                                                 Požadovaná    
a) požiarne steny a požiarne stropy:

· v nadzemných podlažiach, nosné...................................................REI30
· v poslednom nadzemnom podlaží, nosné.......................................REI15
· v nadzemných podlažiach, nenosné................................................EI30
· v poslednom nadzemnom podlaží, nenosné....................................EI15
b) obvodové steny:
· zabezpečujúce stabilitu stavby alebo jej časti:
      v nadzemných podlažiach z vnútornej strany..................................REW30
      v nadzemných podlažiach z vonkajšej strany..................................REI30  

      v poslednom nadzemnom podlaží z vnútornej strany......................REW15
      v poslednom nadzemnom podlaží z vonkajšej strany......................REI15

· nezabezpečujúce stabilitu stavby alebo jej časti:

      z vnútornej strany............................................................................EW15
      z vonkajšej strany............................................................................EI15     
c) požiarne uzávery otvorov:

· v nadzemných podlažiach...............................................................EW30/D3
· v poslednom nadzemnom podlaží...................................................EW15/D3

d) nosné konštrukcie schodísk vo vnútri požiarneho úseku,

ktoré nie sú súčasťou chránených únikových ciest...................................... –

e) šachty a kanály:

· požiarne deliace konštrukcie: 

      inštalačných šácht a kanálov..........................................................EI30/D1
· požiarne uzávery otvorov v požiarnych deliacich konštrukciách:
inštalačných šácht a kanálov..........................................................EW30/D1

f) nosné konštrukcie striech bez

požiarnej deliacej funkcie.............................................................................R15
g) nosné konštrukcie vnútri stavby, ktoré zabezpečujú stabilitu stavby:

· v nadzemných podlažiach...............................................................R30
· v poslednom nadzemnom podlaží...................................................R15
h) nosné konštrukcie vnútri požiarneho úseku

nezabezpečujúce stabilitu stavby.................................................................R15
i) nosné konštrukcie mimo požiarneho úseku,
zabezpečujúce stabilitu stavby.....................................................................R30

Vysvetlivky:

R – nosnosť a stabilita,

E – celistvosť,

I – tepelná izolácia,

W – izolácia riadená radiáciou,

C – uzáver vybavený automatickým zatváracím zariadením.
     Navrhované a existujúce stavebné konštrukcie zodpovedajú hore uvedeným požiadavkám a kritériám na požiarnu odolnosť a budú mať preukázané a dokladované požiarnotechnické vlastnosti certifikátom, resp. vyhlásením o parametroch v súlade so zákonom č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a s vyhláškou MDVRR 
č. 162/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam skupín stavebných výrobkov a systémy posudzovania parametrov.
     Zhotoviteľ osvedčí vlastnosti požiarnej konštrukcie písomnou formou. Spôsob osvedčovania požiarnych konštrukcií musí byť v súlade s prílohou č. 3 k vyhláške MVSR č. 94/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

6. ZABEZPEČENIE EVAKUÁCIE OSOB, URČENIE POŽIADAVIEK NA ÚNIKOVÉ   

    CESTY 
Stanovenie počtu osôb podľa STN 92 0241

	Č .m.
	Účel priestoru
	Polož. STN
	m2
	Počet osôb

	101
	Garáž pož. techniky
	
	191,27
	*

	102
	Šatňa kovové skrinky 17 ks
	16.1
	10,29
	22

	103
	Sklad MTZ
	12.1
	4,84
	1

	104
	2 x WC s preds.
	
	5,61
	*

	105
	Oceľové schodisko
	
	8,16
	*

	201
	Oceľové schodisko
	
	8,16
	*

	202
	Školiaca miestnosť
	1.2.1
	37,79
	25

	203
	Kuchynka
	
	6,27
	*


* funkčne súvisiace miestnosti slúžiace jednej skupine osôb v zmysle STN 92 0241
Spôsob evakuácie osôb - súčasný.

Z 2. NP požiarneho úseku N 1.02/N2 vedie jedna nechránená úniková cesta ústiaca k východu na voľné priestranstvo, pričom sú splnené podmienky uvedené v tab. 3 
STN 92 0201-3 pre dovolené použitie jednej únikovej cesty. 

Dovolená dĺžka nechránenej únikovej cesty z 2. NP PÚ N 1.02/N2 k východu na voľné priestranstvo:
                         E . s                              25 . 1  

lud = vu . ( tud - –––––– ) = 25 . ( 1,7 - –––––– ) = 28 m

                         Ku . u                         30 . 1,5
Skutočná dĺžka nechránenej únikovej cesty z 2. NP k východu na voľné priestranstvo je do 17 m.

Dĺžka nechránenej únikovej cesty pre osoby schopné samostatného pohybu vyhovuje.
Minimálna šírka nechránenej únikovej cesty z 2. NP:
                        E . s                             25 . 1

umin = ––––––––––––––––– = ––––––––––––––– = 0,82 únikového pruhu

                               lu                                   17
          Ku . ( tud - –––––– )         30 . ( 1,7 - ––– )

                  vu                                  25
Najmenšia šírka nechránenej únikovej cesty k východu na voľné priestranstvo je 1,0 únikového pruhu, skutočná šírka je 1,5 únikového pruhu.

Šírka nechránenej únikovej cesty pre osoby schopné samostatného pohybu vyhovuje.

Predpokladaný čas evakuácie osôb z 2. NP k východu na voľné priestranstvo:

          lu          E . s       17         25 . 1 

tu = ––––– + ––––– = ––– + ––––––– = 1,24 minúty

          vu         Ku . u     25      30 . 1,5
Dovolený čas evakuácie je 1,7 minúty. 

Predpokladaný čas evakuácie osôb pre osoby schopné samostatného pohybu vyhovuje.

Z 1. NP požiarneho úseku N 1.01 vedie jedna nechránená úniková cesta ústiaca k východu na voľné priestranstvo, pričom sú splnené podmienky uvedené v tab. 3 
STN 92 0201-3 pre dovolené použitie jednej únikovej cesty. 

Dovolená dĺžka nechránenej únikovej cesty z 1. NP PÚ N 1.01 k východu na voľné priestranstvo:
                         E . s                              48 . 1  

lud = vu . ( tud - –––––– ) = 30 . ( 1,7 - –––––– ) = 27 m

                         Ku . u                          40 . 1,5
Skutočná dĺžka nechránenej únikovej cesty z 1. NP k východu na voľné priestranstvo je do 20 m.

Dĺžka nechránenej únikovej cesty pre osoby schopné samostatného pohybu vyhovuje.

Minimálna šírka nechránenej únikovej cesty z 1. NP:
                        E . s                             48 . 1

umin = ––––––––––––––––– = ––––––––––––––– = 1,16 únikového pruhu

                               lu                                  20
          Ku . ( tud - –––––– )        40 . ( 1,7 - ––– )

                  vu                                 30
Najmenšia šírka nechránenej únikovej cesty k východu na voľné priestranstvo je 1,5 únikového pruhu, skutočná šírka je 1,5 únikového pruhu.

Šírka nechránenej únikovej cesty pre osoby schopné samostatného pohybu vyhovuje.

Predpokladaný čas evakuácie osôb z 1. NP k východu na voľné priestranstvo:

          lu          E . s       20        48 . 1 

tu = ––––– + ––––– = ––– + ––––––– = 1,47 minúty

          vu         Ku . u     30      40 . 1,5
Dovolený čas evakuácie je 1,7 minúty. 

Predpokladaný čas evakuácie osôb pre osoby schopné samostatného pohybu vyhovuje.

Vybudovanie a vybavenie únikových ciest

Podlaha a dvere na únikovej ceste

     Podlaha po oboch stranách dverí, ktorými prechádza úniková cesta, musí byť vo vzdialenosti rovnajúcej sa aspoň šírke únikovej cesty v rovnakej výškovej úrovni. Dvere na únikovej ceste musia umožňovať bezpečný a rýchly prechod pri evakuácii osôb a nesmú brániť zásahu hasičskej jednotky. Dvere na únikovej ceste okrem dverí na začiatku únikovej cesty sa musia otvárať v smere úniku pootáčaním dverových krídel v postranných závesoch alebo v čapoch, to neplatí na dvere, ktoré vedú zo stavby na voľné priestranstvo, cez ktoré sa vykonáva evakuácia najviac 100 osôb. 

Osvetlenie únikových ciest
     Únikové cesty v stavbe budú počas prevádzky osvetlené denným a umelým svetlom. 

Označenie únikových ciest

     Všade tam, kde východ zo stavby na voľné priestranstvo nie je priamo viditeľný, musí byť smer úniku vyznačený na všetkých únikových cestách. 

7. určenie Odstupových vzdialenosti

     Požiarne nebezpečným priestorom je priestor okolo stavby, v ktorom je možné prenesenie požiaru sálaním tepla, alebo padajúcimi časťami horiacej konštrukcie. Na zamedzenie prenesenia požiaru z požiarneho úseku alebo zo stavby na iný požiarny úsek, alebo stavbu požiarne otvorenými plochami v obvodových stenách a v strešnom plášti, alebo padajúcimi časťami horiacej konštrukcie, je potrebné medzi požiarnymi úsekmi alebo stavbami dodržať odstupovú vzdialenosť. Odstupové vzdialenosti pre požiarne úseky sú určené podľa čl. 5.3.1 STN 92 0201-4.
Požiarny úsek N 1.01
	Stena
	   -
τe (min)
	lu (m)
	hu (m)
	Sp (m2)
	Spo (m2)
	po (%)
	Odstup (m)

	S1
	45,00
	15,04
	5,10
	76,70
	38,88
	51
	6,82

	S2
	45,00
	10,32
	5,10
	52,63
	4,41
	8
	0,70

	S3
	45,00
	9,90
	5,10
	37,12
	5,03
	14
	1,23

	S4
	45,00
	15,75
	5,10
	80,32
	2,21
	3
	0,27


Požiarny úsek N 1.02/N2
	Stena
	pv (kg.m-2)
	lu (m)
	hu (m)
	Sp (m2)
	Spo (m2)
	po (%)
	Odstup (m)

	S5
	23,69
	4,90
	5,10
	24,99
	0,36
	2
	0,00

	S6
	23,69
	9,10
	5,10
	33,90
	10,88
	32
	1,94


     V požiarne nebezpečnom priestore riešenej stavby sa nenachádzajú susedné stavebné objekty. V požiarne nebezpečnom priestore existujúcich stavieb sa nenachádza riešená stavba. Odstupové vzdialenosti vyhovujú.

8. URČENIE POŽIARNOBEZPEČNOSTNÝCH OPATRENÍ A ZARIADENÍ NA 

    PROTIPOŽIARNY ZÁSAH
8.1 Zabezpečenie stavby vodou na hasenie požiarov

     Výpočet vody na hasenie požiarov v zmysle vyhlášky MVSR č. 699/2004 Z. z. a 
STN 92 0400. Podľa § 6 vyhlášky MVSR č. 699/2004 Z. z. a STN 92 0400 potreba vody na hasenie požiarov sa stanoví:
Druh stavby a dovolená plocha požiarneho úseku N 1.01, N 1.02/N2:

Nevýrobná stavba => 120 ≤ S ≤ 1000 m2  

Odber Q = 12,00 l.s-1 pre v = 1,5 m.s-1 (s požiarnym čerpadlom)
Potreba vody na hasenie požiarov je Q = 12,00 l.s-1.
Vnútorný požiarny vodovod a hadicové zariadenia

     Hadicové zariadenie sa nenavrhuje, keďže súčin priemerného požiarneho zaťaženia a plochy požiarneho úseku je menej ako 10 000 /8891 < 10 000/ v zmysle § 12 ods. 2 vyhlášky MVSR 
č. 699/2004 Z. z.

Zdroj vody

     Potreba vody na hasenie požiarov pokrytá z nádrže o objeme 22 m3 vody. Zdroj vody musí mať vyhovujúce podmienky na čerpanie vody t. j.:

a) je k nemu vybudovaná prístupová komunikácia v zmysle § 82 ods. 3 vyhlášky MVSR 
č. 94/2004 Z. z. v z. n. p.
b) je vytvorené čerpacie miesto vhodné na používanú hasičskú techniku, ktoré bude označené dopravnou značkou ZÁKAZ STÁTIA a podmienky zdroja vody musia zodpovedať technickým možnostiam používanej hasičskej techniky,

c) vzdialenosť od stavby je najviac 200 m (požiarna nádrž je umiestnená vedľa riešenej stavby).

     Výtoková armatúra na vodovodnom potrubí z nádrže vody na hasenie požiarov musí byť ukončená nasávacou tlakovou hadicovou spojkou, ktorá umožňuje priame napojenie nasávacích hadíc s armatúrou na pripojenie tlakovej hadice DN 110 a umiestnená musí byť mimo požiarne nebezpečný priestor stavby. Označené musia byť všetky zariadenia a stavby súvisiace so zariadením na dodávku vody na hasenie požiarov v súlade s STN 92 0400 (najmä nádrže s uvedením množstva akumulovanej vody na hasenie požiarov, akékoľvek uzávery vody, vonkajšie tlakové spojky). 

K zdroju vody na hasenie požiarov, sa odporúča označiť príjazdovú komunikáciu. Pri zdroji vody na hasenie požiaru sa označí osoba, ktorá je jej vlastníkom. 

8.2 Zariadenia na protipožiarny zásah

Prístupová komunikácia

     Prístupová komunikácia na zásah musí viesť aspoň do vzdialenosti 30 m od stavby a od vchodu do nej, cez ktorý sa predpokladá zásah. 
     Prístupová komunikácia musí mať trvale voľnú šírku najmenej 3 m a jej únosnosť na zaťaženie jednou nápravou vozidla musí byť najmenej 80 kN, do trvale voľnej šírky sa nezapočítava  parkovací pruh.

     Vjazdy na prístupové komunikácie a prejazdy na nich musia mať šírku najmenej 3,5 m a výšku najmenej 4,5 m. Príjazd mobilnej hasičskej techniky k stavbe je po vnútro areálových komunikáciách z verejnej komunikácie. 
Nástupná plocha

     Nástupná plocha nemusí byť vybudovaná podľa § 83 ods. 1 písm. a) vyhlášky MV SR 
č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb pre stavby s požiarnou výškou do 9 m.
Vnútorné zásahové cesty
     Stavba podľa § 84 vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb nemusí byť vybavená vnútornými zásahovými cestami.
Vonkajšie zásahové cesty
     Stavba podľa § 86 ods. 3 vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb musí byť vybavená vonkajšou zásahovou cestou. Stavba bude vybavená požiarnym rebríkom umožňujúcim prístup na strechu stavby. Požiarny rebrík musí byť vyhotovený z nehorľavých materiálov a umiestnený mimo požiarne nebezpečného priestoru stavby.
8.3 Požiarnotechnické zariadenia

Zariadenie elektrickej požiarnej signalizácie, stabilné hasiace zariadenie, zariadenie na odvod tepla a splodín horenia

     V zmysle § 87, 88 a prílohy č. 13 vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a užívaní stavieb, posudzovaná stavba nemusí byť vybavená zariadením elektrickej požiarnej signalizácie, stabilným hasiacim zariadením a zariadením na odvod tepla a splodín horenia.      
Prenosné hasiace prístroje

     Riešené podľa STN 92 0202-1 Požiarna bezpečnosť stavieb. Vybavovanie stavieb hasiacimi prístrojmi. Spoločne pre viac požiarnych úsekov v jednom podlaží v nevýrobnom objekte sa  určuje ekvivalentné množstvo hasiacej látky určuje  podľa vzťahu:
1. NP:  

Mc = 0,9 . ∑ (Si . ai)1/2 ≥ 6                      

Mc = 0,9 . ∑ (199,43 . 0,95)1/2+(20,74 . 0,87)1/2
Mc = 16,21 kg hasiacej látky

Počet prenosných hasiacich prístrojov:

Mc ≤ ∑ ni.mski.ηi
16,21 ≤ 3 . 6 . 1  

     Na 1. NP navrhujem osadiť 3 ks práškové ABC prenosné hasiace prístroje P6 o hmotnosti 6 kg hasiacej látky.

2. NP:  

Mc = 0,9 . (S . a)1/2 ≥ 6                      

Mc = 0,9 . (44,06 . 0,87)1/2
Mc = 5,57 kg hasiacej látky

Počet prenosných hasiacich prístrojov:

Mc ≤ ∑ ni.mski.ηi
5,57 ≤ 1 . 6 . 1 

     Na 2. NP navrhujem osadiť 1 ks práškový ABC prenosný hasiaci prístroj P6 o hmotnosti 6 kg hasiacej látky.

     Prenosné hasiace prístroje navrhujem umiestniť na stanovišti tak, aby rukoväť prenosného hasiaceho prístroja bola najviac 1,5 m nad podlahou. Stanovište prenosného hasiaceho prístroja je potrebné označiť značkou v súlade s NVSR č. 387/2006 Z. z.  

Hlasová signalizácia požiaru
     Stavba nemusí byť vybavená hlasovou signalizáciou požiaru, čo je v súlade s § 90 ods. 1 vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z.
8.4 Požiarnobezpečnostné opatrenia
     Na 1. NP do časti vstavby v požiarnom úseku N 1.01, N 1.02/N2 navrhujem inštalovať protipožiarny sadrokartónový podhľad s preukázateľnou požiarnou odolnosťou REI30 minút v zložení podľa katalógu PO výrobcu protipožiarneho sadrokartónu. 

     Montáž protipožiarneho sadrokartónu  môže realizovať firma, ktorá vlastní certifikát na montáž vydaný výrobcom. 

     Oceľovú nosnú konštrukciu vnútri stavby, ktorá  zabezpečuje stabilitu stavby navrhujem chrániť protipožiarnym náterom Plamostop P9 s preukázateľnou požiarnou odolnosťou R30 minút.
     Oceľovú konštrukciu podhľadu z VSŽ plechu navrhujem chrániť protipožiarnym náterom Plamostop P9 s preukázateľnou požiarnou odolnosťou REI15 minút. Firma, ktorá bude aplikovať protipožiarny náter musí vlastniť osvedčenie o autorizácii pre aplikáciu protipožiarnych náterov.

     Zhotoviteľ osvedčí vlastnosti požiarnej konštrukcie písomnou formou. Spôsob osvedčovania požiarnych konštrukcií musí byť v súlade s prílohou č. 3 k vyhláške MVSR č. 94/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.   

     Požiarny uzáver – požiarne dvere EW-C30/D3 navrhujem osadiť nasledovne: 

-medzi m. č. 101 garážou požiarnej techniky a m. č. 102 šatňou

     Požiarny uzáver – požiarne dvere EW-C15/D3 navrhujem osadiť nasledovne: 

-medzi m. č. 201 oceľovým schodiskom a m. č. 202 školiacou miestnosťou

     Požiarny uzáver – požiarne okno EW-C15/D3 navrhujem osadiť nasledovne (prípadne osadiť zasklenú pevnú stenu s požiarnou odolnosťou EI 15 minút): 

-medzi garážou požiarnej techniky a m. č. 202 školiacou miestnosťou

     Je potrebné aby prevádzkovateľ požiarnych uzáverov zabezpečil označenie a vykonanie kontroly požiarnych uzáverov v súlade s § 11 vyhlášky MVSR č. 478/2008 Z. z. K požiarnym uzáverom musí byť priložená sprievodná dokumentácia v súlade s vyhláškou MVSR č. 478/2008 Z. z. Požiarne uzávery vybaviť zatváracím zariadením v súlade s § 5 vyhlášky MVSR 
č. 478/2008 Z. z. Zatváracie zariadenie alebo ovládací mechanizmus musí uzavrieť pohyblivú konštrukciu požiarneho uzáveru automaticky po každom otvorení alebo bezprostredne po vzniku požiaru do úplne uzatvorenej polohy.
     Je potrebné požadovať aby zatepľovací systém stavby bol schválený a certifikovaný. Zatepľovacie systémy realizovali firmy, ktoré majú na túto činnosť licenciu. Zatepľovací systém bol realizovaný v súlade so schválenou projektovou dokumentáciou. Dodržať technologický postup zatepľovacieho systému.
     Zhotoviteľ kontaktného zatepľovacieho systému musí mať na túto činnosť odbornú kvalifikáciu podľa čl. 3.3 STN 73 2901. Kontaktný zatepľovací systém musí byť realizovaný podľa STN 73 2901. 

     Stavbu je potrebné označiť potrebným požiarnobezpečnostným značením /únikový východ, úniková cesta s určením smeru, nebezpečenstvo úrazu el. prúdom, zákaz hasenia vodou, stanovište PHP, hlavný uzáver energie, vody, atď./ v zmysle NV SR č. 387/2006 Z. z.

     Osadiť prenosné hasiace prístroje. 
     Vykonať odbornú prehliadku a skúšku elektrických zariadení a zariadení na ochranu pred účinkami atmosférickej elektriny pred prvým uvedením do prevádzky v zmysle vyhlášky MPSVR č. 508/2009 Z. z. v z. n. p. 

     Pri inštalácii a prevádzkovaní palivových spotrebičov, elektrotepelných spotrebičov, zariadení ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komína a dymovodu rešpektovať požiadavky ustanovené vo vyhláške MVSR č. 401/2007 Z. z. a v dokumentácii k spotrebiču.

     Vzdialenosť telesa komína od stavebných konštrukcií triedy reakcie na oheň B, C, D, E alebo F určí výrobca. Ak túto požiadavku nemožno splniť, možno vzdialenosť zmenšiť až na 10 mm, pričom tento priestor sa vypĺňa nehorľavým a tepelnoizolačným materiálom podľa prílohy č. 7 vyhlášky MVSR č. 401/2007 Z. z.

     Komín musí byť vyhotovený ako viacvrstvový s komínovou vložkou tepelne a dilatačne oddelenou od komínového plášťa a rozmerovo a tvarovo stálou. Komín musí byť označený štítkom umiestneným na komínovom plášti v blízkosti kontrolného alebo čistiaceho otvoru.
     Stavebné riešenie objektu musí byť vyhotovené tak, aby umožňovalo bezpečný prístup ku komínu, k dymovodu a k ich čistiacim otvorom. 

     Pred pripojením spotrebiča na komín je potrebné v zmysle vyhlášky MVSR č. 401/2007 Z. z. vykonať odborné preskúšanie komína osobou s odbornou spôsobilosťou.   

     Prestupy rozvodov a prestupy inštalácií cez požiarne deliace konštrukcie musia byť utesnené konštrukčnými prvkami takého druhu, ako sú požiarne deliace konštrukcie, ktorými prestupujú. Utesnený prestup musí spĺňať požiadavky na požiarnu odolnosť požiarnej deliacej konštrukcie, ktorou prestupuje, najviac však EI 90 min. Prestupy rozvodov a inštalácií cez požiarne deliace konštrukcie s plochou viac ako 0,04 m2 sa označujú viditeľným, čitateľným a ťažko odstrániteľným nápisom PRESTUP umiestneným priamo na konštrukčnom prvku, ktorý ho utesňuje, alebo v jeho tesnej blízkosti. Označenie prestupov rozvodov a prestupov inštalácií musí obsahovať údaje v súlade s § 40 vyhlášky MVSR č. 94/2004 Z. z.
     V zmysle § 2 zákona NRSR č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch je stavebník povinný pri uskutočňovaní stavby použiť iba také stavebné výrobky, ktoré spĺňajú požiadavky o. i. aj protipožiarnej bezpečnosti. Ku kolaudácii stavby je potrebné predložiť certifikáty zhody, príp. vyhlásenia o parametroch, technické osvedčenia, ktoré sa vyžadujú v zmysle protipožiarneho zabezpečenia stavby.
9. Zoznam použitých noriem a predpisov

Vyhláška MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb.

Vyhláška MVSR č. 699/2004 Z. z. o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov.

Vyhláška MVSR č. 401/2007 Z. z. o technických podmienkach a požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosti pri inštalácii a prevádzkovaní palivového spotrebiča, elektrotepelného spotrebiča a zariadenia ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komína a dymovodu a o lehotách ich čistenia a vykonávania kontrol.

STN 92 0201-1 Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia. Požiarne riziko, 

                          veľkosť požiarneho úseku.  

STN 92 0201-2 Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia. Stavebné konštrukcie.

STN 92 0201-3 Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia. Únikové cesty 

                          a evakuácia osôb.

STN 92 0201-4 Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia. Odstupové vzdialenosti.

STN 92 0202-1 Požiarna bezpečnosť stavieb. Vybavovanie stavieb hasiacimi prístrojmi.

STN 92 0400 Požiarna bezpečnosť stavieb. Zásobovanie vodou na hasenie požiarov.

STN 92 0241 Požiarna bezpečnosť stavieb. Obsadenie objektu osobami.
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