SPRIEVODNA SPRAVA

1. IDENTIFIKACNE UDAJE STAVBY

1.1. Nazov: REKONSTRUKCIA HASI CSKEJ ZBROJNICE SOL
1.2. Miesto stavby: Sol

1.3. Parcelné ¢islo: 682, kat.uz. Sof

1.4. Krajsky Grad: PRESOV

1.5. Obvodny urad: Vranov n.T.

1.6. Investor stavby: Obec SOL, Obecny urad Sol 161

2. Zakladné udaje charakterizujluce stavbu

Predmetom projektovej dokumentacie je rekonStrukcia existujuceho objektu hasiCskej
zbrojnice, ktora obsahuje:

a/ Zameranie a diagnostika jestvujuceho stavu stavebnych konstrukcii

b/ ZvySenie energetickej hospodarnosti budovy zlepSenim tepelnoizolagnych vlastnosti
obalovych konstrukcii budovy — zateplenie obvodovych stien kontaktnym tepelnoizolaénym
systémom ETICS a zateplenie stropu tepelnou izolaciou z mineralnej viny.

c/ Stavebné Upravy hasi¢skej zbrojnice za u€elom zvySenia vybavenosti a spinenia
poZiadaviek protipoZiarnej ochrany — osadenie pozZiarnych uzaverov, opatrenie ocelovych
konStrukcii protipoziarnymi natermi, inStalacia poziarneho rebrika

d/ Rozpoctova dokumentaciu

Ide o rekonStrukciu existujucej dvojpodlaznej budovy hasi€skej zbrojnice. Obvodovy plast
tvoria steny murované z pérobetdnovych tvarnic v kombinacii s pérobeténovymi panelmi hr. 250
mm. Strecha objektu je sedlova s nosnou konStrukciou z ocelovych priehradovych véznikov.
Stre3na krytina je z trapézového VSZ plechu. Objekt bude sluzit pre ¢innost dobrovolnej hasi¢ske;
jednotky v obci Sol, najm& na gardZovanie hasi¢skej techniky. Dobrovoln&a hasi¢ska jednotka je
urCend pre katastralne uUzemie obce. Vykonava samostatny zasah pri menSich poZiaroch
v jednoduchych stavbach, prvotny z&sah pri zachrane osoby v objekte, poZiari v prirodnom
prostredi, vykonava spolo¢ny zasah so zborom pri pozZiaroch vo vonkajSom a vnatrom prostredi,
pri uniku nebezpeénych latok v doprave alebo v technologickych procesoch, dopravnych
nehodach s hromadnym postihnutim os6éb, tnikoch ropnych latok do vodnych tokov.

3. Prehfad vychodiskovych podkladov
- képia z pozemkovej mapy
- list vlastnictva

- zameranie exist. stavu

4. Suhrnny preh Fad kapacitnych udajov

Celkova zastavana plocha: 237,0 m?
Celkova podlahova plocha: 256,1 m?
Celkovy obostavany priestor: 1569,7 m?

5. Clenenie stavby na SO

SO-01 Vvlastny objekt — rekonstrukcia hasi¢skej zbrojnice



