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KUPNA ZMLUVA
c.
uzatvorena podla § 409 a nasl. Obchodného zdkonnika €. 513/1991 Zb.
v zneni neskorsich predpisov medzi

MONASTER, s.r.o.

so sidlom: Osuského 2476/1A, 851 03 Bratislava

ICO: 47454547

DIC: 2023910383

IC DPH: SK2023910383

Bankové spojenie: Slovenska sporitelfia a.s.

IBAN: SK7209000000005159889457

zapisana v OR Okresny sud Bratislava 1, vlozka &. 92750/B
v mene spoloc¢nosti kona: Ing. Radovan Kovac

(dalej len ,,predavajtici®)

a
Obec Sol'

so sidlom: Sol'161, 094 35 Sol'

ICO: 00332861

DIC: 2020630513

IC DPH: -

Bankové spojenie: €sOB, a. s.

IBAN: SK31 7500 0000 0040 1108 2281
v mene spolo¢nosti kona: Ing. Jozef Berta, starosta

(dalej len ,, kupujuci“)
(dalej spolu len ,zmluvné strany”)

takto:

1 UVODNE USTANOVENIA

1.1 Tato zmluva sa uzatvdra ako vysledok verejného obstardvania v zmysle ust. zdkona C.
343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,zdkon o verejnom obstaravani”). Kupujici na obstaranie
predmetu tejto zmluvy pouZil postup verejného obstardvania — ,ZlepSenie kli€ovych
kompetencii ziakov zakladnej $koly, Sol 53“, Cast 1: Didaktické pomdcky

1.2 Kupuijlci za nizie uvedenych podmienok uzatvéra s predavajicim ako Gspe$nym uchddzatom
v rdmci uskuto¢neného verejného obstardvania podfa ods. 1.1 tohto ¢lanku zmluvy tuto
kipnu zmluvu za nizsie uvedenych zmluvnych podmienok.



2 PREDMET ZMLUVY
2.1 Predavajlici sa touto zmluvou zavizuje dodat kupujicemu nizdie uvedené hnutelné veci -
didaktické pomdcky pre $kolské ucebne a previest na neho vlastnicke pravo ktymto
veciam (dalej len ,tovar”):
P.¢ Popis - tovar mJ Mnoistvo
1 |SW kinterfejsu - multilicencia ks 1
2 |Sada senzorov pre fyziku - ucitel sada 1
3 | U¢itel'ska termodynamicka sada sada 1
4 |Laboratérny podnos, Laboratérne podnosy sada 2
5 |Sada pre termodynamiku s prislusenstvom sada 1
6 |U¢itel'skd mechanickd sada sada 1
7 | Multifunkény model mechanického auta ks 1
8 |Sada objem a hmotnost sada 1
9 |Sada kladiek s prislusenstvom sada 1
10 | Kvapalinovy baroskop s prislusenstvom ks 1
11 | Ruéna vyveva s prislusenstvom ks 1
12 | Ucitel'ska opticka sada sada 1
13 | U¢itel'ska sada na miesanie farieb sada 1
14 | U¢itel'ska elektromagneticka sada sada 1
15 | Pristroj na vyrobu vysokého DC napaétia ks 1
16 | Pristroj na indikdciu napati s prisluSenstvom ks 1
17 |Vizualizér ks 1
18 Séda Ifabc?ratérneho skla a laboratérnych pomdocok pre ucebriu sada 1
biochémie
19 | Chemicky kahan s prislusenstvom sada 1
20 | Triedna sada anatomickych modelov sada 1
21 | Triedna sada botanickych modelov sada 1
22 | Triedna sada zoologickych modelov sada 1
23 | Triedna sada biologickych modelov sada 1
24 | Ucitelsky biologicky mikroskop ks 1




25 | Triedna sada nastennych biologickych tabul sada 1
26 | Resuscitaéna figurina na CPR sada 1
27 | Model na nacvik CPR - novorodenec ks 1
28 | Kostra ¢loveka - model ks 1
29 | Triedna sada pre simuldciu Urazov ks 1
30 | Sada mikropreparatov - ucitel'skd sada 1
31 |Lupa na pozorovanie prirody sada 1
32 |KIGée na urcovanie - utitel sada 1
33 | Digitdlna ucitel'skd vaha ks 1
34 |Laboratdrny stojan s prislusenstvom sada 1
35 | Pristroj na urcenie pH s prislusenstvom sada 1
36 | Sada pristrojov na uréenie pH s prislusenstvom pre skupinu Ziakov ks 4
37 | Triedna sada chemickych modelov - uditel sada 1
38 | Ekologicka sada s prisluSenstvom sada 1
39 |Interfejs na zber dat s prisluSenstvom ks 5
40 | Sada senzorov pre fyziku - Ziak sada 4
41 | Sada Ziackych termodynamickych stprav sada 4
42 |Sada tacok - fyzika sada 4
43 | Skupinové sada pre termodynamiku s prisluenstvom sada 4
44 | Sada Ziackych mechanickych suprav sada 4
45 | Multifunkény model mechanického auta ks 4
46 | Sada objem a hmotnost sada 4
47 | Sada kladiek s prislusenstvom sada 4
48 | Kvapalinovy baroskop s prislusenstvom sada 4
49 | Ruéna vyveva s prislusenstvom sada 4
50 |Sada Ziackych optickych stuprav sada 4
51 | Ziacka elektrotechnicka stprava sada 4
52 | Sada ziackych elektromagnetickych stprav sada 4
53 |Sada zdrojov bezpeéného napétia a prudu sada 4




54 | Pristroj na indikaciu napati s prisluSenstvom ks 4
55 |Sada digitdlnych vah - Ziaci ks 4
56 | Sada laboratdrnych stojanov s prislusenstvom sada 4
57 | Sada chemickych kahanov s prisludenstvom sada 4
58 |Sada tacok - biochémia sada 4
59 |Sada 3D modelov na chémiu - ziak sada 4
60 Séda preparacnych nastrojov s prisluSenstvom sada 4
61 | Sada planktonovych sieti - chémia sada 4
62 | Sada Ziackych mikroskopov sada 4
63 |Sada mikropreparatov - Ziaci sada 4
64 |Sada Iip na pozorovanie prirody sada 4
65 | Kluce na urCovanie sada 4
66 | Subor na robotické programovanie polytechnika subor 1
67 | Dielenské meradld s prislusenstvom sada 6
68 | Rucné naradie s pn’sluéenstvofn sada 6
69 | Akumuldtorové naradie sada 9
70 | Ndradia pre elektroniku s prislusenstvom sada 6
71 | MontdZne naradie pre vodoinstalaciu sada i}
72 Suprava zakladného murarskeho, stavebného a maliarskeho ks 1
naradia s prisluSenstvom
73 | Mikrospajkovacka s prislusenstvom ks 6
74 | NoZnice na strihanie plechu s prislusenstvom sada 6
75 | Teplovzdu$na pistol s prisluSsenstvom sada 6
76 |Vypalovacka do dreva ks 6
77 | Zverak s prisluSenstvom sada 10
78 | Ndkova s prisluSenstvom ks 6
79 | Sada univerzalnych meracich pristrojov sada 6
80 |Sada na meranie spotreby el. energie sada 1
81 Sada na znazornenie bezpeéného vyuZitia elektrickej energie v <ada 1

domacnosti




82 |Sada na zndzornenie pravouhlého premietania sada 1

83 | Sada na znazornenie sklenikového efektu sada 1

84 |Sada na zndzornenie zdrojov obnovitelnej energie sada 1

85 |Sada na vyuZitie obnovitelnej enegie sada 6

86 |Sada na zndzornenie vodovodného systému sada 1

87 |Sada zakladnych druhov mechanizmov, pohonov a prevodov sada 1

88 |Pristroj detekujuci hladinu hluku ks 1

89 | Triedna sada nastennych tabul pre polytechniku stubor 1

90 |Sada na obrabanie dreva s prisluSenstvom sada 6

91 |Sada na obrabanie kovu a plastov s prislusenstvom sada 6

92 |Vzorkovnice zakladnych druhov technickych materidlov sada 1

93 |Stoldrska hoblica - odborna ucebria techniky ks 6

94 | Subor chemikélii pre uéebriu biochémie sada 1
Technicka $pecifikicia a jednotkové ceny k predmetu zmluvy sd uvedené v Specifikécii
predmetu zdkazky a v Cenovom formulari, ktoré tvoria Prilohu €. 1 tejto zmluvy.

2.2 Predévajlici sa zaroveli zavizuje uskutognit vietku potrebn( indtaldciu tovaru a zaSkolenie
o0s6b uréenych kupujicim k pouzivaniu tovaru.

2.3 Kupujlci sa zavézuje tovar prevziat a zaplatit kipnu cenu podfa ¢lanku 7 tejto zmluvy.

3 VYHLASENIA

3.1 Preddvajuci vyhlasuje, Ze ma potrebné vedomosti, aby mohol vykonat v3etky nasledujlce
vyhldsenia, a berie na vedomie, Ze pravdivost a Uplnost kazdého z tychto vyhlaseni je
rozhodujticou skutoénostou pre kupujticeho pri uzatvérani tejto zmluvy.

3.2 Predévajlci vyhlasuje a zarucuje kupujicemu, Ze:

a) je vyluénym vlastnikom tovaru bez obmedzenia inym zmluvnym vztahom alebo
dohodou s trefou osobou, & uZ pisomnou alebo dstnou, ktora by mohla akymkolvek
spésobom ovplyvnit vlastnicke pravo, budlcu drzbu a uZivanie alebo buduicu
dispoziciu s nimi, aZe neprebiehaju aani nemd vedomost otom, Ze by mohli
prebiehat akékolvek sudne alebo iné konania, ktoré by mohli mat takéto alebo
obdobné nasledky;

b) tovar nie je zataieny Fiadnymi pravami tretich os6b, najméd zadloznym pravom,
najomnym vztahom, predkupnym pravom alebo inymi zabezpeCovacimi zavazkami;

c) tovar neporusuje prava du$evného vlastnictva tretich os6b

d) kupujtceho obozndmil so véetkymi prdvnymi vztahmi tykajicimi sa tovaru, Ze vietky
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tieto vztahy su pravdivo, Uplne a presne opisané v tejto zmluve a Ze neexistuju Ziadne
iné pravne vztahy k tovaru, ktoré by neboli opisané v tejto zmluve;

e) nasledne po podpisani tejto zmluvy sa zdrZi akéhokolvek konania, ktoré by prekazalo
alebo brénilo prevodu tovaru na kupujliceho azavdzuje sa konat tak, aby mohol
splnit svoje povinnosti podla tejto zmluvy;

f)  mu nie st zndme Ziadne také vady tovaru, na ktoré by mal kupujiceho osobitne
upozornit.

Predavajlci berie na vedomie, Ze vyhldsenia uvedené v odseku 3.2 tohto &lanku su pre
kupujiceho podstatnou skutoénostou na uzatvorenie tejto zmluvy av pripade, Ze sa
v priebehu troch (3) rokov po podpise tejto zmluvy ukdze nepravdivost vy33ie uvedenych
vyhldseni, bude to pre kupujiceho dévodom na odsttpenie od tejto zmluvy.

PODMIENKY DODAVKY TOVARU
Miestom dodania tovaru podla tejto zmluvy je Sol 53, 094 35 Sol.

Preddvajuci je povinny dodat tovar do miesta dodania vlehote do 6 mesiacov od
nadobudnutia Gcinnosti tejto zmluvy.

Predavajuci je povinny minimdlne tri (3) dni vopred kupujicemu pisomne ozndmit presny
termin dodania tovaru suvedenim ddtumu a hodiny dodania. Termin odsuhlaseny
kupujtcim je pre zmluvné strany zavazny.

Predavajlci je povinny uskuto&nit initaldciu tovaru v mieste dodania za dcelom jeho
sfunkénenia a zaskolit min. 2 osoby uréené kupujicim k pouzivaniu tovaru.

Kupuijtci potvrdi prevzatie tovaru od preddvajicemu na dodacom liste resp. kupujdci
potvrdi prevzatie tovaru po jeho instaldcii v mieste dodania a po zaskoleni nim uréenych
osbb k pouzivaniu tovaru v pisomnom preberacom protokole. Predavajici je povinny
odovzdat kupujicemu aj vietky doklady vztahujlce sa na tovar a to najma: pokyny pre
Udrzbu, ndvod na pouZitie, resp. ndvod na obsluhu tovaru a vetkych jeho Casti, servisna
knizka a prehlésenie o vieobecnej bezpeénosti vyrobku a to v slovenskom jazyku.

Nebezpedenstvo vzniku gkody na tovare avlastnicke pravo prechadza na kupujiceho
momentom skutoéného prevzatia tovaru kupujicim od predavajticeho, nie v3ak skér, ako
podpisom dodacieho listu resp. preberacieho protokolu.

Tovar musi byt v stlade s poZiadavkami, ndkresmi a $pecifikdciami uvedenymi v prilohe C.
1 ktejto zmluve, ako aj s prislunymi zdkonmi, nariadeniami, technickymi normami (aj
nezdvaznymi) a $tandardmi platnymi v Eurdpskej unii ajej ¢lenskych Stdtoch,
medzindrodnymi a ndrodnymi $tandardmi a riadnou vyrobnou praxou. Tovar, jeho
oznadenie a balenie nesmie porudovat préva tretich oséb, najméd patenty, obchodné
zndmky a iné prava dudevného (vratane priemyselného) vlastnictva tretich stran.

Preddvajlci je povinny tovar zabalit spésobom potrebnym na uchovanie a ochranu tovaru,
najmd pocas jeho prepravy do miesta plnenia.
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ZARUKA

Kupujici je povinny vykonat prehliadku dodaného tovaru s beZnou starostlivostou
najneskor do 14 pracovnych dni odo diia prevzatia tovaru.

Na zadklade dohody zmluvnych strdn sa na dodany tovar vztahuje zdruka so zdru¢nou
dobou 24 mesiacov odo diia prevzatia tovaru kupujiacim.

Preddvajlci preberd zaruku, Ze pocas zaru¢nej doby

a) tovar bude presne v stlade so vietkymi Specifikaciami podfa tejto zmluvy,
b) tovar bude novy, funkény a bezvadny v spracovani a materiali,
c) kupujuci ziska vlastnicke prdvo ktovaru, neobmedzené Ziadnymi zdloznymi

pradvami, bremenami a skutoénymi alebo uplatnenymi poruSeniami patentov,
autorskych prav alebo ochrannych znamok,
d) tovar bude obchodovatelny, bezpeény a vhodny na kupujicim zamy3fané ucely.

V pripade vyskytu vdd na dodanom tovare pocas zdruc¢nej doby ma kupujici prava
vyplyvajice z Obchodného zakonnika, ktoré moézu byt vykonané pocas celej zaruCnej
doby. V pripade naroku na odstranenie vad tovaru je preddvajlci povinny vady na vlastny
U¢et odstranit v primeranej lehote, najneskér vSak do 15 dni od dorucenia pisomnej
reklamécie, pokial sa zmluvné strany nedohodnt pisomne inak. Po marnom uplynuti tejto
lehoty sa vada bude povaZovat za neodstranitelnd. Narok na odstipenie od tejto zmluvy
je mozné uplatnit aj len ¢iastoéne o do vadnej asti dodavky tovaru. V pripade, Ze bude
predavajlci v omeskani s odstrafiovanim vad tovaru opravou po dobu dlhSiu ako 15 dni,
md kupujlci pravo opravit alebo zabezpelit opravu vady dodaného tovaru na naklady
predavajuceho.

V pripade, Ze kupujici zdbévodu omeskania predavajiceho, opravi alebo zabezpeci
opravu vady dodaného tovaru tretou osobou, zaru¢na doba podla ods. 5.2 tohto &lanku
zmluvy ostdva zachovana v celom rozsahu.

Zodpovednost preddvajuceho za vady nie je dotknuta tym, Ze kupujuci neoznamil
predavajucemu vady tovaru bez zbytoéného odkladu potom, ¢o ich zistit mal pri
vynaloZeni odbornej starostlivosti pri prehliadke alebo kedykolvek neskér. Kupujici teda
moze reklamovat vady tovaru bez obmedzenia ¢asu pocas celej zaruénej doby. Pripadné
reklamécie je kupujici povinny uplatnit u preddvajiceho pisomne najneskér do 14
pracovnych dni odo dria, ked' vadu skutocne zistil, najneskdr viak pocas trvania zarucnej
doby. Uplatnenie vad tovaru a ndrokov zo zodpovednosti za vady tovaru musi kupujici
uskuto¢nit pisomne, inak sa nafi neprihliada. Uplatnenie vady tovaru musi obsahovat
strucny opis vady alebo toho, ako sa vada prejavuje.

SANKCIE

V pripade omeskania predavajlceho s riadnym dodanim tovaru alebo jeho Casti po dobu
dlh3iu ako 30 dni je kupujuci opravneny odstUpit od zmluvy.

V pripade, 7e kupujici potom, ¢o bude v omeskani s platenim kipnej ceny, tito nezaplati
ani na pisomnd vyzvu preddvajiceho, preddvajici bude opravneny od tejto zmluvy
odstupit.
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KUPNA CENA A PLATOBNE PODMIENKY
Na zéklade dohody zmluvnych stran bola kiipna cena stanovena na sumu vo vyske:

Cena bez DPH v EUR: 83.467,92,- slovom: osemdesiattritisicstyristo$estdesiatsedem,92
EUR

DPH 20 % v EUR: 16.693,58,- slovom: 3estnasttisicseststodevatdesiattri,58 EUR
CenasDPHvEUR: 100.161,50,- slovom: stotisicstosestdesiatjeden,50 EUR

Takto stanovend kipna cena sa aplikuje pocas celej doby trvania tejto zmluvy a moze byt
zmenend len dohodou zmluvnych stran.

V kiipnej cene podla odseku 7.1 tohto ¢lanku zmluvy st zahrnuté v3etky néklady a vydavky
predavajlceho, ktoré sivisia s dodanim, montdZou tovaru a zaSkolenim obsluhy podfa
tejto zmluvy.

Kapna cena podla ods. 7.1 tohto &lanku zmluvy je splatnd po riadnej dodavke tovaru
podla ¢lanku 4. tejto zmluvy na zaklade faktlry vystavenej preddvajdcim v lehote do 60
dni odo diia doruéenia faktury kupujicemu. Faktira bude obsahovat vietky naleZitosti
v zmysle veobecne zaviznych pravnych predpisov a ktorej prilohou bude dodaci list resp.
preberaci protokol potvrdeny kupujicim. Preddvajici je oprdvneny vystavit faktiru
najskor po dodani tovaru kupujicemu.

V pripade namietok kupujiceho voéi spravnosti vystavenej faktury je kupujuci tdto
faktiru do 5 pracovnych dni odo dfa jej dorulenia kupujicemu povinny vratit
predavajicemu spolu s vytknutim jej nespravnosti. V pripade opravnenych namietok sa
ma za to, 7e faktira nebola dorucend kupujacemu.

V pripade reklamdcie vdd dodavky tovaru az do vyrieSenia reklamécie pre zmluvné strany
zavaznym spdsobom (pravoplatné ukoncenie reklamaéného konania) kupujdci nie je
v omeskani s Ghradou kipnej ceny za reklamovanu dodavku tovaru alebo akukolvek jej
Cast.

Kupujtci je oprdvneny zadrzat &ast kiipnej ceny vo vyske zodpovedajlcej dani z pridanej
hodnoty vyGétovanej fakttrou v pripade, ak u predavajtceho nastant dévody pre zrusenie
registracie pre dafi z pridanej hodnoty a/alebo Finan¢né riaditelstvo Slovenskej republiky
zverejni predavajliceho v zozname o0séb, u ktorych nastali dévody pre zrudenie registracie
pre dafi z pridanej hodnoty vedenom na portdli Finan¢nej sprévy Slovenskej republiky,
ato a7 do dasu, ked predavajici hodnovernym spdsobom preukaze kupujicemu, Ze
u neho tieto dévody pominuli.

Predévajlci sa zavazuje vysporiadat svoj zavdzok na dari z pridanej hodnoty z vystavenej
faktdry voci spravcovi dane v zdkonom stanovenej lehote. V pripade nesplnenia tejto
povinnosti vodi spravcovi dane a nasledného nuteného rucenia kupujtceho za tato dan, sa
predavajlici zavdzuje nahradit kupujicemu takto vzniknutd Skodu v plnej vyske uhradenej
dane z pridanej hodnoty. Nahrada 3kody je splatnd v lehote do desiatich pracovnych dni
od doruéenia jej vyuétovania preddvajicemu.
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DORUCOVANIE

Vietky listiny, objedndvky, dokumenty, poZiadavky aozndmenia vrdtane tych, ktoré
vyvoldvaju pravne Uginky (dalej len ,ozndmenia“) budi medzi zmluvnymi stranami
zabezpetované listami doruéenymi postou alebo osobne alebo faxom alebo e-mailom. Ak
bolo ozndmenie zasielané postou, sa povazuje za doruéené diiom, v ktorom ho adresat
prevzal alebo odmietol prevziat, alebo na treti defi odo diia podania zésielky na poste, ak
sa ulofend zasielka zaslana na adresu podla ods. 8.2 vratila spat odosielatelovi. Ak bolo
ozndmenie zasielané faxom alebo e-mailom alebo oznamované osobne v pracovny defi
v ¢ase od 8.00 hod do 16.00 hod., povaZzuje sa za doru¢ené v momente prenosu resp.
oznamenia, inak v nasledujdci pracovny den.

Pre kupujuceho budl vietky ozndmenia doruCované alebo oznamované na nizsie
uvedené Udaje:

adresa: Sol 161, 094 35 Sol
kontaktné osoby: Ing. Jozef Berta
tel.: +421 905 442 457
e-mail: ocu.sol@slovanet.sk

a pre predavajticeho budu vietky ozndmenia doruované alebo oznamované na nizsie
uvedené Udaje: '

adresa: Osuského 2476/1A, 851 03 Bratislava
kontaktné osoby: Ing. Radovan Kovac

tel.: 0905 276 239

e-mail: kovac@monaster.sk

alebo na akukolvek int adresu, faxové, telefénne alebo mobilné telefénne Cislo alebo e-
mailov adresu, ktoré budd druhej zmluvnej strane vopred pisomne oznamene.

Zmluvné strany sa zdroved zavizuju oznamovat si navzajom akékolvek zmeny Gdajov,
ktoré sa ich tykaju a sii potrebné na pripadné uplatnenie oznamenia, najma vSetky zmeny
tykajuce sa uzavretej tejto zmluvy, zmenu, Ci zénik ich pravnej subjektivity, adresu ich
sidla, bydliska alebo miesta podnikania, bankového spojenia, vstup do konkurzného
konania, reétrukturalizicie alebo likvid4cie ktorejkolvek zmluvnej strany. Ak niektord
zmluvnd strana nesplni tdto povinnost, nebude oprdvnena namietat, Ze neobdrzala
akékolvek ozndmenie, a zéroveri zodpoveda za akdkolvek takto spdsobend Skodu.

SUBDODAVATELIA

Na plnenie predmetu zmluvy méze preddvajlci vyuzit subdoddvatelov. Predavajici je
povinny pri uzatvoreni zmluvy uviest zoznam subdodavatefov, ktory obsahuje Udaje o
vietkych znamych subdodévateloch predavajlceho v Case uzatvorenia tejto zmluvy a
Udaje 0 osobe opravnenej konat za subdoddvatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa
pobytu a d4dtum narodenia. Zoznam subdodavatelov tvori prilohu ¢&. 2 k tejto zmluve a
obsahuje okrem uvedenych Gdajov podiel plnenia zo zmluvy v % a strucny opis Casti
zmluvy, ktoré bude predmetom subdodavky.



9.2

9.3

9.4

9.5

Predévajuci je povinny pisomne oznamit objednavatefovi akukolvek zmenu udajov o
subdodavatelovi, a to do piatich pracovnych dni odo diia, kedy sa predévajuci dozvedel o
tejto zmene. Zoznam subdodavatelov preddvajiceho, ktory predavajuci predloZil do Casu
uzavretia Kipnej zmluvy spolu s uvedenim tdajov o vietkych znamych subdodavatefoch v
zmysle § 41 zdkona o verejnom obstardvani, Udaje o osobe opréavnenej konat za
subdodavatefa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a datum narodenia, tvori
Prilohu €. 2 Kipnej zmluvy.

K zmene subdoddvatela moze dojst len po odsuhlaseni kupujicim na zdklade
aktualizovania Prilohy & 2 dodatkom ku Kapnej zmluve. Predavajici je povinny najneskor
5 pracovnych dni pred dfiom, ktory predchddza dfiu, v ktorom nastane zmena
subdodavatela, pisomne oznédmit kupujicemu zdmer zmeny subdoddvatefa s uvedenim
identifikaénych ddajov pdvodného aj nového subdoddvatela, percentudlny podiel
subdoddvky vo vzfahu ku Kupnej zmluve, predmet subdodavky a Gdaje o osobe
opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a ddtum
narodenia (aktualizovany zoznam subdodévatelov). V pripade zmeny subdodévatela alebo
doplnenia dalSieho subdodévatefa pocas trvania Kupnej zmluvy, musi subdoddvatel,
ktorého sa ndvrh na zmenu alebo doplnenie tyka, spiiat podmienky Gasti tykajtice sa
osobného postavenia a zérovefi nesmu u neho existovat dévody na vylticenie podfa § 40
ods. 6 pism. a) aZ h) a ods. 7 zdkona o verejnom obstarévani. Opravnenie dodévat tovar
alebo poskytovat sluzbu sa preukazuje vo vztahu k tej Casti k predmetu zmluvy, ktory ma
subdodédvatel plnit Splnenie osobného postavenia novy subdodavatel preukdzie
predloZenim relevantnych dokladov. Zéroved kaZzdy takyto subdodavatel, ktory ma
povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora v stlade s § 11 zdkona o
verejnom obstardvani, musi byt' zapisany v registri partnerov verejného sektora.
Preddvajici kupujicemu spolu s ozndmenim o zmene subdoddvatela predlozZi doklady
preukazujtice splnenie podmienok Gcasti podia § 32 ods. 1 ZVO od subdodévatela a to v
origindlnom vyhotoveni alebo ako Uradne overené képie tychto dokladov. Néklady
spojené so zabezpedenim tychto dokladov zndsa poskytovatel bez naroku na ich Ghradu
objednavatelom. V pripade, Ze navrhovany subdodévatel bude spitiat podmienky Ugasti
podfa § 41 ods. 1 pism. b), kupujici ho schvéli. V pripade, Ze navrhovany subdodavatel
nebude spiiat podmienky UGlasti podlfa § 41 ods. 1 pism. b) zdkona o verejnom
obstardvani, kupujici pisomne poZiada preddvajiceho o jeho nahradenie. Predavajuci
doruéi navrh nového subdodavatela do piatich pracovnych dni odo diia doruéenia Ziadosti
o jeho nahradenie, ak kupujuci neuréi dlhdiu lehotu. Sucasne sa vztahuje na nového
subdoddvatela povinnost byt zapisany v registri partnerov verejného sektora v stlade so
zdkonom ¢&. 315/2016 Z.z..

V pripade , e predévajdci nedoruci ndvrh nového subdoddavatela do piatich pracovnych
dni odo diia dorucenia Fiadosti o jeho nahradenie, resp. v lehote uréenej kupujicim,
bude toto kupujtci povaZovat za podstatné porusenie zmluvy a moze odstupit od zmluvy.

Kupujici sa zavizuje pri plneni predmetu Kapnej zmluvy poskytnit predavajicemu
potrebny st&innost, ktord je nevyhnutna na dosiahnutie éelu spinenia predmetu Kipnej
zmluvy.
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10.1

ZAVERECNE USTANOVENIA

Pravne vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného zdkonnika

¢. 513/1991 Zb. vzneni neskorsich predpisov avjeho ramci ustanoveniami Obdianskeho
zakonnika €. 40/1964 Zb. v zneni neskor$ich predpisov a stvisiacimi predpismi.

10.2

10.3

104

10.5

10.6

10.7

10.8

Vzhladom na skutoénost, ze dodanie tovaru podla tejto zmluvy bude financované aj
z prostriedkov Eurdpskej Unie, ktoré majd byt Kupujicemu poskytnuté podfa Zmluvy
o poskytnuti nendvratného finanéného prispevku (dalej len ako ,Zmluva o NFP“), zmluvné
strany sa dohodli, Ze preddvajuci je povinny strpiet vykon kontroly/auditu/overovania
stvisiaceho s doddvanym tovarom a to kedykolvek podas trvania platnosti a ucinnosti
Zmluvy o NFP na to oprdvnenymi osobami a zdvizok poskytnit tymto osobam vietku
potrebnu sdginnost. Porudenie tejto povinnosti predavajuceho je podstatnym porusenim
zmluvy, ktoré opraviiuje kupujiceho od zmluvy odstdpit. Opravnené osoby na vykon
kontroly/auditu st najma:

a. Poskytovatel a nim poverené osoby,

b. Utvar vnGtorného auditu Riadiaceho orgénu alebo Sprostredkovatelského organu
animi poverené osoby,

C. Najvyssi kontrolny urad SR, Urad vlddneho auditu, Certifikacny organ a nimi

poverené osoby,
d. Organ auditu, jeho spolupracujtice organy a osoby poverené na vykon
kontroly/auditu,

e. Splnomocneni zastupcovia Eurépskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov,
f. Orgén zabezpedujdci ochranu finanénych zaujmov EU,
g. Osoby prizvané orgadnmi uvedenymi v pism. a) az f) v sdlade s prislusnymi

pravnymi predpismi SR a pravnymi aktmi EU

Preddvajlci a kupujtci sa dohodli a zavézujd, Ze bezodkladne prijmu opatrenia na napravu
nedostatkov, zistenych kontrolou/auditom/overovanim ato v lehote stanovenej
kupujtcim.

Tato zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a adinnost
diiom nasledujticim po dni jej zverejnenia na webovom sidle objednavatefa a zéroven po
splneni odkladacej podmienky, ktorou je schvélenie zakazky, ktora je predmetom tejto
zmluvy v rémci kontroly verejného obstardvania, tj. dorucenie spravy z kontroly
verejného obstaravania objednavatelovi ako prijimatefovi nenévratného finanéného
prispevku

T4to zmluva sa moZe menit alebo zrusit iba dohodou zmluvnych strén v pisomnej forme.
Ak by sa dévod neplatnosti vztahoval len na ¢ast tejto zmluvy, bude neplatnou len tato cast.

T4to zmluva tvori dplnt dohodu medzi zmluvnymi stranami tykajdcu sa predmetnej
zéleZitosti. Podpisom tejto zmluvy zanikaju vSetky predchddzajuce pisomné a Ustne
dohody sdvisiace s predmetom tejto zmluvy a Ziadna zo zmluvnych strdn sa nemdze
dovoldvat zvlaitnych v tejto zmluve neuvedenych ustnych dojednani a dohdd.
vNeoddeIiteI'm'J su¢ast zmluvy tvori Priloha & 1, ktord obsahuje Cenovy formuldr a
Specifikdciu predmetu zékazky.
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10.9  T4to zmluva bola vyhotovend v tyroch rovnopisoch, z toho dva pre kupujliceho a dva pre
preddvajlceho.

10.10 Zmluvné strany vyhlasujd, Ze st plne spdsobilé na pravne Ukony, Ze ich zmluvna volnost
nie je ni¢im obmedzend, fe zmluvu neuzavreli ani v tiesni, ani za napadne nevyhodnych
podmienok, Ze si obsah zmluvy dékladne precitali a Ze tento im je jasny, zrozumitelny a

vyjadrujuci ich slobodnd, védznu a spoloénd volu, a na znak sthlasu ju vlastnoruéne
podpisuju.

V Gnli dfa V Bratislave, diia 28.07.2020

EIE A A S e T M T N ¥
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Priloha &. 5-1 Vypoéet zmluvnej ceny /cenovy formular pre éast 1

PRALL HA

&

Cast 1: Didaktické pomdcky

Verejny obstardvatel:

Obec Sol

predmet zdkazky:

Zlepsenie kfi¢ovych kompetencii Ziakov zdkladnej $koly, Sof 53

: Mernd | Poadované | Cenaza M) bez| Cenacelkom | Cena celkoms

Oznat. Cast1; Didaktické pomOcky jednotka | mnoistvo DPH v Eur bez DPH v Eur DPH v Eur
1-1 SW k interfejsu - multilicencia ks 1 693,25 693,25 831,90
1-2 Sada senzorov pre fyziku - ucitel sada 1 1179,30 1179,30 1415,16
1-3 Uéitelska termodynamickd sada sada 1 462,74 462,74 555,29
1-4 Laboratérny podnos, Laboratdrne podnosy sada 2 23,05 46,10 55,32
1-5 Sada pre termodynamiku s prisluSenstvom sada 1 77,63 77,63 93,16
1-6 Utitel'skd mechanicka sada sada 1 775,22 775,22 930,26
1-7 Multifunkény model mechanického auta ks 1 488,52 488,52 586,22
1-8 Sada objem a hmotnost sada 1 102,36 102,36 122,83
1-9 sada kladiek s prisluSenstvom sada 1 147,20 147,20 176,64
1-10 |Kvapalinovy baroskop s prisludenstvom ks 1 105,00 105,00 126,00
1-11  [Ruénd vyveva s prisluSenstvom ks 1 215,77 215,77 258,92
1-12  |Uditelskd optickd sada sada 1 878,98 878,98 1054,78
1-13  |Ugitel'skd sada na mieSanie farieb sada 1 618,73 618,73 742,48
1-14  |Ug&itel'skd elektromagnetickd sada sada 1 1 196,45 1 196,45 1435,74
1-15 |Pristroj na vyrobu vysokého DC napdtia ks 1 400,87 400,87 481,04
1-16  |Pristroj na indikdciu napéti s prisluSenstvom ks 1 101,89 101,89 122,27
1-17  [Vizualizér ks 1 204,71 204,71 245,65
1-18 Savda labo'ratéfne.ho skla a laboratérnych pomdcok pre sada 1 55320 553,20 663,84

udebriu biochémie

1-19  [Chemicky kahan s prisluSenstvom sada 1 20,85 20,85 25,02
1-20 |Triedna sada anatomickych modelov sada 1 996,54 996,54 1 195,85
1-21  [Triedna sada botanickych modelov sada 1 1148,20 1148,20 1377,84
1-22  [Triedna sada zoologickych modelov sada i 1186,87 1186,87 1424,24
1-23  |Triedna sada biologickych modelov sada 1 396,30 396,30 475,56
1-24  |Ugitel'sky biologicky mikroskop ks 1 203,54 203,54 244,25
1-25  |Triedna sada nastennych biologickych tabdl sada 1 379,25 379,25 455,10
1-26  [Resuscitacna figurina na CPR sada 1 1364,88 1364,88 1637,86
1-27  [Model na nacvik CPR - novorodenec ks 1 182,96 182,96 219,55
1-28  [Kostra ¢loveka - model ks 1 327,25 327,25 392,70
1-29  [Triedna sada pre simuldciu Urazov ks 1 363,82 363,82 436,58
1-30  |Sada mikropreparatov - ucitelskd sada 1 72,50 72,50 87,00
1-31  |Lupa na pozorovanie prirody sada 1 5,90 5,90 7,08
1-32  |Kltée na urdovanie - uitel sada 1 166,00 166,00 199,20
1-33  |Digitdlna uditel'skd vdha ks 1 246,35 246,35 295,62
1-34  |Laborat6rny stojan s prislusenstvom sada 1 96,25 96,25 115,50
1-35 | Pristroj na uréenie pH s prislusenstvom sada 1 81,20 81,20 97,44
1-36 ;;(‘j(zsristrojov na uréenie pH s prislusenstvom pre skupinu ks 4 206,32 825,28 990,34
1-37 |Triedna sada chemickych modelov - uéitel sada 1 807,65 807,65 969,18
1-38  |Ekologicka sada s prislu$enstvom sada 1 284,39 284,39 341,27
1-39 [Interfejs na zber dat s prislu$enstvom ks 5 1106,41 5532,05 6 638,46
1-40 |sada senzorov pre fyziku - Ziak sada 4 716,41 2 865,64 3 438,77
1-41  |sada Ziackych termodynamickych sdprav sada 4 236,93 947,72 1137,26
1-42_ |Sada técok - fyzika sada 4 91,25 365,00 438,00
1-43 _ [Skupinovd sada pre termodynamiku s prislugenstvom sada 4 150,39 601,56 721,87
1-44  ISada ¥iackych mechanickych stiprav sada 4 241,87 967,48 1 160,98
145 |Multifunk&ny model mechanického auta ks 4 488,63 1954,52 234542
1-46  |sada objem a hmotnost sada 4 211,81 847,24 1016,69
1::; Sada kladiek s prislu$enstvom sada 4 296,36 1185,44 1422,53
Kvapalinovy baroskop s prislugenstvom sada 4 99,53 398,12 477,74
1:22 *S‘:j:;"\"‘l'(eva s PF'I'SIU'§ens?vom sada 4 217,68 870,72 1 044,86
T :IC :Ch optlclfycﬁ suprav sada 4 768,46 3073,84 3 688,61
% fsea ﬁac'i trr‘:’iechmcka g sada 4 321,14 1284,56 1541,47
o Zdrc"yc belektrvorT\agnetlc.FYch suprav sada 4 325,98 1303,92 1 564,70
5 rhe s ;?Vd.:fp_ecneh? hapéitia a pridu sada 4 678,92 2715,68 3 258,82
155 sag J L ndi ac1,u nav;.)at-l s prislusenstvom ks 4 102,47 409,88 491,86
ada digitlnych vah - siaci ks 4 202,36 809,44 971,33




1-56 ’s-ada laboratérnych stojanov s prisluSenstvom sada 4 1/4,20 bYb, 58U 530,10
157 |sada chemickych kahanov s prisluSenstvom sada 4 39,98 159,92 191,90
158 |Sada tdcok - biochémia sada 4 46,25 185,00 222,00
59 |sada 3D modelov na chémiu - Ziak sada 4 107,38 429,52 515,42
160 |Sada preparatnych ndstrojov s prislusenstvom sada 4 35,44 141,76 170,11
161 |sada planktonovych sieti - chémia sada 4 101,87 407,48 488,98
162 |Sada ¥iackych mikroskopov sada 4 810,56 3242,24 3 890,69
163 |sada mikroprepardtov - Ziaci sada 4 144,10 576,40 691,68
164 |Sada ltp na pozorovanie prirody sada 4 22,50 90,00 108,00
1-65 |KlGée na uréovanie sada 4 161,47 645,88 775,06
166 |subor na robotické programovanie polytechnika stibor 1 1395,32 1395,32 1674,38
167 |Dielenské meradld s prisluSenstvom sada 6 268,37 1610,22 1932,26
168 |Rutné néradie s prislusenstvom sada 6 258,97 1553,82 1 864,58
1-69 |Akumuldtorové ndradie sada 9 93,20 838,80 1 006,56
770 |Ndradia pre elektroniku s prisluSenstvom sada 6 56,98 341,88 410,26
1-71  |MontéZne ndradie pre vodoinstaldciu sada 1 401,74 401,74 482,09
1-72 sﬂp.rava zéklad’néh'o mur'érslfeho, stavebného a P 1 241,30 241,30 289,56
maliarskeho ndradia s prislusenstvom
173 |Mikrospajkovatka s prisluSenstvom ks 6 94,50 567,00 680,40
1-74 |Nognice na strihanie plechu s prislusenstvom sada 6 33,30 199,80 239,76
1-75 |Teplovzdund pistol's prislusenstvom sada 6 54,30 325,80 390,96
1-76 |Vypalovatka do dreva ks 6 15,80 94,80 113,76
1-77  |zverdk s prisludenstvom sada 10 196,32 1963,20 2 355,84
1-78 |Nakova s prisluSenstvom ks 6 177,20 1 063,20 1 275,84
179 |sada univerzalnych meracich pristrojov sada 6 80,20 481,20 577,44
1-80 |Sada na meranie spotreby el. energie sada 1 31,90 31,90 38,28
1-81  |sada r'\a znazor'nenle .bezpecneho vyuitia elektrickej . 1 645,70 645,70 770,84
energie v domacnosti
1-82  |sada na znazornenie pravouhlého premietania sada 1 59,80 59,80 71,76
1-83  |Sada na zndzornenie sklenikového efektu sada 1 184,33 184,33 221,20
1-84 |sada na znazornenie zdrojov obnovitelnej energie sada 1 911,89 911,89 1094,27
1-85 |Sada na vyuZitie obnovitelnej enegie sada 6 134,70 808,20 969,84
1-86 |Sada na zndzornenie vodovodného systému sada 1 702,14 702,14 842,57
1-87 [sada zdkladnych druhov mechanizmov, pohonov a — 1 1230,87 1230,87 147708
prevodov
1-88  |Pristroj detekujuci hladinu hluku ks 1 435,68 435,68 522,82
1-89 |Triedna sada nastennych tabdl pre polytechniku stbor 1 681,20 681,20 817,44
1-90 |Sada na obrdbanie dreva s prisluSenstvom sada 6 1031,58 6189,48 7 427,38
1-91 |Sada na obrébanie kovu a plastov s prisluSenstvom sada 6 1298,60 7791,60 9 349,92
192 |Vzorkovnice zakladnych druhov technickych materidlov sada 1 159,90 159,90 191,88
1-93  |Stoldrska hoblica - odbornd uéebiia techniky ks 6 348,20 2 089,20 2 507,04
1-94  |Stibor chemikalii pre u€ebfiu biochémie sada 1 356,24 356,24 427,49
SPOLU - Didaktické pomdcky: 100 161,50




Osoba podla § 7 ods. 1 pism. b) z&kona | Obec Sol
o verejnom obstaravani (verejny obstaravatel)

Nazov predmetu zakazky Zlep$enie kluéovych kompetencii Ziakov
zakladnej skoly, Sol’' 53

Cast 1: Didaktické pomécky

NAVRHOVANA SPECIFIKACIA PREDMETU ZAKAZKY

Obchodné meno alebo ndzov uchddzaca/clena | MONASTER, s.r.0.
skupiny

Sidlo alebo miesto podnikania Osuského 2476/1A, 851 03 Bratislava
uchadzaca/¢lena skupiny

' Oznaé. Cast 1: Didaktické pomdcky

Pozadovana Specifikacia predmetu zdkazky

Navrhovand 3pecifikdcia predmetu zakazky - ANO/NIE/Ekvivalent , Vyrobca/typ.ozn.

. ‘T-l SW k interfejsu - multilicencia

Softvérové Ekolské vzdeldvacie prostredie pracujtice min. pod operaénym systémom Windows, kompatibilné s
interfejsom, integrujice meranie hodnét chemickych veli¢in (min. teplota, pH, koncentracia 02, koncentracia CO2,
radioaktivne Ziarenie) spracovanie a zobrazenie nameranych hodnét v tabufkéch a v grafoch, modelovanie a tvorbu
interaktivnych animécii prepojenych na reélne deje snimané senzormi. St¢astou majt byt minimaine inStruktazne aktivity
pre utitefov a Ziakov v zmysle SVP pre roéniky 6. az 9. roéniky Z§ s inovovanou metodikou v digitdlnej forme. Multilicencia
softvéru v slovenskom a anglickom jazyku, platnost multilicencie md byt nie na menej ako 5 rokov.

Vyplni uchddzaé: 1. ANO 1B199056A

1-2 Sada senzorov pre fyziku - ucitel

Utitel'ska sada senzorov na fyziku pre interfejs na zber dét md obsahovat minimalne tieto senzory:, 1ks senzor teploty, 1 ks
senzor osvetlenia, 1 ks senzor napitia, 1 ks senzor prudu, 1 ks senzor vzdialenosti, 1 ks senzor zrychlenia trojosovy, 1 ks
senzor sily, 1 ks barometricky senzor, 1 ks senzor tlaku plynu, 1 ks senzor teploty (termo¢ldnok), 1 ks senzor vlhkosti, 1 ks
senzor magnetického pola, 1 ks optickd brdna, 1 ks senzor rddioaktivneho Ziarenia, 1 ks senzor zvuku.

Vypini uchddzaé: 1. ANO 1F199003A

13 Ucitelska termodynamicka sada

Utitelska termodynamicka sada vratane stativového stojana ma byt vyuZitelna aj s interfejsom pre senzory. Sada ma
obsahovat minimalne 40 komponentov a ma umozfiovat prezentovat miniméine tieto experimenty na Sirenie tepla: model
teplomera, kalibracia teplomera, bimetal, df¢kova roztainost pevnych latok, zmena objemu kvapalin, zmena objemu
vzduchu pri kontantnom tlaku, zmena tlaku pri konitantnom objeme, vedenie tepla, pridenie tepla, sélanie tepla, tepelna
izoldcia a experimenty na zmeny skupenstva: merna tepelnd kapacita kvapalin, pevnych latok, teplota topenia, chladiaca
zmes, skupenské teplo tuhnutia, teplota varu, destildcia.

Vypini uchddzac: 1. ANO 1F199004A

li“ Laboratdrny podnos, Laboratérne podnosy

Sada laboratérnych podnosov pre ucitefa - jeden podnos v rozmere min. 400x300x40 mm a druhy podnos s minimdlnym
rozmerom 250x250x40 mm, s teplotnou odolnostou min. do 50°C a chemickou odolnostou minimélne pre materialy PS.

Vypini uchddzaé: 1. ANO 1F199005A

1-5 P P
Sada pre termodynamiku s prisluenstvom
Sadela pre termodynamiku obsahuje 1 ks propan-butanovy plynovy horak s ventilovou nahradnou naplfiou s 230 g propan-
butdnovej zmesi EN417 v bezpeénostnej nddrike, 1 ks Joulového kalorimetra s 3 Spirdlamia 2 ks laboratdrnych liehovych
teplomerov s rozsahom od -20°C so +110°C, so silikénovym dielom proti samovolnému pohybu.

= Vypini uchddzaé: 1. ANO 1F199006A

Ucitelska mechanicka sada




Ucitefskd mechanicka sada obsahuje komponenty, ktoré su vyuZitelné s interfejsom pre senzory. Sada obsahuje 45
komponentov a umozZiiuje prezentovat 25 experimentov z mechaniky: (meranie dizky metrom a posuvnym meradlom,
objem pevnych a kvapalnych latok, objem plynov, meranie ¢asu, matematické kyvadlo, hmotnost a jednotka hmotnosti,
hustota pevnych latok, hustota kvapalin, tiaZova sila, meranie sily, Hookov zdkon, smer sily a pdsobisko sily, skladanie sil,
paralelogram, skladanie troch sil,naklonend rovina, rozloZenie sil na naklonenej rovine, trecia sila, uréenie koeficientu
trenia, dvojramenna pdka, model dvojramennej véhy, jednoramennd paka, pevna kladka, vofnd kladka, jednoduchy
kladkostroj) VSetky komponenty su prispdsobené na to, aby z nich bolo moZné zostavit pokusy na magnetickej tabuli.

Vyplni uchddzaé: 1. ANO 1F199007A

Multifunkény model mechanického auta

Ugebnd pomdcka uréend na znazornenie principov mechaniky. Kovové fyzikdlne autigko umoziiuje meranie dlzky telesa,
demonstruje treciu silu, princip rovnoramennej aj nerovnoramennej pdky, jednoramennej pdky, priamociareho
zrychleného aj spomaleného pohybu, priemernej rychlosti, potencidlnej energie, hybnosti telesa, Newtonovho zakona sily,
mechanickej préce, vykonu, premena polohovej energie na pohybovd, kladky a dvojitého kladkostroja. Si¢astou pomécky
je videomanual v slovendine.

Vypini uchddzaé: 1. ANO 1F199008A

Sada objem a hmotnost

Sada obsahujlica min. 17 ks komponentov vyuzitefnych s interfejsom na zber ddt. Sada ma obsahovat minimalne 7 ks
silomerov minimalne z rozsahu 0,2-100N, materidl plast, kovova pruZina, 1x balenie 4 ks kovovych valcov pre pokusy s
hustotou, material min. Al/Fe/Cu/Pb, hmotnost 200g, priemer min. 25 mm, 1x balenie 6 ks réznych materialov na urcenie
hustoty vaZenim, materidl min. Al/Cu/Fe/Pb/Zn/drevo, min. rozmer 10x10x10 mm.

Vypini uchddzaé: 1. ANO 1F199009A

Sada kladiek s prisluSenstvom

Min. $pecifikacia - sada kladiek ma obsahovat minimalne stipravu kovovych kladiek na stojane, ktoré maju byt vyuZitefné s
interfejsom pre senzory a maju obsahovat minimalne: ocefové tyée 40cm, 25cm, 70cm, 1 ks dvojsvorka, 1 ks hdk, 1 ks
povraz 3 m, 1 ks pripeviiovaciu skrutku, 1ks stojan s podstavcom s variabilnou moznostou upevnenia kladiek, 1ks silomer s
citlivostou 0,2 N, sadu zavazi (5g, 10g, 20g, 50g, 100g, 200g, 500g)

Vyplni uchddza¢: 1. ANO 1F199010A

1-10 Kvapalinovy baroskop s prislusenstvom
Min. $pecifikdcia - zariadenie ma sliZit na vysvetlenie a meranie tlaku kvapalin. Balenie ma obsahovat minimalne senzor, s
priemerom 50 mm, otoény okolo svojej osi, upevneny na stojane, plastovi ty¢ s dielikmi po 50 mm, manometer v tvare U,
2 x 10 cm, na podstavci, s vodnym stlpcom maximalne do 200 mm, tlakomer s vodnou népliiou a kadicku.
Vypini uchddzac: 1. ANO 1F199011A

1-11

Rucnd vyveva s prisluSenstvom

Min. Specifikdcia - $kolskd edukaénd sdprava pre pokusy vo vdkuu. Stiprava md obsahovat min. 10 ¢asti, vratane rucnej
vyvevy a ma byt dodana v prenosnom obale.

Vypini uchddzac: 1. ANO 1F199012A

Ucitel'ska optickd sada

Ucitel'ska opticka sada md obsahovat minimdlne 28 komponentov a umoZfiovat prezentovat minimdlne tieto experimenty:
odraz a lom svetla (snellov zdkon), totdlny odraz, geometrickd kon3trukcia obrazu pomocou vyznacnych licov, funkcia
zdravého fudského oka, chyby oka a korekcie, funkcia zakladnych optickych pristrojov, fotoaparat, dalekohfad a pod.
Minimdline zloZenie sdpravy: 15 ks optickych komponentov magneticky fixovatefnych (napr. sadu spojok a rozptyliek,
optické hranoly, zrkadlo rovinné, vypuklé, duté, 3 ks svetelné &Iny, sadu RGB filtrov, difrakéd mriezka) sadu minimaline 7 ks
laminovanych pracovnych listov magnetickych, format A3 s popisom v slovenskom jazyku, manudl a zbierku minimdlne 22
Uloh v slovenskom jazyku, 1 ks magneticka tabula minimalne formatu A2 s opierkou, 1 ks zdroj 5 paralelnych li¢ov (1x 532
nm, 4x 635 nm) s elektronickym prepinanim li¢ov, 3 ks samostatnych &iarovych laserov s moznostou vzdjomného
prepojenia DC prepojovacimi kablami, 5 li¢ovy zdroj aj samostatné &iarové lasery musia spifiat poziadavky na triedu
bezpecnosti 2 podfa STN EN 60825-1:2008-06, k zdroju a k laserom je potrebné predloZit vyhlasenie o zhode a protokol s
redlne nameranymi hodnotami vykonu jednotlivych li¢ov — splnenie poZiadavky na zaradenie do triedy bezpecnosti 2
podfa STN EN 60825-1:2008-06, 1 ks napdjaci zdroj, 1x zdroj bieleho svetla integrovany do zdroja paralelnych lugov,
umozfiujici demonstrovat rozklad svetla po prechode hranolom.

Vypini uchddzad: 1. ANO 1F199013A

Ucitel'ska sada na mieganie farieb

Ué.itel'ské sada na demon3tréciu mieania farieb a zakladnych vlastnosti svetla a svetelnych zdrojov pomocou LED diéd.
Minimalny obsah stpravy: 1x sada réznych svetelnych zdrojov integrovanych do jedného celku (Stvorcovy RGB displej
obsahujici minimélne 36 ks LED (3x12 ks) monofarebnych diéd, reguldcia jednotlivych RGB farieb tahovym
Botenciometrom, 1x klasicka Ziarovka, 1x nednova trubica), sada min. 5 ks farebnych a diftiznych filtrov, sada min. 10 ks
Zlgc!(ych spektroskopov, 1x bezpeéné napajanie 12V DC, 1x zbierka tiloh v slovenskom jazyku. Stprava umozfiuje vykonanie
njlmmélne tychto experimentov: aditivne a subtraktivne skladanie farieb, rozptyl svetla, rozklad svetla na spektralne zlozky
rozne spésoby vytvarania bieleho svetla, spektralne porovnanie réznych zdrojov svetla pomocou spektroskopov.
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Vyplini uchddzaé: 1. ANO 1F199014A

Utitel'ska elektromagneticka sada

Utitelskd elektromagneticka sada je vyuZitefna s interfejsom pre senzory. Sada obsahuje 30 komponentov (minimalne
tieto: kyvadlova tyé dfzky 230mm, waltenhoferova platiia, kratky kontakt na beci, dihd listovd pruzina v dftke 300mm,
jazyékové relé, ndsuvnd miska zvongeka, kladivko na bezci, vodi¢ s dvomi kolikmi di*ka 30mm, hlinikovy valéek, lenzov
krazok, dihy kontatk na beci, hlinikovy vodic s kolikom ditka 200mm a priemer 6mm, vlozka do cievky, cievka 150 zdvitov
a priemer 70mm, napdjaci mostik 92x20x20mm, bicyklové dynamo, vidlica s loZiskovymi hrotmi, stupnica na tyci, zésuvny
ukazovatel, model hlinikového mikrofénu, valcovd priZina 10N, krokosvorka, sada vodi¢ov a nevodi¢ov, vodivd pdska v dizke
5m, §tvorcové magnety par 28x28x18mm, jelezné jadro 92x28x28mm, U-jadro z trafo plechov 105x110x30mm, Zelezné
jadro 105x28x28mm, I-jadro z trafo plechov 105x30x29mm, velka upinacia skrutka a d'al$ie komponenty v sade) a umoziiuje
prezentovat 50 experimentov z elektriny, elektrostatiky a magnetizmu, napr. tieto: Jednoduchy el. obvod, vodice, nevodice,
sériové a paralelné zapojenie zdrojov a spotrebiCov, pevny a pohyblivy spinaé, Ohmov zdkon, tepelnd poistka, vedenie
elektriny v kvapalinach, elektromagnet, relé, zvoncek, meranie elektrickych velidin, elektricky ndboj, polarita el. ndboja,
elektrostatické sily, princip a model elektroskopu, elektrostaticky vyboj, simuldcia blesku, pohyb gulicky medzi dvomi
nabitymi platfiami, princip kopirovacieho stroja, elektrostaticky zvoncek, elektromagnetickd indukcia, merania na
transformatore a model eletrodynamického meracieho systému.

Vyplni uchddzaé: 1. ANO 1F199015A

Pristroj na vyrobu vysokého DC napitia

Pristroj na vyrobu velmi vysokych jednosmernych napiti pri elektrostatickych pokusoch. Minimalne poziadavky: pristroj
ma byt elektricky aj manudiny. Napdjanie: nizkonapitovy motor (napdjacia jednotka 3 - 12 V) alebo ruéné. Méze vytvorit
potencidlovy rozdiel max. 300 kV a maximdlne 10 cm iskry. Priemer konduktorovej gule min. 27 cm, ostatné vybavenie:
elektricky vir, mensia konduktorovd gula na stojane, elektrické pierka, 2 vodice (100 cm), ochranné okuliare.

Vyplni uchddza¢: 1. ANO 1F199016A

Pristroj na indikaciu napéti s prisluSenstvom

Pristroj na pokusy v elektrostatike na indikdciu napéti. Pristroj mé byt umiestneny v kovovej skrinke so zemniacou zdierkou,
obojstranne zakryty sklom, ma mat priehfadnu orientaénu stupnicu a minimélny rozmer skrinky ma byt 170x100x210 mm.
prislujenstvom k pristroju ma byt byt ebonitovd ty¢.

Vypini uchddzaé: 1. ANO 1F199017A

Vizualizér

Minimalna $pecifikdcia: prenosny vizualizér s flexibilnym ramenom s kamerou min. 8 MPx HD s LED osvetlenim. Vizualizér
mé byt pripojitemy k akémukolvek zobrazovaciemu zariadeniu (napr. monitor, TV, dataprojektor) s pomocou kamery a
VGA alebo HDMI kdblov. Min. technické parametre: 8 MPx, 20X zoom (4x Opticky / 5x DigitdIny), Video: 30 snimkov/sek.,
rozligenie na vystupe: 1080p (HDMI), vyvéZenie bielej: auto/manudl, manudlna korekcia jasu, zabudovand pamat s
kapacitou min. 400 fotografii, doplnkové funkcie: zrkadlenie obrazu, rotacia (v 90° krokoch), rozdelenie obrazu, zmrazenie
obrazu, konverzia na CB snimku, konverzia pozitiv/negativ. Min. vystupy 1xVGA, 1xHDMI, 2x USB port(1xhost, 1xslave), 1x
konektor na pripojenie do siete LAN, napdjaci konektor DC 5V. Vizualizér ma mat zabezpecenie proti krddeZi a diatkové
ovladanie. Sti¢astou vizualizéra ma byt laserové ukazovadlo. Max. hmotnost zariadenia ma byt 1,3 kg.

Vypini uchddzac: 1. ANO 1VT199001A

Sada laboratérneho skla a laboratérnych pomacok pre uéebriu biochémie

Triedna sada laboratérneho skla a pomécok obsahuje: 2x kaditka vysoka s vylevkou 400ml, 1x kadi¢ka nizka s vylevkou
150ml, 1x kadi¢ka vysoka s vylevkou 250ml, 2x banka kizefova tizkohrdla 250 ml, 2x banka s plochym dnom titracna 250
ml, 2x skdmavka s gufatym dnom priem. 12 mm s vyhrnutym okrajom, 2x skimavka s gufatym dnom priem. 14 mm s
vyhrnutym okrajom, 1x pipeta delena 10 ml, 2x miska Petriho sklenend 90 mm, 2x valec odmerny vysoky 250 ml, 1x valec
odmerny nizky plastovy 250ml, 1x valec odmerny vysoky plastovy 500ml, 1x lievik, 1 ks byreta objem 25 ml, sklend
ty&inka, stojan na 10 skimaviek (plast alebo drevo), 4 rézne kovové upinacie drZiaky, 4x kadicka vysoka s vylevkou
400ml, 4x kadigka nizka s vylevkou 150ml, 4x kadigka vysoka s vylevkou 250ml, 4x banka kuzelovd uzkohrdld 250 ml, 4x
skimavka s gufatym dnom priem. 12 mm s vyhrnutym okrajom, 4x skiimavka s gutatym dnom priem. 14 mm s vyhrnutym
okrajom, 4x pipeta delena 10 ml, 4x miska Petriho sklenend 90 mm, 4x valec odmerny vysoky 250 ml, 4x valec odmerny
nizky plastovy 250ml, 4x valec odmerny vysoky plastovy 500ml, 4x lievik, 4x sklena tycinka, 4x stojan na 10 skimaviek, 4x
Styri rozne drziaky.

Vypini uchddza¢: 1. ANO 1B199027A

1_19 . ’ ’ v
Chemicky kahan s prislu§enstvom
Chemicky, skleneny liehovy kahan s prisluienstvom. Sada md obsahovat min.: 1 ks liehovy kahan s objemom 250ml, hribka |
skla 1,8 mm, 1ks laboratérna trojnozka so sietkou nad kahan, 250 ml lieh na horenie.

- Vypini uchddzaé: 1. ANO 1B199022A
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Triedna sada anatomickych modelov
Triedna §ada 9 ks demonitraénych 3D modelov na bioldgiu - ¢ast anatdémia, minimélne v zlozeni: rozoberatelné fudské
torzo (mlnv. 10 ¢asti, vyka min. 85¢m), model srdca, model koze, model oka, model mozgu, model lebky, model ucha, mode!
panvy muza, model panvy zeny. Kazdy z modelov mé byt z odoIného plastu, vhodnom pre Skolské prostredie, minimadlne v
rozmedzi 20 cm -80 ¢m, na podstavci, s popisom ¢asti v slovenskom jazyku.

. Vypini uchddzaé: 1. ANO 1B199003A

Triedna sada botanickych modelov
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Triedna sada 6 ks demonstraénych 3D modelov na bioldgiu - €ast botanika, minimalne v zloZeni: kvet zemiaka, kvet jablone,
kvet &eredne, kvet hrachu, kvet repky olejnej, model rastlinnej bunky. Kazdy z modelov ma byt z odolného plastu, vhodnom
pre $kolské prostredie, minimdlne v trojndsobnom a vdéSom prevedeni, na podstavci, s popisom Casti v slovenskom jazyku.

Vyplni uchddzaé: 1. ANO 1B199004A

Triedna sada zoologickych modelov

Triedna sada 10 ks demonstraénych 3D modelov na bioldgiu - €ast zooldgia, minimdlne v zloZeni: had, ryba, zajac, holub,

#aba, netopier, véela, motyl, jasterica, model Zivoéisnej bunky. Kazdy z modelov ma byt z odolného plastu, vhodnom pre
gkolské prostredie, minimélne v Zivotnej velkosti alebo vi&sie a s popisom jednotlivych asti v slovenskom jazyku.

Vyplni uchddza¢: 1. ANO 1B199005A

Triedna sada biologickych modelov

Triedna sada 5 ks demonstraénych 3D modelov na bioldgiu - &ast neZiva priroda, minimélne s témami: Kolobeh vody v
prirode, Slneénd sustava, Model pangea, Sada min. 12 ks réznych skamenelin rastlin a Zivodichov v samostatnom obale,
Sada min. 20 ks réznych minerélov a hornin. Kazdy z modelov ma byt z odolného plastu vhodnom pre 3kolské prostredie, s
popisom jednotlivych Casti v slovenskom jazyku.

Vyplni uchddzaé: 1. ANO 1B199006A

U¢itel'sky biologicky mikroskop

Minimalna $pecifikicia Trinokuldrna hlavica, otdajica sa v rozsahu 360°, ndklon 45°, zvdc3enie 40-2000x, okuldre
WF10x/18mm, H20x, objektivy achromatické: 4x,10x, 40xs, 100xs (olej), revolverovy nosic pre 4 objektivy, pracovny stolik
140x130 mm, mechanicky pracovny stolik so stiradnicovou osou a drziaky preparatu, Abbeov kondenzor, 1,25 N.A., irisovd
clona, ostrenie koaxidlne, hrubé: 22 mm a jemné: 0,002 mm,
Hlinikové telo, osvetlenie LED, regulacia jasu, $td doddvany fotoapardt 5SMPx, USB, software , systémové poZiadavky
Windows XP/Vista/7/8/10 (32-bit a 64-bit), minimdlIne Intel Core 2 2,8 GHz, USB port 2.0, kompatibilita pre systémy Linux
a Mac 0S 10.6-10.10., jednotka pre spracovanie obrazu s min. 11.6" obrazovkou, HDMI vystupom a klavesnicou pripojitelnd
k mikroskopu.

Vyplini uchddzaé; 1. ANO 1B199001A

’ﬁ,

Triedna sada nastennych biologickych tabul

Stibor minimdlne 4 ks obrazov na biolégiu v slovenskom jazyku, s rozmerom min. 110 x 140 cm, laminované so zdvesnymi
li¢tami a s hagikmi na zavesenie (S obsiahnutymi témami Biosigndly a fudské telo, Rastlin, Zivodichov a Neivej prirody)

Vyplni uchddzac: 1. ANO 1B199002A
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Resuscitacna figurina na CPR

kolska demongtraénd CPR figurina na nacvik resuscitacie s moZnostou vyhodnocovania procesu resuscitdcie na
prenosnom zariadeni s uhloprie¢kou minimalne 11". Softvér na ovlddanie ovladanie figuriny mé byt v slovenskom jazyku.
Vystup z procesu resuscitdcie ma byt mozné archivovat, vyhodnocovat a dalej spracovévat aj na pc. Figurina musi
umoziiovat testovanie spravnosti resuscitaénych aktivit. Minimalne poziadavky na funkénost figuriny: nastavitefmy tklon
hlavy, ventil proti spatnému nadychnutiu, pulz na krénej tepne, zmena zrenic po Uspesnej resuscitdcii, dvihanie a klesanie
hrudnika pri nadychu a vydychu. Kontrola hibky vdychu, spravneho umiestnenia rik a spréavne vyvinutého tlaku v procese
resuscitacie. Sticastou dodavky ma byt aj videomanudl v slovencine.

Vyplini uchddza¢: 1. ANO 1B199007A

Model na nacvik CPR - novorodenec

Minimalna 3pecifikdcia: Figurina dietata na nacvik KPR, umoZiiuje ndcvik Heimlichovho manévra, KPR a dychanie z tst do
ust, realistické anatomické znaky ako ohryzok, krénd tepna, pupok, hrudny kés.

Vypini uchddzac: 1. ANO 1B199009A

Kostra ¢loveka - model
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Demonétraény model fudskej kostry v Zivotnej velkosti na bioldgiu - ¢ast anatémia. Model ma byt z odoIného hygienicky
nezavadného plastu, vhodného pre $kolské prostredie. Kostra ma byt pohybliva v kiboch, paze a nohy maju byt
odnimatefé. Model ma obsahovat nervové vetvy, vertebrélne tepny, hernidciu lumbdrnych invertebrélnych diskov.
Lebka md mat pohyblivi sanku, prierez vo vrchnej &asti a 3 odnimatelné spodné zuby. Vy3ka modelu min. 180 cm,
doddvani so stojanom na kolieskach. Sti¢astou ma byt SW na uréovanie &asti fudského tela.

Vyplini uchddzac: 1. ANO 1B199010A

Triedna sada pre simuldciu Grazov

Zékladnd sada pre simulaciu trazov - demonétraénd - obsahujtica dostatok materialu na vytvorenie réznych ran. Sada by
mala sliZit aj na demonstréciu triedenia ranenych, rychlu identifikdciu zranenia alebo tirazu. Sada by mala minimalne
f)bsahovat': jednu komplikovant otvorent zlomeninu holennej kosti, jednu krvacajticu ranu zo zasobnikom a pumpickou,
jednu nekrvécajticu ranu, jednu ffadu koagulantu na vytvorenie umelej krvi, jedno balenie krvného prasku na pripravu 4,5
I umelej krvi, 12 samolepiacich réznych trinych ran a otvorenych zlomenin, jeden vosk simulujici zranenie, jedno balenie
rozbitého plexiskla, ktoré po viozeni do vosku simuluje sklo v rane, 4 krémové farby - bielu, modrd, hnedd a Cervend,

|zegiicu ty€inku, jeden rozprasovaé, tri pachtle a tri stld¢ade jazyka. Celd sada by mala byt uloZend v kufriku s max. vdhou
,5 kg.

Vyplini uchddzaé: 1. ANO 18199011A

Sada mikropreparatov - ucitel'ska
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Sada preparatov pre ucitefa md obsahovat minimalne 1 sadu preparétov s témou Ludské telo, 1 sadu preparatov s témou
RozmnoZovanie rastlin, 1 sadu preparatov s témou RozmnoZovanie Zivo¢ichov, 1 sadu prepardtov s témou Parazity a 1
sadu preparatov s témou Zivot vo vode. KaZdd sada md obsahovat minimalne 10 ks réznych jednotlivych preparatov z
pozadovanych tém.

Vyplni uchddzaé: 1. ANO 1B199012A

Lupa na pozorovanie prirody

Lupa na pozorovanie prirody pre utitefa s minimalne dvojnasobnym zviésenim, moznostou pripojenia nadobky s otvormi
na vetranie, s priemerom min. 50 mm. na pozorovanie drobného hmyzu, rastlin a hornin.
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Vyplni uchddza¢: 1. ANO 1B199014A

Kla&e na urdovanie - ucitel

Z4kladna sada klticov na uréovanie biologickych druhov - rastlin, zvierat, nerastov a pod.

Vyplini uchddzaé: 1. ANO 1B199017A
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Digitalna uditelska véaha

Presné digitélne vahy s kapacitou vdZenia max. 2000g, stupnica min. 0,01g, rozmer vdZ. plochy min. 130x180 mm,
hmotnost ma byt mozné merat v gramoch, unciach, karatoch, librach, funkcia poéitania kusov, kalibraéné funkcie 1kg
zévazim (sii¢astou bal.), napdjanie pomocou adaptéra AC 110-220V, alebo na batérie, ktoré maju byt siéastou. Vahy
majt byt dodané spolu so sadou zévazi 500mg v zloZeni min. (1x zavazie 200g, 2x zévazie 100g, 1x zdvazie 50g, 2x zdvazie
20g, 1x zdvaie 10g, 1x klieSte)

Vypini uchddzac: 1. ANO 1B199020A
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Laboratdrny stojan s prisluSenstvom

Laboratérny stojan s prisluenstvom ma obsahovat minimalne 3 rozne kruhy na varenie s priemermi 70, 100 a 130mm, 1
driak na chladig, 2 drziaky bez svorky a 6 dvojitych svoriek, kovovii zékladiiu, zdkladovd ty€ s vyskou min. 750 mm, 1 ks
sietku nad kahan min. 120x120 mm s keramickou vrstvou.

Vypini uchddzaé: 1. ANO 1B8199021A

Pristroj na urenie pH s prisluS§enstvom

Laboratdrny pH tester s vetkym digitdlnym displejom a so zabudovanou elektrédou, rozsah merania: 0 az 14 pH,
rozligenie: 0,01 pH, presnost: £0,2 pH, kalibracia: 2-bodova, automatické rozpoznanie pufrov (4 a7 /7 a 10), ndhradna
elektréda, cca. 1000 hod. kontinualneho merania. Stastou balenia st: 2 balenia po 20 mL pufru pH 4, 2 balenia po 20 mL
pufru pH 7, 2 balenia po 20 mL ¢istiaceho roztoku.

Vypini uchddza¢: 1. ANO 1B199024A
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Sada pristrojov na uréenie pH s prislusenstvom pre skupinu Ziakov

Sada 2ks pristrojov na uréenie pH s prislusenstvom pre skupinu 2-4 Ziakov. Specifikdcia pristroja: pH tester s vetkym
digitalny displejom a so zabudovanou elektrédou, rozsah merania: 0 aZ 14 pH, rozliSenie: 0,01 pH, presnost: £0,2 pH,
kalibrécia: 2-bodovd, automatické rozpoznanie pufrov (4 a 7 / 7 a 10), ndhradnd elektréda, cca. 1000 hod. kontinudineho
merania. Si¢astou kazdého balenia pristroja st: 2 balenia po 20 mL pufru pH 4, 2 balenia po 20 mL pufru pH 7, 2 balenia
po 20 mL ¢istiaceho roztoku.

Vypini uchddzad: 1. ANO 1B199045A

Triedna sada chemickych modelov - ucitel

Sada 3D modelov pre utitela zloZend z 8 ks demonétraénych 3D modelov na chémiu v zloZeni: 1x interaktivny model
atédmu, 1x Ziacky model atému, 1x stiprava anorganickd chémia (obsahujica 51 atémov priemeru 14,5mm a 38
spojovacich prvkov), 1x stiprava organickd chémia (obsahujtica 50 atémov priemeru 14,5mm a 64 spojovacich prvkov), 1x
model Chloridu sodného (rozmer 13,5x13,5x12,5cm), 1x model Grafitu (35x25x26.5 cm) , 1x model Diamantu (31x31x 8
cm), 1x model siranu vapenatého (rozmer 31x31x28cm). Kazdy z modelov je z odolného plastu vhodnom pre Skolské
prostredie, s popisom jednotlivych ¢asti v slovenskom jazyku.

Vypini uchédzaé: 1. ANO 1B199025A

Ekologickd sada s prisluenstvom

Ekologickd sada ma minimdlne obsahovat materidl na rozbor vody a pddy a na meranie najdéleZitejsich latok, ktoré
ovplyviiuji nase Zivotné prostredie. Obal kufrika mé byt pevny a vodotesny. Kufrik ma obsahovat minimélne: névod na
pouZitie s farebnymi ilustraciami, tabutkami a podrobnymi vysvetleniami v slovenskom jazyku, sadu s roztokmi na 59
experimentov od pH 3 do pH 9; aménium 0,05 — 10 mg/l; dusitan 0,02 — 1,0 mg/l; dusiénan 10 — 80 mg/|; fosfat 0,5 — 6
mg/l, extrakéné tekutiny na analyzu pddy, experimenty s dusiénanom, fosfatom a améniom, kartu s farbami na
E)orovnanie nameranych hodnét, filtraénd trojnozku, vreckové zvi&Sovacie sklicko s 2- a 4-ndsobnym zvacienim, Specidlny
Stetec na mikroorganizmy, vodeodolni podlozku na biologické experimenty, pomdcky ako sklicka na vzorky, filtraény
papi'er, laboratérne ffase so $irokym otvorom a kadigky, harok velkosti A2 na zapisovanie vysledkov merani. Si¢astou
dodévky ma byt aj videomanual pre précu s ekologickym kufrikom.

Vypini uchddzaé: 1. ANO 1B199026A

Interfejs na zber dét s prislu¢enstvom




Minimalne poziadavky — zobrazovacia jednotka pre uéitefa komaptibilnd so sadou senzorov pre fyziku - uitel.
Zobrazovacia jednotka mé obsahovat min. 3 ks zékladnych senzorov ( min. senzor teploty, senzor osvetlenia, senzor
napitia), pamét jednotky na min 5 experimentov, moznost merania bez pripojenia ka dataloggeu alebo inému interfejsu,
mo3nost ukladania dat priamo v senzoroch, ndsledne moznost offline exportu do riadiacej jednotky. MozZnost
bezkablového spajania retazcov v fubovofnom poradi, moznost diatkového (bezdrdtového) ovlddania jednotlivych
senzorov alebo raetazcov senzorov. Merané veli¢éiny ma byt moZné zobrazovat a spracovavat priamo v zobrazovacej
jednotke, na monitore pocitaca alebo na interaktivnej tabuli.

Vyplini uchddzaé: 1. ANO 1B199058A

Sada senzorov pre fyziku - Ziak

Sada senzorov fyzika - Ziak - sada ma byt kompatibilnd s interfejsom na zber dar. Sada ma obsahovat minimdlne tieto
senzory: 2 x sada prepojovacich kdblikov (1 sada 4ks), 1 ks Ziacky senzor pridu (do 12,5 mA), 1 ks senzor vzdialenosti, 1 ks
senzor zrychlenia trojosovy, 1 ks senzor sily, 1 ks barometricky senzor, 1 ks senzor tlaku plynu, 1 ks senzor teploty
(termoéldnok), 1 ks senzor magnetického pola, 1 ks optickd brdna, 1 ks senzor zvuku. Sada pre skupinu max. 4 Ziakov.

Vypini uchddzaé: 1. ANO 1F199020A

Sada ziackych termodynamickych sdprav

sada dvoch Fiackych termodynamickych sdprav vyuZitelnd s interfejsom pre senzory je doddavana v stabilnom plastovom
boxe. Kazd4 sada obsahuje 22 komponentov (2 ks liehové teplomery s 1° delenim od -20 po 120 °C, 1 ks teplomer bez
stupnice, bimetalovy pds 20x160 mm, rozptylovd mriezku s keramickym stredom s priemerom 80 mm, odmerny valec
100ml plast, teleso pre tepelné Ziarenie pdr - biele, gierne, voskova ceruzka,2 ks hadica 100cm ohybnad, 2 ks rurka s
priemerom 8mm a dfkou 200mm akrylova, zahnutd ihla, prietokové 3pirdly, drZiak pre silomer a skimavky, voskové
pasiky, rurka priemer 8/5mm dizka 80mm sklo, kadi¢ka vysokd 250ml sklo, erlenmeyerova banka 100ml,2 ks skimavka
16x160m sklo, lampovy olej 50ml vo ffasi s kvapadlom, tiosiran sodny 200g, praSkovd farba éervend 20g a dallie
komponenty v sade) stcastou stpravy je stativ s podstavou, ty& s dizkou 350 mm. So stpravou je mozné vykonat 12
experimentov ako napr.: model teplomera, na o sa poutiva teplomer, vyparovanie a kondenzdcia, tepelné Ziarenie,
absorbcia tepelného Ziarenia, vedenie tepla, vedenie tepla vo vode, deformécia kovu pod vplyvom tepla, zmena objemu
plynov, vyroba pary teplom, chladiaca zmes, teplota varu. Sada sdprav je uréend pre skupinu 2- 4 Ziakov.

Vyplni uchddzaé: 1. ANO 1F199021A

Sada tacok - fyzika

Sada tacok k laboratérnemu pracovisku ma obsahovat minimalne 8 ks tacok v zloZeni - 4 ks tédcok s minimalnym
rozmerom 400x300x40mm a 4 ks tacok s min. rozmerom 250x250x40 mm, s teplotnou odolnostou min. do 50°C a
chemickou odolnostou minimdlne pre materialy PS. Sada pre skupinu max. 4 Ziakov.

Vypini uchddzaé; 1. ANO 1F199022A

Skupinové sada pre termodynamiku s prisluSenstvom

Skupinova sada pre termodynamiku obsahuje 2 ks propan-butanovych plynovych horékov s ventilovou nédhradnou ndpliio
230 g propan-butanovej zmesi EN417 v bezpe¢nostnej nadrzke, 2 ks Joulovych kalorimetrov s 3 $piralamia 4 ks
laboratérnych liehovych teplomerov s rozsahom od -20°C do +110°C, so silikénovym dielom proti samovofnému pohybu.
Sada pre skupinu 2-4 Ziakov.

Vypini uchddzac: 1. ANO 1F199023A
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Sada Ziackych mechanickych stprav

Sada dvoch Fiackych mechanickych sdprav vyutitefnd so Skolskym interfejsom pre senzory obsahuje 34 komponentov (2x
kladka s hacikom, 2x ocefova prutina, 8x zdvazie, 2xpdka, 2x nylonova $niirka, 2x silomer, 2x trecie teleso, 4x pakové
ramensd, 4x plasotvé kolieska, 6x plastové drziaky), ktoré umoziiuji vykonanie tychto experimentov z mechaniky:
pbsobenie sily, meranie sily, silomer, trecie sily, stabilita, taZisko, rovnovéha dvojramennej paky, dvojramenna paka,
jednoramenna péka, mincier, pevna kladka, pohyblivé kladka, kladkovnica a kladkostroj, naklonend rovina. Sada pre
skupinu 2- 4 Ziakov.

Vyplini uchddzac: 1. ANO 1F199024A

Multifunkény model mechanického auta

Utebna pomdcka uréend na znazornenie principov mechaniky. FyzikdIne autitko ma umotziiit meranie dfzky telesa, mda
demonétrovat treciu silu, princip rovnoramennej aj nerovnoramennej paky, jednoramennej paky, priamotiareho
zrychleneho aj spomaleného pohybu, priemernej rychlosti, potencidlnej energie, hybnosti telesa, Newtonovho zakona
sily, mechanickej price, vykonu, premena polohovej energie na pohybovd, kladky a dvojitého kladkostroja. Pomocka pre
skupinu max. 4 Ziakov.

Vypini uchddzaé: 1. ANO 1F199008A

Sada objem a hmotnost

S.ada obsahu.jﬂ'ca min. 34 ks komponentov vyuZitefych s Interfejsom na zber dat ma obsahovat minimdine 14 ks
;llomerov minimdlne z rozsahu 0,2-100N, material plast, kovova pruZina, 2x balenie 4 ks kovovych valcov pre pokusy s
ustotou, material min. Al/Fe/Cu/Pb, hmotnost 200g, priemer min. 25 mm, 2x balenie vzoriek 6 ks roznych materidlov na

;rc;me hustoty vézenim, material min. Al/Cu/Fe/Pb/Zn/drevo, min. rozmer 10x10x10 mm. Sada pre skupinu max. 4
akov.

Vypini uchddzaé: 1. ANO 1F199025A
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Sada kladiek s prisluenstvom
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Sada kladiek mé obsahovat minimélne stipravu kovovych kladiek na stojane, ktoré maja byt vyuZitelné s interfejsom pre

senzory a maju obsahovat minimalne: 2x ocefové ty¢e 40cm, 25cm, 70cm, 2 ks dvojsvorka, 2 ks hak, 2 ks povraz 3 m, 2 ks
pripeviiovaciu skrutku, 2ks stojan s podstavcom s variabilnou moznostou upevnenia kladiek, 2ks silomer s citlivostou 0,2

N, 2x sadu zavazi (5g, 10g, 20g, 50g, 100g, 200g, 500g). Sada pre skupinu max. 4 Ziakov.

Vypini uchddzac: 1. ANO 1F199010A

Kvapalinovy baroskop s prislusenstvom

Min. §pecifikicia - zariadenie ma sliZit na vysvetlenie a meranie tlaku kvapalin. Balenie ma obsahovat minimalne senzor,
s priemerom 50 mm, oto&ny okolo svojej osi, upevneny na stojane, plastovi ty¢ s dielikmi po 50 mm, manometer v tvare
U, 2 x 10 cm, na podstavci, s vodnym stfpcom maximalne do 200 mm, tlakomer s vodnou napfiou a kadicku. Sada pre
skupinu max. 4 Ziakov.

Vyplnf uchddzaé: 1. ANO 1F199011A

Ruénd vyveva s prislusenstvom

Min. $pecifikacia - 3kolskd edukacnd siprava pre pokusy vo vékuu. Stiprava mé obsahovat min. 10 ¢asti, vratane ruénej
vyvevy a ma byt dodand v prenosnom obale. Sada pre skupinu max. 4 Ziakov.

Vyplini uchddzaé: 1. ANO 1F199012A

Sada ziackych optickych stprav

Sada ziackych optickych stiprav pre skupinu Ziakov obsahuje 2 sady po 19 komponentoch, priéom kazda umoziuje
vykonanie tychto experimentov: odraza lom svetla (snellov zakon), totalny odraz, geometrickd kon3trukcia obrazu
pomocou vyznaénych licov, funkcia zdravého fudského oka, chyby oka a korekcie, funkcia zdkladnych optickych
pristrojov, fotoaparét, dalekohlad. KaZd4 suprava obsahuje 11 ks modelov optickych komponentov (spojok a rozptyliek),
opticky hranol, zrkadlo rovinné, vypuklé, duté, 3 ks svetelny &In, sadu RGB filtrov, sadu 8 ks laminovanych pracovnych
listov format A3 s popisom v slovenskom jazyku, manual, zbierku 22 (loh v slovenskom jazyku a 1 ks zdroj 3 paralelnych
ligov (1 x 532 nm, 2 x 635 nm) s elektronickym prepinanim predvolenych ldéovych pozicii, 3 licovy zdroj splfia
poziadavky na triedu bezpeénosti 2 podfa STN EN 60825-1:2008-06, k zdroju je priloZené vyhlasenie o zhode a protokol s
realne nameranymi hodnotami vykonu jednotlivych lticov, 1 ks napdjaci zdroj, 1x zdroj bieleho svetla integrovany do
zdroja paralelnych Iigov, umoZiiujici demonstrovat rozklad svetla po prechode hranolom. Sada pre skupinu 2- 4 Ziakov.

Vyplni uchddzad; 1. ANO 1F199027A

Ziacka elektrotechnicka stprava

Ziacka sada pre skupinu Ziakov vyuZitelna s interfejsom pre senzory obsahuje 10 komponentov (spojovacia doska, 5 ks
spojovacie vodice rézne dfzky, nddoba na elektrolyzu, sada 9ks elektrdd, Ziarovka 2,5V/0,2A E10, Ziarovka 10V/0,05A E10,
poistkovy drdt priemer 0,1mm, kontantanovy drdt priemer 0,2mm, medeny dr6t priemer 0,2mm, krokosvorka s kolikom
a dalgie komponenty v sade), ktoré umoZriuju vykonat tieto experimenty: zostavenie elektrického obvodu, elektricky
obvod so spina&mi, vodi¢ a nevodié, vedenie pridu v kvapalindch, elektricky odpor, tepelny, magneticky a chemicky efekt
v elektrickom pride, elektromagnet, sériové a paralelné spojenie elektrického obvodu. Sti¢astou stipravy je rucény
generator. Sada pre skupinu 2- 4 Ziakov.

Vypini uchddzac: 1. ANO 1F199028A
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Sada Ziackych elektromagnetickych stprav

Ziacka sada pre skupinu Ziakov vyuziteind s interfejsom pre senzory obsahuje 4 stipravy s celkovym obsahom 80
komponentov, pri¢om kazda sada obsahuje tychto 20 kompenentov (2 ks ty¢ovy magnet priemer 10mm dfzka 50mm,
selezné piliny v déze, vreckovy kompas, gufa pre zemsky magnetizmus, velka sonda magnetického pofa, bananik 4mm s
ihlou, 2ks podlozka pre tyéové valcové magnety, 4ks ty€ so zavitom pre vzajomné zoskrutkovanie, puzdro pre magnet, 2ks
pdlovy plech 60x25mm, 10 ks kanceldrske spinky jedna s nitou a dal3ie komponenty v sade). Supravy umoziuju vykonat
tieto experimenty: magnetické materialy, sila magnetov, vzdjomné pdsobenie magnetickych poli, silociary magnetického
pola, vznasanie magnetov, magnetické pole zeme, magneticky motor, polarizcia, model elektroskopu. Sada pre skupinu
4 Ziakov.

Vypini uchddzaé: 1. ANO 1F199029A

Sada zdrojov bezpeéného napitia a pridu

Sada min. 2 ks zdrojov stabilizovaného napitia a pridu s tromi integrovanymi okruhmi: DC jednosmerny zdroj 0-30V
plynule nastavitefny s nastavitelnym obmedzenim pridu 0-3A, AC striedavy zdroj diskrétny 3,6,9,12,15,18 V vystupny
prad 3A, DC jednosmerny zdroj pevny 12V s obmedzenim 1A, Napajanie 230 V AC, ochrana proti pretaZeniu a reset pre
AC zdroj 4x LCD : napitie DC, prid DC, napitie AC, prid AC, CE certifikdt pre bezpeéné pouzivanie /EMCa LV. Zdroje
musia byt kompatibilné na zapojenie do mobilnych Ziackych pracovisk. Sada pre skupinu max. 4 Ziakov.

Vypini uchddzaé: 1. ANO 1F199030A

et Pristroj na indikéaciu napati s prislusenstvom
Pri-“mj na pokusy v elektrostatike na indikdciu napiti. Pristroj mé byt umiestneny v kovovej skrinke so zemniacou
i‘;’gr'm“/ obojstranne zakryty sklom, ma mat priehfadnui orientaénd stupnicu a minimalny rozmer skrinky md byt
X100x210 mm. Prisluéenstvom k pristroju md byt ebonitovd ty&. Pristroj pre skupinu max. 4 Ziakov.
= Vypini uchddzaé: 1. ANO 1F1990174

Sada digitalnych vah - ¥jaci
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Sada min. 2ks digitalnych véh pre skupinu max. 4 Ziakov. Véha s véZivostou max. 2000g a presnostou 0,1g. Jednoduchd
obsluha §tyrmi tlagidlami, rychla samokalibrdcia po zapnuti, funkcia Tara, a tieZ funkcia privaZovania, funkcia pocitania
kusov, prepinanie medzi jednotkami gram, unca, grain, karat, dobre ¢itatefny display s modrym podsvietenim, napdjanie
batériami (2x AAA batérie v baleni) resp. pomocou dutej zdierky sietovy adaptérom (je v doddvke); automatické vypnutie
pre predfienie Jivotnosti batérii. Obsahom sti dva ochranné kryty, si¢asne pouZitefné ako misky na vazenie. Rozmery:
pracovna doska vahy: 100 x 94 mm. Miska vahy, mala: 100 x 105 x 8 mm; Miska vdhy, vefka: 130 x 110 x 21 mm.
Obrysové rozmery max.: 125 x 105 x 17 mm.

Vyplni uchddzaé: 1. ANO 18199041A

Sada laboratdrnych stojanov s prisluSenstvom

Sada min. 2ks laboratérnych stojanov s prislu$enstvom. Kazdy laboratérny stojan mé byt je s doskou a ty¢ou min.
750mm. Kazdy lab. stojan ma obsahovat: 1ks kruh na varenie pr. 130mm, 1ks kruh na varenie pr. 1000mm, 1ks kruh na
varenie pr. 70mm, 1ks drziak na chladic vefky, 2ks drziak bez svorky, 6ks krizova svorka a siet nad kahan s keramickym
stredom. Pre skupinu max. 4 Ziakov.

Vyplni uchddzaé: 1. ANO 1B199042A

Sada chemickych kahanov s prisluSenstvom

Sada min. 2 ks sklenenych liehovych kahanov s prisluenstvom pre skupinu max. 4 Ziakov. Minimdlna poZiadavka na jeden
kahan s prisludenstvom je: 2 ks liehovy kahan s kapacitou minimdlne 250ml, hribku skla minimdlne 1,8 mm,2 ks
laboratérna trojnozka so sietkou nad kahan, 2ks balenie 250 ml liehu na horenie.

Vypini uchddza¢: 1. ANO 1B199043A
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Sada tacok - biochémia

Sada tacok k laboratérnemu pracovisku ma obsahovat minimalne 4 ks tacok pre skupinu max. 4 Ziakov v zloZzeni min. 2 ks
s min. rozmerom 300x400x40 mm a 2 ks smin. rozmerom 250x250x40mm, s teplotnou odolnostou min. do 50°C a
chemickou odolnostou pre materialy PS.

Vyplni uchddza¢: 1. ANO 1B199044A

ﬁ—sg

Sada 3D modelov na chémiu - Ziak

Sada 3D modelov na chémiu pre Ziakov je zloZend z 3 ks demon3traénych 3D modelov na chémiu v zloZeni: 1x
interaktivny model atému,1x anorganickd chémia, 1x organickd chémia. Kazdy z modelov je z odoIného plastu vhodného
pre $kolské prostredie, s popisom jednotlivych Casti v slovenskom jazyku. Sada pre 2-4 zZiakov.

Vyplni uchddzaé: 1. ANO 1B199046A
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Sada preparaénych nastrojov s prislusenstvom

Sada min. 2 ks stipravy preparaénych néstrojov pre skupinu max. 4 Ziakov. Kazdd sada mé min. obsahovat: 7 ks réznych
preparaénych nastrojov ( t.j. pinzetu, noZnice, skalpel, stierku, preparaénu ihlu, pipetu, pali¢ku). Nahradné komponenty
obsahuji: podlozné sklitka 1bal (50ks), krycie skli¢ka 1bal (100ks) a farbiacu tekutinu (100ml).

Vyplini uchddza¢: 1. ANO 1B199013A

Sada plankténovych sieti - chémia

Sada min. 2 ks stiborov plankténovych sieti pre skupinu max. 4 Ziakov. Kazdy stiibor ma obsahovat minimdlne 6 ks réznych
komponentov (siet s riékou dihou min. 50cm, lupu, nddobu na pozorovanie, 3tetec, pinzeta, $piondzne zrkadlo). Materidl
odolny plast vhodny pre 3kolské prostredie.

Vypini uchddzac: 1. ANO 1B199016A

Sada Ziackych mikroskopov

Minimélna $pecifikicia Monokuldrna hlavica, otaéajtica sa v rozsahu 360°, naklon 45°, zvé¢3enie 64-640 x, okuldar WF16x,
objektivy 4x,10x, 40x (pruzinovy), revolverovy nosié pre 3 objektivy, pracovny stolik 90x90 mm, kondenzor NA 0,65,
koti¢ova clona (6 otvorov), ostrenie hrubé, kovové telo, osvetlenie LED (horné aj spodné), regulacia jasu. Minimdlne
pozadované prislusenstvo k mikroskopu: 5 ks biologickych stabilnych prepardtov, 1 ks farbiaca tekutina min. 0,02 ml, 1
harok istiacich obriskov, sada podloznych a krycich skli¢ok, pipeta, pinzeta, skimavka. Pre skupinu max. 4 Ziakov.

VypIni uchddza¢: 1. ANO 1B199033A

Sada mikropreparatov - Ziaci

Sada pr’epara'tov pre skupinu max. 4 Ziakov ma obsahovat minimalne 2 sady prepardtov s témou Ludské telo, 2 sady
pfeparatov s témou RozmnoZovanie rastlin, 2 sady preparatov s témou Rozmnozovanie Zivocichov, 2 sady preparatov s
Femou Parazity, 2 sady preparéatov s témou Zivot vo vode. Kazda sada ma obsahovat minimélne 10 ks réznych
jednotlivych preparétov z pofadovanych tém.

Vypini uchddzaé: 1. ANO 1B199034A

Sada lUp na pozorovanie prirody

Sa i i . " 7 z TR - ——
dv:? IEJP na Pozorovame prirody pre skupinu max. 4 Ziakov. Jedna sada ma obsahovat minimalne 4 ks Itip, s minimaine

JnaSObr'\ym zvacsenim, moznostou pripojenia nadobky s otvormi na vetranie, s priemerom min. 50 mm. na
Pozorovanie drobného hmyzuy, rastlin a hornin.

Vypini uchddzaé: 1. ANO 181990364
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KltGée na urcovanie

sada kli¢ov na uréovanie biologickych druhov - rastlin, zvierat, nerastov a pod. Sada pre skupinu max. 4 Ziakov.

Vypln/ uchddza&: 1. ANO 1B199017A

Stibor na robotické programovanie

Triedna sada pre zndzornenie vyuZitia robotov v priemysle a v beZnom Zivote. Prostrednictvom WIFI alebo pripojenim

robotického zariadenia do externého boxu, umoziiuje ovlddat viacero robotickych zariadeni z jednej operacnej stanice.

Simulécia vyrobnej linky. Vizualne programovanie v slovenskom jazyku. Manudl a videomanual v slovenskom jazyku.
Materidl : Hlinikova zliatina 6061, InZiniersky plast, rozsah pohybu 4 smerovy, max vaha zdvihaného objektu 0,45kg,
dosah ramena min 30cm, linedrna draha, komunikaéné porty min USB,BT,WIFI

Vypini uchddzaé: 1. ANO 1T199026A

Dielenské meradla s prislusenstvom

Stprava zakladnych dielenskych meradiel pre techniku méa minimdlne obsahovat 12 ks réznych meradiel s minimdlnou
$pecifikaciou: Meradlo ocefové neohybné: Sirka 23 mm, hrabka 0,8 mm, dfka 480 mm, Skladaci meter dreveny: min. 2
m, Zvinovaci meter s protiémykovou gumou, zaciatok metra obsahuje magnet, dftka min. 2 m, $irka min. 14 mm, Kruzidlo
rysovacie s trdenymi hrotmi, min. 190 mm, Digitalny hfbkomer s nosom: dieliky po 0,01 mm, rozsah min. 0-180 mm, 1 ks
mikrometer v rozsahu 0-25 mm: dieliky po 0,01 mm, Uholnik prilozny pevny 200 mm, Uholnik priloZny nastavitefny: dve
stupnice, Sirka min. 30 mm, rozsah 0-180°, dfzka min. 700 mm, Uhlomer s posuvnym ramenom: rozsah 0-180°, rozmer
130x250 mm, Meradlo posuvné digitalne: rozsah min.150 mm, rozli$enie 0,01 mm, presnost 0,03 mm, Kovové meradlo
posuvné: rozsah min. 190 mm, rozlidenie 0,055 mm.Dvojlicovy laser kriZovy, horizontdlny a vertikdIny IU¢, stativ k laseru.
Stcastou sady ma byt videomanudl v slovenskom jazkyku.

Vypini uchddzaé: 1. ANO 1T199001A

Ruéné naradie s prislusenstvom

Sada zakladného dielenského ruéného néradia mé byt minimdlne v zloZeni: 1x sada 5 ks pilnikov (dizka 200 mm, s
rukovatami), 1x sada 6 ks ihlovych pilnikov (dfzka 160 mm z toho brusna €ast v rozsahu 45 - 50 mm, typy: noZovy, gulaty,
polgufaty, plochy, 3- a 4-hranny), 1x sada 3 ks pilnikov na Zelezo (300 mm, typy: gulaty, polgulaty, plochy), 1x sada 3ks
ra$piel (dfzka 250 mm), 1x sada 6 ks sekd¢ov (typy: priebojnik 2.7x110 mm a 3.9x142 mm, sekd€ 3.8x125 mm, sekad
11x130 mm, seka¢ 14.6x148 mm, jamkovag 3x120 mm), 1x sada 3 ks réznych profesionalnych dlat z uhlikovej ocele, 1x
sada 5 ks klie&ti v obale v zloZeni: kombinované 125 mm, polgufaté rovné 125 mm, polgufaté rovné 150 mm, 3tipacie
priame 115 mm, §tipacie boéné 115 mm, 1x kladivo gumené a 1x kladivo kovové so sklolamindtovou rukovatou (300 g),
1x sada klincov, 1x ochranna podlozka, 1x ocelové nitovacie kliete 255 mm, priemer 2,4-4,8 mm, chrémované, 1x
pakové nitovacie klieste 280 mm, priemer do 4,8 mm (4 nésadce), 1x sada 500 nitov v rozsahu 3,2 — 4,8 mm, 1 ks pilka
gumeny povrch rti¢ky a rdmu, 1 ks pilka na kov min. 295 mm, rukovét drevend, 1 ks pilka na drevo 300 mm, gumeny
povrch riéky, 1 ks plastova $abléna na rezanie uhlov min. rozmer 290x140x65 mm, 1 ks mald pilka. Prisluenstvo
minimalne v zloZeni: 300 ks vrutov miin. 3-5mm x 12-55mm, 300 ks skrutiek, matic a podloZiek M2x12 mm, 5 ks pilovych
listov na kov 300 mm, 500 ks klincov rézne druhy. Su¢astou sady ma byt videomanual v slovenskom jazyku.

Vypini uchddzaé: 1. ANO 1T199002A
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Akumulatorové naradie

Akumuldtorové néradie - Minimdlne poZadované parametre sti: Akumuldtorovd vitacka / skrutkovac LI 12CD, 1 batéria
12V Li-ion 1,3Ah, kritiaci moment 14/21Nm, upinaci rozsah 0,8 - 10 mm, otacky bez zétaze od 0 do 1350 ot./min , 2
stupne, Chod doprava/dofava, dvojstupiiova prevodovka, manual v slovenskom jazyku. Sti¢astou doddvky md byt
ndhradna Li batéria

Vyplini uchddza¢: 1. ANO 1T199003A

Néradia pre elektroniku s prislusenstvom

Sdprava zakladného ruéného naradia pre elektroniku. Stiprava ma obsahovat minimélne 7 ks skrutkovacov pre
elektroniku a to: PHO-2, ploché: 2,5-5,5mm so skusackou v obale a 6 ks réznych kliesti pre elektroniku a to minimédlne 1
ks kombinované 118 mm, 1 ks §tiepacie boéné 110 mm, 1 ks $tiepacie éelné 111 mm, 1 ks polgulaté rovné 120 mm, 1 ks
polgufaté dihé 148 mm, 1 ks odizolovacie 155 mm.

Vypini uchddzac: 1. ANO 1T199004A
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MontaZne naradie pre vodoinitalaciu

Mont'a’ivne ndradie pre vodoinitalatérske prace v prenosnom obale. Sada ma obsahovat minimalne 12 ks
vodoinstalatérskych ndstrojov v zloZeni: hasak, sadu 7 ks vydlicovo raénovych kfiéov 8-19 mm, sadu 18 ks skrutkovacov (-
2-8 mm, PHOO - 2,TX5-10), sadu na zvaranie plastovych trubiek PPR, kliedte na delenie PPR trubiek, rezaé rirok 3-30 mm s

ohr9tovat’30m, pilku na Zelezo, sadu 3 ks nahradnych pilovych listov kov obojstrannych min. 295 mm, teplovzdusni pistol,
pilnik, lepidlo, teflénov pasku.

Vypini uchddzaé: 1. ANO 171990054

SUprava zakladného murarskeho, stavebného a maliarskeho naradia s prisluSenstvom

rsn“it"'_l'li‘v;;::ﬂiif;é:'okmurérs’keho, stavef)ného a r}1aliarskeho naradia pre uéebﬁ’u technilfy. Sdprava r:né obsahovavt'
ek 12| i?c itko m’urarske kovové, 1x hla§!|tko rPurérske zw'Jbate, 1x hlad[tko murarskve pI'stene, '1x nabt,arac’:ku )
dfevenoulrﬁékiu l;murarsku', 1x hrablelna betonj, 1x Snuru mL'Jrarsku, 5x sadu Stetcov v zIozenlAploche, g'urate, zarohové s
B iicu fonch I: X sadu brus?ych. papierov zlozent z minimalne 9ks brdsnych listov v troch réznych hribkach, 5x
pachtfu, 1x maltovnik min. 65, 1x gkrabak dreveny min. 380 x 180mm, 2 ks ndhradné brisne platno, 1 ks

Skrabak 5n mi "
na porobetdn min. 240 x 80 mm, 1x sadu zakladného stavebného spojovacieho materialu zloZzend minimdlne z
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komponentov: sada 300 ks vrutov ,min. 3-5 mm x 12-55 mm, Sada 300 ks skrutiek, matic a podloZiek M2-4 mm x 12-25
mm mm, Hlinikové nity 500 ks, 3,2 - 4,8 mm x 12-25 mm, Tavné ty&inky 1000g, polomer 5.5 mm, dfzka 190mm, 1 ks tavnd
pistol min. 170W, doba aktivacie max. 6 min., teplota 220 st.C, na ty¢inky s polomerom 5.5 mm, 3 ks pilovych listov na
kov a drevo obojstranné 300 mm, Sada 1000 ks klincov rézne druhy. St¢astou sady ma byt videomanudl v slovenskom
jazyku. Sada pre dielfiu.

Vypini uchddzac: 1. ANO 1T199006A

Mikrospajkovacka s prislusenstvom

Mikrospajkovacka minimalne analdgova spajkovacia stanica s minimalnym vykonom 9 W a regulovatefou teplotou v
rozsahu min. od 170°C do 380°C. Napdjacie napétie stanice md byt 230V AC a napdjacie napitie spajkovacky maximaine
24V. Tvar hrotu je poZzadovany kuzelovy s priemerom 2 mm. Spdjkovacka md mat kratky &as ohrevu a ma byt vhodna pre
8kolské prostredie. Sada zékladnych pomdcok na spajkovanie ma obsahovat minimélne 250 g spajkovacieho cinu hribky
minimalne 1 mm a koloféniu minimélne 50 g, 1 ks odsava&ku s dffkou min. 178 mm, hmotnostou max. 60 g.

Vypini uchddza&: 1. ANO 1T199007A

NoZnice na strihanie plechu s prisluSenstvom

Sada nozZnic na strihanie plechu s prisluenstvom ma minimaine obsahovat: 1ks noZnic na strihanie plechu s minimalnym
prevodom do 1,1 mm a 1ks sady zdkladného pozinkovaného materidlu roznej hribky v rozmedzi od 0,55 mm do 0,7 mm,
velkost min. 200x300 mm.

Vyplini uchddza¢: 1. ANO 1T199008A

Teplovzdusna pistol s prislusenstvom

Sada teplovzdusnej pistole a prislusenstva na zvdranie plastov, su$enie, rozmrazovanie a odstrafiovanie starych naterov.
Sada méd minimalne obsahovat piStol' s dvoma troviiami vykonu - s minimalnym vykonom 900 W a teplotou minimdlne
330°C. Druha trover s minimalnym vykonom 1600W a teplotou 500°C, sti¢astou sady majt byt minimdine 3 ks néhradné
trysky, sada zmr3tovacieho materidlu pre elektrotechniku a prenosny kufrik.

Vypini uchddzaé: 1. ANO 1T199009A

Vypalovacka do dreva

Vypalovacka do ucebne dreva, minimalne je pozadovany rucny ndstroj vhodny pre $kolské prostredie, s minimalnym
prikom 165W a osvetlenim pracovnej plochy.

Vypini uchddzac: 1. ANO 1T199010A

Zverak s prislusenstvom

Sada 3kolskych dielenskych zverdkov. Sada ma minimalne obsahovat 1 ks otoény zverak s kovadlinou dizky min. 120 mm
aj s upeviiovacimi skrutkami a 1 ks zverak polohovaci s max. dfzkou &efusti 75 mm a maximalnym rozstupom &efusti 75
mm, priéom Eefuste majt byt chrénené gumovymi krytmi, 1 ks zverak rychloupinaci s max. dizkou &efusti 60 mm, 2 ks
svorky-stoldrske, 2 ks svorky zamoénicke, 2 ks svorky rychloupinacie.

Vypini uchddzac; 1. ANO 1T199011A

Nékova s prislu§enstvom

Sada Skolskej kovacskej ndkovy pre techniku. Sada ma obsahovat minimalne 1 ks nakovy z jedného kusa zeleza, s
hmotnostou minimalne 5 kg, jednym hrotom, 1 ks kova&skeho kladiva, 1 ks kovaéskych kliesti a zékladny material na
kovanie.

Vypini uchddzaé: 1. ANO 1T199012A

Sada univerzalnych meracich pristrojov
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Sada univerzlnych meracich pristrojov min. na meranie napétia a prudu. Pozadované st analdgové pristroje z odolného
plastu. Voltmeter na galvanometrickom principe triedy 2.0, s krtkodobym pretazenim bez poskodenia, s ochrannou
diédou proti prepdlovaniu, nula nastavitefna skrutkou, 4 mm zdierky pre vodice. Meracie rozsahy: 0az3V/15V/30V,
Delenie stupnice: 0,1V /1 V / 1V, Df¢ka stupnice: 75 mm, minimalny rozmery: 100 x 140 x 90 mm. Ampérmeter na
gavlanometrickom principe triedy 2.0, s kratkodobym pretaZenim bez po3kodenia, s ochrannou diédou proti
prepélovaniu, nula nastavitefnd skrutkou, 4 mm zdierky pre vodice. Meracie rozsahy: 0 az 50/500 mA / 5 A, Delenie

M: 1/10/100 mA, Ditka stupnice: 75 mm, min. rozmery: 100 x 140 x 90 mm. a digitalny multimeter so skusackou.

Vypini uchddzaé: 1. ANO 1T199013A

Sada na meranie spotreby el. energie

Sada na meranie spotreby elektrickej energie ma obsahovat minimalne demonétraény pristroj s LCD displejom, 3
funkf:lopélnymi tlaCidlami a moznostou nastavenia jednotkovej ceny, vhodny na pripojenie do elektrickej zasuvky na
Maximaine 230V/16A, pri¢om je pristroj mo#né poutit pre dve tarify, sti¢astou sady ma byt tepelné zétaové teleso na
Zndzornenie zmeny spotreby elektrickej energie.

Vypini uchddzaé: 1, ANO 1T199014A

Sa 4 : " i P ; , F
da na zndzornenie bezpeéného vyuZitia elektrickej energie v domécnosti
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Demon3traénd sada na ukdsky bezpe&ného pouZivania elektrickej energie v domdcnosti. Sada ma obsahovat minimalne
15 réznych komponentov, umoZhujticich vykonanie minimélne 25 réznych experimentov minimélen z tychto okruhov:
zdkladné zapojenia elektrospotrebitov, premena elektrickej energie na iné druhy energie, nehody spbsobené elektrickym
pridom, nehodové situscie v domécnosti. Sugastou stavebnice ma byt sada spojovacich vodigov so stojanom.
PoZadovany je videomanudl v slovenskom jazyku.

Vypini uchddzac: 1. ANO 1T199015A

Sada na zndzornenie pravouhlého premietania

Sdprava obsahujica minimdlne 2x rohové zrkadlo s dreveny, stojanom, 2x sadu vzorov s minimdlne 10-timi Glohami na
kontrolu pravouhlého premietania na karti¢kéch, 2x sadu odrdZajdcich vzorov pre pravouhlé premietanie obsahujucu
minimédlIne 200 ks drevenych tvarov v piatich farbéch.

Vyplni uchddzad: 1. ANO 1T199016A

Sada na znazornenie sklenikového efektu

Demonstraénd pomdcka, material odolny plast, vhodny pre 3kolské prostredie, minimaliny rozmer 300x220x45 mm, s
dvoma otvormi na teplomery s priemerom 7,5 mm, 4 farebné filtre (Eerveny, oranZovy, modry a priesvitny), obsahuje
teplomer a mali infraderventi lampu. Model mé sluZit na znazornenie ucinku zvy3ovania teploty pédy vplyvom
sklenikového efektu.

Vyplni uchddzaé: 1. ANO 1T199017A

Sada na zndzornenie zdrojov obnovitelhej energie

Stavebnica na zndzornenie vyu7itia alternativnych zdrojov elektrickej energie. Ma obsahovat minimalne: vefku vrtulu a
malt vrtulu na veternt energiu, soldrny ¢lanok, nddoby na vodu so zvonom na vodik a zvonom na kyslik, reverzné
elektrolyzéry a palivovy &lanok, LED diédy na overenie pritomnosti energie, prepojovacie ¢leny, hadiéky, stojan na vrtulu,
roézne typy listov na velku vrtulu, drziak na mald vrtufu, ruéné dynamo v priesvitnom plaste, palivovy élénok na etanol, 9
litrovy zasobnik na vodik, zostava s Peltierovym ¢ldnkom, palivovy €ldnok na sland vodu, mera¢ energie, meraci panel, CD
so softvérom, autitko na prezentaciu rdznych zdrojov energie, zataz, superkapacitor. Popisy ¢asti a ndvod v Slovenskom
jazyku. Pomocou stavebnice mé byt mozné vytvorit minimalne 11 réznych experimentov stvisiacich s obnovitefnou
energiou, ktoré sluzia na ukdzku kompletného systému ziskavania Cistej energie v zmensenej mierke. Sada pre dieliiu

Vypini uchddzaé: 1. ANO 1T199018A

1-85

Sada na vyutzitie obnovitelnej enegie

Sada ma obsahovat minimdlne: tankovaciu stanicu s mechanickym plnenim vodika, elektrolyzérom na vyrobu vodika,
nédrzkou na vodu a zdsobnikom na vodik, soldrny &ldnok na ziskavanie energie pre vyrobu vodika. Minimdlny rozmer
modelu autitka ma byt 10 cm, md byt z priesvitného plastu, umoZiiujtceho sledovat chemické procesy, so zdsobnikom
na vodik. Sada pre dieliiu.

Vypini uchddzaé: 1. ANO 1T199019A

@

Sada na znazornenie vodovodného systému

Sada znazorfiujtica bezny vodovodny systému. Minimélne ma obsahovat : odstredivé cerpadlo s motorom, tubu a kable,
vodnt nddrz, trojnozku a tycinku, stipacie potrubie s dvoma kohutikmi, voddrensku vezu so stiipacim potrubim, zdroj
energie s batériami, plastovy kontajner na vodu, susi¢, prierezovy model vodovodného kohdtika. Sada pre dielfiu.

Vyplni uchddzaé: 1. ANO 1T199020A

Sada zékladnych druhov mechanizmov, pohonov a prevodov
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Zostava na demonétréciu zékladnych druhov mechanizmov, pohonov a prevodov (druhy, podstata, smer otacania, hnacie

a hnané koleso, atd.). Stiprava mé obsahovat miniméalne 10 ks funkénych modelov jednoduchych mechanizmov a
prevodov, ktoré je mozné navzajom prepéjat a demonstrovat rézne druhy pohybu, 3 ks 3D modelov motorov v reze a 1
ks réznych 2D modelov pohonov a prevodov v reze. Sada pre dieliiu.

Vypini uchddzac: 1. ANO 1T199021A

Pristroj detekujtci hladinu hluku

Pristroj detekujtci $kodlivost hluku a dalsich stresovych faktorov. Ma zaznamendvat a vyhodnocovat minim’z-ilne hladinu
hluku v priestore a merat &as. M byt minimalne s USB vstupom a moznostou pripojenia na LAN. Pristro]lmf’ obsal:wvaf
funkciu, aby tvar na displeji sa bud usmievala (zelené LED), ked je droveri hluku v norme, ale bola smutnd (Eervené LED)
ked'je hluk v priestore nad hygienicky limit.

Vypini uchddzaé: 1. ANO 1T199022A

Triedna sada nastennych tabdl pre polytechniku

Stbor minimalne 9 ks linedrnych utebnych pomacok znazorfiujicich vyutitie zékl P g AT
Praxi, automatizaéné, zabezpetovacie systémy v domdcnosti, energetické zdroje a ich vyu'zme v'domz?cn‘o.svtl. M.lmm ny
poZadovany rozmer mé byt 110x140 cm, povrch mé byt laminovany a sada mé byt dodana so zavesnym [t s
hé¢ikmi na zavesenie (Obsiahnuté témy minimélne: Zabezpecovacie prvky v domacnosti, Regulaqa spotreby'vody v :
domdcnosti a Reguldcia spotreby elektriny v domdcnosti, Ustredné krenie, Alternativne a obnovitelné zdroje energie,

adnych mechanizmov v domdcnostia

Nizkoenergetické domy, Rozvod plynu v domdcnostiach, Revizne postupy, Zékladné mechanizmy ¥ e
Vypini uchddza¢: 1. ANO 1799023A




Sada na obrdbanie dreva s prisluenstvom

sada na obrébanie dreva pre skupinu Ziakov. Stiprava mé obsahovat komponenty na zostavenja minimal :
réznych zariadeni na obrabanie dreva, priéom to musia byt minimdlne sustruh, pilka a obrusovagks Pl
otdckami minimalne 20 000 ot./min., 3A. Pozadované gpecifikécie a prisluenstvo sdstruhy sg. mir;ip°ll|adovarry moto'r 2
medzi stredmi v rozsahu minimalne 50-120 mm, pohyb &epele lupienkove; pilky 2 bezpegnostnych déna:a s
rozmery obrabacieho stolika minimaIne 70x80 mm, otoény strediaci hrot, stabilizaZné dosky, LT
kliestiny, stolik na lupienkovu pilku, sane, zverak, podpora pre ndstroj, hnaci remef, kryt re
skrutkovag, frézka, vrtak, dltko, brisny papier, vystrednik, priecny a pozdlzny posuv, trojtelustové skiugovadl
12V, drZiak nastroja, ndstrojové bréiska s brasnym kottcom, ochranné okuliare, 10 ks nahradné Iupienko\?'va 'lko' e
zékladovd doska vritane hacikov na uchytenie protimykovych podloZiek (noZiciek), 2 ks mikrosvoriek ?nzl i v'kl' Sti
kovovy podstavec pod dlatko. K stavebnici je potrebné dodat aj prehfadny dloZny systém uréeny pre l;sklzdncel:' SR
stavebnic na obrabanie, s vekom a svorkami (klipsitami) na zatvorenie veka, s vniitornjm odnimatefnym diE|0mle
rozdelenim na dve sekcie, s vyikou min. 25 cm. Sucastou stavebnice md byt videomanudl v slovenskom jazyku. Sucast
stavebnice mé byt dielenska sada zakladného materidlu na obrdbanie minimélne v zloZent: 30 ks preglejka \z( to. ofa (in?:
A4 format), 30 ks valéek z lipového dreva 20x90 mm, 100 ks palicka z bukoveho dreva 60x100 mm, 15 ks polot‘:warov na;
vyrobu soficky 40x90 mm, 30 ks drevené ligti¢ky min. 100 mm.

|U?ienkové pilky, upinacie
mena, motor, 2 ks medzikus,

Vyplini uchddzac: 1. ANO 1T199024A
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Sada na obrabanie kovu a plastov s prisluenstvom

Sada na obrabanie kovu a inych materidlov pre skupinu Ziakov. Stiprava mé obsahovat komponenty na zostavenie
minimélne 3 variant réznych zariadeni na obrabanie méakkych kovov. Minimédlne je poZadované, aby bola na ststruhu
vzdialenost medzi stredmi v rozsahu 40 -70 mm, pracovna plocha frézky ma byt minimaine 140x30x30 mm, motor s
otickami minimalne 20 000 ot./min. Pofadované je, aby z komponentov bolo moZné zostavit min. horizontalnu a
vertikalnu frézku a sdstruh. Sagastou prisludenstva md byt: remef, kryt remeia, motor, trojéefustové skfu¢ovadlo,
pozdfiny posuv, konik, driiak ndstroja, stabilizacné platne, krizovy posuv, skrutkovag, kliestina, utahovdk kliestin, fréza,
sane, kovovy medzikus, otoény strediaci hrot, podlozky na nastavenie nastroja, ststruznicky ndZ, upeviiovanie pomocou T
drézky a zdroj, nastrojova brdska s brasnym kottcom, kovovy zverak, ochranné okuliare, zékladovd doska vratane haéikov
na uchytenie protiémykovych podloZiek (noziciek), 2 ks mikrosvoriek, 10 ks nahradné lupienkové pilky, kovovy podstavec
pod dldtko, rozsirujlici set umoZfiujici postavit stroje na obrabanie dreva (lupienkova pilka + ruéna braska, kliestiny a
dl4tko). K stavebnici je potrebné dodat aj prehfadny Glozny systém uréeny pre uskladnenie stavebnic na obrabanie, s
vekom a svorkami (klipsiiami) na zatvorenie veka, s vnitornym odnimatefnym dielom rozdelenim na dve sekcie, s vyskou
min. 25 cm. Stéastou stavebnice md byt videomanudl v slovenskom jazyku a dielenské sada zakladného materidlu na
obrabanie v zlozeni: 15 ks hlinikovy valéek 10x80 mm, 15 ks umely kameii 40x40 mm, 30 ks farebny akryl min. 30x30 mm.

Vyplini uchddzaé: 1. ANO 1T199025A

vzorkovnice zékladnych druhov technickych materidlov

Vzorkovnice zakladnych druhov technickych materialov (drevo, kov, plasty),vzorky tesneni (dvere, oknd a pod.), vzorky
tepelnych izoldcii (vata, pena, polystyrén a pod.). Rozmery vzoriek by mali byt minimalne 50x50x5mm, s vyznacenim
nazvu materialu na vzorke v slovenskom jazyku. Kazda vzorkovnica m4 obsahovat vzorky minimdIne 5 roznych druhov
technickych materialov (t.j. minimalne 5x drevo, 5x kov, 5x plast, 5x tesnenia, 5x tepelné izolacie). Subory vzorkovnic
maju byt ulozené v prenosnom kufriku.

Vyplni uchddzaé: 1. ANO 1T199027A
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Stolarska hoblica - odbornd ucebria techniky

Dielenska stolarska hoblica so stabilnou kontrukciou, plat hoblice vyrobeny z bukovej 3parovky o hrdbke.mln. 30 mm,
predok stoloveho pldtu ma hrdbku min. 90 mm, podno# vyrobena z cinkovanej $parovky, hoblica mam pripravu na
vymenu zveraku pre pravakov aj favdkov, hoblica obsahuje poli¢ku a odkladaci 3fab na stolovej doske po celej'§lrke.
Rozmer bez zverdku: 1350*650*810 mm, rozmer s zverdkom: 1500*760*850 mm, hoblica ma predny a boény zverak,

povrchovo upravend lak alebo olej.

Vyplni uchddzaé: 1. ANO 1NB199021B

subor chemikalii pre uéebfiu biochémie

Minimalna 3pecifikacia: 11 kyseliny chlorovodikovej, 11 kyseliny duci¢nej, I kyseliny sirovej, SOOg'hvdroxldu sodného,
500g siranu mednatého, 500g chloridu vapenatého, 500g uhlicitanu vapenatého,200 g Zelezo pra§kgvé, 2228 h'"';'[')(o
préaskovy, 200g zinok granulovany, 200g zinku pragkového, 1l peroxidu vodika, 50g sodik, ZOO'g hor¢ik pra 0\‘1\(, g
sira, 200g oxid manganigity, 500g hydroxid draselny, 500g jodid draselny, 5008 uhli¢itan sodny, 50081:“3"'8‘3: St?lf;
draselny, 1kg hydrogénuhli¢itansodny, 1l etanol, 5008 glukéza, 500g fruktoza, 500g $krob, 5008 kyselina citronova.
Sucastou sady majti byt karty bezpegnostnych tdajov v tlatenej forme.

Vypini uchddza¢: 1. ANO 1B199028A




V Bratislave, diia 28.07.2020



Zoznam znamych subdodavatel’ov

Priloha €. 2

Subdodavatel’
(obchodné meno,
sidlo alebo miesto
podnikania, ICO,
osoba opravnena
konat’ za
subdodavatela v
rozsahu meno a
priezvisko, adresa
pobytu, datum
narodenia)

Kontaktna
osoba

(Meno

a Priezvisko,
tel.¢islo, email)

Popis prac
vykonavanych
subdodavatel’om
(odkaz na
stavebny objekt,
jeho cast,
pripadne polozky)

Podiel plnenia
zmluvy v %
z celkového
objemu
stavebnych
prac

Podiel
plnenia
zmluvy vo
finan.
vyjadreni
v EUR bez
DPH
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