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KUPNA ZMLUVA
c.
uzatvorena podla § 409 a nasl. Obchodného zakonnika ¢.513/1991 Zb.
v zneni neskorsich predpisov medzi

MONASTER, s.r.0.

so sidlom: Osuského 2476/1A, 851 03 Bratislava

ICO: 47454547

DIC: 2023910383

IC DPH: SK2023910383

Bankové spojenie: Slovenska sporiteliia a.s.

IBAN: SK72 0900 0000 0051 5988 9457

zapisana v OR Okresny sud Bratislava 1, vloika €. 92750/B
v mene spolo¢nosti kona: Ing. Radovan Kovac

(dalej len ,predavajuci®)

a

Obec Sol'

so sidlom: Sol'161, 094 35 Sol’

ICO: 00332861

DIC: 2020630513

IC DPH: -

Bankové spojenie: €soB, a.s.

IBAN: SK31 7500 0000 0040 1108 2281
v mene spolo¢nosti kona: Ing. Jozef Berta, starosta

(dalej len , kupujuci”)
(dalej spolu len ,,zmluvné strany”)

takto:

1 UVODNE USTANOVENIA

1.1 T4to zmluva sa uzatvdra ako vysledok verejného obstardvania v zmysle ust. zkona ¢.
343/2015 Z. z. 0 verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,zdkon o verejnom obstaravani”). Kupujuci na obstaranie
predmetu tejto zmluvy pouZil postup verejného obstaravania — ,Zlep$enie kl'ai¢ovych
kompetencii ziakov zéakladnej $koly, Sol 53, Cast 3: Interiérové vybavenie —
nabytok. ’

1.2 Kupujici za niz$ie uvedenych podmienok uzatvara s preddvajicim ako UspeSnym
uchidza&om v ramci uskutoéneného verejného obstaravania podfa ods. 1.1 tohto Clanku
zmluvy tato kipnu zmluvu za niZsie uvedenych zmluvnych podmienok.



2 PREDMET ZMLUVY
2.1 Predavajuci sa touto zmluvou zavdzuje dodat kupujucemu niz$ie uvedené hnutelné veci —
Interiérové vybavenie - nabytok a previest na neho vlastnicke pravo k tymto veciam
(dalej len ,tovar®):
P.C Popis - tovar MJ | Mnoistvo
1 |Laboratérna skrifia na uéebné pomécky pre uéebtiu fyziky ks 1
2 | Pracovisko ucitela - biochémia sada 1
3 |Laboratérne pracovisko uditela - biochémia ks i
4 |Bezpeénostna skrifia na chemikalie - biochémia ks 1
5 |Laboratérne pracovisko Ziaka - biochémia ks 8
6 |Ziacky laboratdrny stél - biochémia ks 15
7 |Laboratdrna stoli¢ka pre Ziaka - biochémia ks 30
8 |Laboratérne pracovisko uditela (fyzika) ks 1
9 |Pracovisko uéitela (fyzika) sada 1
10 | Laboratdrne Ziacke pracovisko do uéebne fyziky ks 8
11 |Ziacky laboratérny 2-miestny st6l do ucebne fyziky ks 15
12 | Laboratdrna Ziacka stoligka do ucebne fyziky ks 30
13 | U&itel'ska katedra so stolickou - odbornd ucebria techniky sada 1
14 | Pracovisko utitela - odborna uéebrna techniky ks i
15 | Kovové skrine na odkladanie naradia - odbornd ucebfia techniky ks 2
16 | Pracovisko ¥iaka na obrabanie dreva - odborna ucebria techniky ks 5
17 | Pracovisko siaka na obréabanie kovu - odborna ucebria techniky ks 5
18 | Stoli¢ka kovova, otoéna, dielenska ks 16
19 |Stoli¢ka pre knihovnika ks 1
20 | Knihovnicky regal ks 15
21 | Knihovnicky vozik ks 1
22 | Stoly do $tudovne ks 20
23 | Stoli¢ka do Studovne ks 20

Technicka $pecifikdcia a jednotkové ceny k predmetu zmluvy sU uvedené v Specifikécii
predmetu zakazky a v Cenovom formulari, ktoré tvoria Prilohu &. 1 tejto zmluvy.




2.2

2.3
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3.2

3.3

4.1

4.2

4.3

4.4

Predévajlci sa zaroveri zavézuje uskutocnit vietku potrebnd montdz tovaru a zaskolenie
0s6b uréenych kupujicim k pouZzivaniu tovaru.

Kupuijuci sa zavdzuje tovar prevziat a zaplatit kipnu cenu podla &lanku 7 tejto zmluvy.
VYHLASENIA

Predévajuci vyhlasuje, Ze ma potrebné vedomosti, aby mohol vykonat vietky nasledujice
vyhldsenia, a berie na vedomie, Ze pravdivost a Uplnost kazdého z tychto vyhlaseni je
rozhodujtcou skuto&nostou pre kupujlceho pri uzatvarani tejto zmluvy.

Predavajlci vyhlasuje a zaru€uje kupujicemu, Zze:

a) je vyluénym vlastnikom tovaru bez obmedzenia inym zmluvnym vztahom alebo
dohodou s trefou osobou, & uz pisomnou alebo dstnou, ktoré by mohla akymkolvek
spdsobom ovplyvnit vlastnicke prdvo, buducu drzbu auzivanie alebo buducu
dispoziciu s nimi, aZe neprebiehaji aani neméa vedomost otom, Ze by mohli
prebiehat akékolvek sudne alebo iné konania, ktoré by mohli mat takéto alebo
obdobné nésledky;

b) tovar nie je zataZeny Ziadnymi pravami tretich oséb, najma zaloZnym pravom,
najomnym vztahom, predkupnym pravom alebo inymi zabezpecovacimi zdvazkami;

c) kupujiceho oboznadmil so vietkymi pravnymi vztahmi tykajucimi sa tovaru, Ze vietky
tieto vztahy su pravdivo, Gplne a presne opisané v tejto zmluve a Ze neexistuju Ziadne
iné pravne vztahy k tovaru, ktoré by neboli opisané v tejto zmluve;

d) nésledne po podpisani tejto zmluvy sa zdrZi akéhokolvek konania, ktoré by prekézalo
alebo branilo prevodu tovaru na kupujiceho azavazuje sa konat tak, aby mohol
splnit svoje povinnosti podla tejto zmluvy;

e) mu nie su zndme Ziadne také vady tovaru, na ktoré by mal kupujiceho osobitne
upozornit.

Predévajlci berie na vedomie, Ze vyhldsenia uvedené v odseku 3.2 tohto ¢lanku su pre
kupujiceho podstatnou skutocnostou na uzatvorenie tejto zmluvy av pripade, Ze sa
v priebehu troch (3) rokov po podpise tejto zmluvy ukédZe nepravdivost vyssie uvedenych
vyhléseni, bude to pre kupujiceho dévodom na odstUpenie od tejto zmluvy.

PODMIENKY DODAVKY TOVARU
Miestom dodania tovaru podla tejto zmluvy je Sol 53, 094 35 Sol.

Preddvajuci je povinny dodat tovar do miesta dodania v lehote do 6 mesiacov od
nadobudnutia Géinnosti tejto zmluvy.

Predavajlci je povinny minimdlne tri (3) dni vopred kupujicemu pisomne oznamit presny
termin dodania tovaru s uvedenim datumu a hodiny dodania. Termin odsuhlaseny
kupujdcim je pre zmluvné strany zavazny.

Preddvajuci je povinny uskuto¢nit montdZ tovaru v mieste dodania za ucelom jeho
sfunk&nenia a zagkolit min. 2 osoby uréené kupujicim k pouZzivaniu tovaru.



4.5

4.6

4.7

4.8

5.1

5.2

5.3

5.4

Kupujtci potvrdi prevzatie tovaru od predavajicemu na dodacom liste resp. kupujuci
potvrdi prevzatie tovaru po jeho montdZi v mieste dodania a po zaskoleni nim uréenych
osdb k pouzivaniu tovaru v pisomnom preberacom protokole. Predavajlci je povinny
odovzdat kupujucemu aj vietky doklady vztahujuce sa na tovar ato najma: pokyny pre
udribu, ndvod na poutitie, resp. navod na obsluhu tovaru a vietkych jeho Casti, servisna
knizka a prehldsenie o vieobecnej bezpecnosti vyrobku a tov slovenskom jazyku.

Nebezpelenstvo vzniku 3kody na tovare a vlastnicke pravo prechadza na kupujliceho
momentom skuto&ného prevzatia tovaru kupujicim od predavajuceho, nie viak skér, ako
podpisom dodacieho listu resp. preberacieho protokolu.

Tovar musi byt v stlade s poziadavkami, ndkresmi a $pecifikdciami uvedenymi v prilohe ¢.
1 k tejto zmluve, ako aj s prislugnymi zakonmi, nariadeniami, technickymi normami (aj
nezdviznymi) a $tandardmi platnymi v Eurdpskej anii ajej <¢lenskych 3$tétoch,
medzindrodnymi a narodnymi Standardmi a riadnou vyrobnou praxou. Tovar, jeho
oznatenie abalenie nesmie poru$ovat prava tretich osbb, najma patenty, obchodné
zndmky a iné prava dusevného (vratane priemyselného) vlastnictva tretich stran.

Preddvajlci je povinny tovar zabalit sp6sobom potrebnym na uchovanie a ochranu tovaru,
najméa pocas jeho prepravy do miesta plnenia.
ZARUKA

Kupujtci je povinny vykonat prehliadku dodaného tovaru s beznou starostlivostou
najneskdr do 14 pracovnych dni odo diia prevzatia tovaru.

Na zaklade dohody zmluvnych strén sa na dodany tovar vztahuje zaruka so zéru¢nou
dobou 24 mesiacov odo dfia prevzatia tovaru kupujacim.

Predavajlci preberd zaruku, ze pocas zérunej doby

a) tovar bude presne v stlade so vietkymi Specifikaciami podla tejto zmluvy,
b) tovar bude novy, funkény a bezvadny v spracovani a materiali,
c) kupujuci ziska vlastnicke pravo ktovaru, neobmedzené Ziadnymi zéloZnymi

pravami, bremenami a skutonymi alebo uplatnenymi poruseniami patentov,
autorskych prav alebo ochrannych znamok,
d) tovar bude obchodovatelny, bezpeény a vhodny na kupujdcim zamyslané ucely.

V pripade vyskytu védd na dodanom tovare polas zaru€nej doby ma kupujdci prava
vyplyvajice z Obchodného zékonnika, ktoré mdzu byt vykonané pocas celej zéruCnej
doby. V pripade ndroku na odstranenie vad tovaru je preddvajuci povinny vady na vlastny
Géet odstranit v primeranej lehote, najneskér viak do 15 dni od dorucenia pisomnej
reklamdcie, pokial sa zmluvné strany nedohodnu pisomne inak. Po marnom uplynuti tejto
lehoty sa vada bude povaZovat za neodstranitelnd. Narok na odstipenie od tejto zmluvy
je mozné uplatnit aj len Ciasto¢ne &o do vadnej &asti dodavky tovaru. V pripade, Ze bude
preddvajlci v omeskani s odstrafiovanim véad tovaru opravou po dobu dlhdiu ako 15 dni,
mé kupujuci pravo opravit alebo zabezpetit opravu vady dodaného tovaru na naklady
predavajuceho.



5.5

5.6

6.1

6.2

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

V pripade, e kupujdci z dévodu omeskania preddvajiceho, opravi alebo zabezpeci opravu
vady dodaného tovaru tretou osobou, zéruénd doba podfa ods. 5.2 tohto ¢lanku zmluvy
ostéava zachovana v celom rozsahu.

Zodpovednost preddvajiceho za vady nie je dotknutd tym, 7e kupujuci neoznamil
predavajlicemu vady tovaru bez zbytoéného odkladu potom, ¢o ich zistit mal pri
vynaloZeni odbornej starostlivosti pri prehliadke alebo kedykolvek neskér. Kupujlci teda
mdze reklamovat vady tovaru bez obmedzenia ¢asu pocas celej zarucnej doby. Pripadné
reklamécie je kupujuci povinny uplatnit u predavajiceho pisomne najneskor do 14
pracovnych dni odo diia, ked' vadu skutogne zistil, najneskér viak pocas trvania zaruCnej
doby. Uplatnenie vad tovaru a narokov zo zodpovednosti za vady tovaru musi kupujuci
uskutoénit pisomne, inak sa nafi neprihliada. Uplatnenie vady tovaru musi obsahovat
stru¢ny opis vady alebo toho, ako sa vada prejavuje.

SANKCIE

V pripade omeskania preddvajiceho s riadnym dodanim tovaru alebo jeho ¢asti po dobu
dlh&iu ako 30 dni je kupujtci oprédvneny odstlpit od zmluvy.

V pripade, Ze kupujci potom, o bude v omekani s platenim kupnej ceny, tuto nezaplati
ani na pisomnd vyzvu preddvajiceho, predavajici bude opravneny od tejto zmluvy
odstupit.

KUPNA CENA A PLATOBNE PODMIENKY
Na zaklade dohody zmluvnych strén bola kiipna cena stanovena na sumu vo vyske:

Cena bez DPH v EUR: 41.838,41,- slovom: $tyridsatjedentisicosemstotridsatosem,41 EUR
DPH 20 % v EUR: 8.367,68,- slovom: osemtisictristosestdesiatsedem,68 EUR
Cena s DPHV EUR: 50.206,09,- slovom: patdesiattisicdvestosest,09 EUR

Takto stanovend kupna cena sa aplikuje poas celej doby trvania tejto zmluvy a méze byt
zmenend len dohodou zmluvnych strén.

V kdpnej cene podta odseku 7.1 tohto ¢ldnku zmluvy su zahrnuté vietky naklady a vydavky
predévajlceho, ktoré suvisia s dodanim, montaZou tovaru a zaskolenim obsluhy podfa
tejto zmluvy.

Kapna cena podla ods. 7.1 tohto Cldnku zmluvy je splatnd po riadnej dodavke tovaru
podla &ldnku 4. tejto zmluvy na zéklade faktary vystavenej predavajicim v lehote do 60
dni odo dfia doruéenia faktury kupujucemu. Faktdra bude obsahovat vietky nalezitosti
v zmysle veobecne zéviznych préavnych predpisov a ktorej prilohou bude dodaci list resp.
preberaci protokol potvrdeny kupujdcim. Preddvajlci je oprdvneny vystavit faktdru
najskor po dodani tovaru kupujicemu.

V pripade namietok kupujiceho voci sprévnosti vystavenej faktury je kupujuci tato
faktdru do 5 pracovnych dni odo dfia jej dorucenia kupujicemu povinny vratit
predévajicemu spolu s vytknutim jej nespravnosti. V pripade opravnenych ndmietok sa
mé za to, Ze faktura nebola dorucend kupujicemu.



7.6

7.7

7.8

8.1

8.2

V pripade reklamdcie vad doddavky tovaru aZ do vyriesenia reklamacie pre zmluvné strany
zavaznym sposobom (pravoplatné ukonéenie reklamaéného konania) kupujuci nie je
v omegkani s thradou kipnej ceny za reklamovanu dodédvku tovaru alebo akukolvek jej
gast.

Kupujuci je oprdvneny zadrzat ¢ast kipnej ceny vo vyske zodpovedajlcej dani z pridanej
hodnoty vytiétovanej faktdrou v pripade, ak u preddvajiceho nastanu dévody pre zruSenie
registracie pre daf z pridanej hodnoty a/alebo Finanné riaditelstvo Slovenskej republiky
zverejni predavajlceho v zozname os6b, u ktorych nastali dévody pre zrusenie registracie
pre dafi z pridanej hodnoty vedenom na portali Financnej spravy Slovenskej republiky,
ato az do &asu, ked preddvajuci hodnovernym spdsobom preukéZe kupujlcemu, Ze
u neho tieto dévody pominuli.

Preddvajlci sa zavazuje vysporiadat svoj zdvazok na dafi z pridanej hodnoty z vystavenej
faktdry vodi spravcovi dane v zdkonom stanovenej lehote. V pripade nesplnenia tejto
povinnosti voci spravcovi dane a nasledného ndteného rucenia kupujiceho za tato dan, sa
predavajlci zavizuje nahradit kupujicemu takto vzniknutd $kodu v plnej vyske uhradenej
dane z pridanej hodnoty. Néhrada 3kody je splatnd v lehote do desiatich pracovnych dni
od doruédenia jej vyuétovania predavajicemu.

DORUCOVANIE

Vietky listiny, objedndvky, dokumenty, poZiadavky aoznamenia vratane tych, ktoré
vyvoldvaji pravne Gginky (dalej len ,oznamenia“) budu medzi zmluvnymi stranami
zabezpetované listami doru¢enymi po3tou alebo osobne alebo faxom alebo e-mailom. Ak
bolo ozndmenie zasielané podtou, sa povaZzuje za doruéené diiom, v ktorom ho adresat
prevzal alebo odmietol prevziat, alebo na treti defi odo dna podania zasielky na poste, ak
sa ulo¥ena zasielka zasland na adresu podla ods. 8.2 vratila spat odosielatefovi. Ak bolo
ozndmenie zasielané faxom alebo e-mailom alebo oznamované osobne v pracovny de
v ¢ase od 8.00 hod do 16.00 hod., povazuje sa za doru¢ené v momente prenosu resp.
ozndmenia, inak v nasledujlci pracovny den.

Pre kupujiceho budl vietky ozndmenia doru€ované alebo oznamované na nizsie
uvedené Gdaje:

adresa: Sol 161, 094 35 Sol
kontaktné osoby: Ing. Jozef Berta
tel.: +421 905 442 457
e-mail: ocu.sol@slovanet.sk

a pre predavajliceho budd vietky ozndmenia dorucované alebo oznamované na nizsie
uvedené Gdaje:

adresa: Osuského 2476/1A, 851 03 Bratislava
kontaktné osoby: Ing. Radovan Kovac

tel.: 0905 276 239

e-mail: kovac@monaster.sk

alebo na akukolvek ind adresu, faxové, telefénne alebo mobilné telefénne Eislo alebo e-
mailovt adresu, ktoré budt druhej zmluvnej strane vopred pisomne oznamené.



8.3

9.1.

9.2

9.3

Zmluvné strany sa zarovefi zavézuju oznamovat si navzdjom akékolvek zmeny udajov,
ktoré sa ich tykaju a st potrebné na pripadné uplatnenie ozndmenia, najma vietky zmeny
tykajice sa uzavretej tejto zmluvy, zmenu, & zénik ich pravnej subjektivity, adresu ich
sidla, bydliska alebo miesta podnikania, bankového spojenia, vstup do konkurzného
konania, retrukturalizicie alebo likvidécie ktorejkofvek zmluvnej strany. Ak niektora
zmluvnd strana nesplni tdto povinnost, nebude oprdvnena namietat, Ze neobdrzala
akékolvek ozndmenie, a zérover zodpovedd za akukolvek takto spésobenu Skodu.

SUBDODAVATELIA

Na plnenie predmetu zmluvy moZe preddvajuci vyuZit subdoddvatefov. Predévajuci je
povinny pri uzatvoreni zmluvy uviest zoznam subdodévatelov, ktory obsahuje tdaje o
véetkych znémych subdodavatefoch preddvajiceho v ¢ase uzatvorenia tejto zmluvy a
daje o osobe opravnenej konat za subdodévatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa
pobytu a d4tum narodenia. Zoznam subdodavatelov tvori prilohu €. 2 k tejto zmluve a
obsahuje okrem uvedenych udajov podiel plnenia zo zmluvy v % a struény opis Casti
zmluvy, ktord bude predmetom subdodavky.

Preddvajuci je povinny pisomne ozndmit objedndvatefovi akutkolvek zmenu udajov o
subdodéavatelovi, a to do piatich pracovnych dni odo diia, kedy sa predavajuci dozvedel o
tejto zmene. Zoznam subdodadvatefov predavajiceho, ktory predavajuci predloZil do Casu
uzavretia Kipnej zmluvy spolu s uvedenim Gdajov o vetkych znémych subdoddvateloch v
zmysle § 41 zakona o verejnom obstardvani, udaje o osobe opravnenej konat za
subdodévatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a ddtum narodenia, tvori
Prilohu &. 2 KGpnej zmluvy.

K zmene subdoddvatela méze dojst len po odsthlaseni kupujicim na zaklade
aktualizovania Prilohy &. 2 dodatkom ku Kdpnej zmluve. Predavajci je povinny najneskor
5 pracovnych dni pred diiom, ktory predchadza diiu, v ktorom nastane zmena
subdoddvatela, pisomne ozndmit kupujucemu zamer zmeny subdodévatefa s uvedenim
identifikatnych udajov pdvodného aj nového subdodavatela, percentudlny podiel
subdodavky vo vztahu ku Kapnej zmluve, predmet subdoddvky a Udaje o osobe
oprévnenej konat za subdodavatefa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a datum
narodenia (aktualizovany zoznam subdodadvatelov). V pripade zmeny subdodavatela alebo
doplnenia dalsieho subdoddvatefa pocas trvania Kupnej zmluvy, musi subdodavatel,
ktorého sa ndvrh na zmenu alebo doplnenie tyka, splfiat podmienky UGdasti tykajlce sa
osobného ‘postavenia a zéroveri nesml u neho existovat dovody na vyliéenie podfa § 40
ods. 6 pism. a) aZ h) a ods. 7 zdkona o verejnom obstaravani. Opravnenie dodavat tovar
alebo poskytovat sluzbu sa preukazuje vo vztahu k tej Casti k predmetu zmluvy, ktory ma
subdodavatel plnit Spinenie osobného postavenia novy subdodévatel preukdze
predlozenim relevantnych dokladov. Zéroven kazdy takyto subdoddvatel, ktory mad
povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora v stlade s § 11 zdkona o
verejnom obstardvani, musi byt' zapisany v registri partnerov verejného sektora.
Predévajuci kupujicemu spolu s ozndmenim o zmene subdodavatela predloZi doklady
preukazujtice splnenie podmienok Gcasti podfa § 32 ods. 1 ZVO od subdoddvatela a to v
originalnom vyhotoveni alebo ako Uradne overené kopie tychto dokladov. Naklady
spojené so zabezpeenim tychto dokladov zndsa poskytovatel bez néaroku na ich thradu
objednavatefom. V pripade, Ze navrhovany subdoddvatel bude spitiat podmienky Ucasti
podfa § 41 ods. 1 pism. b), kupujdci ho schvéli. V pripade, ze navrhovany subdodavatel
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nebude spifiat podmienky Glasti podfa § 41 ods. 1 pism. b) zdkona o verejnom
obstaravani, kupujlci pisomne poziada preddvajuceho o jeho nahradenie. Predavajuci
doruéi névrh nového subdodavatela do piatich pracovnych dni odo dfia dorucenia Ziadosti
o jeho nahradenie, ak kupujuci neuréi dlhSiu lehotu. Stcasne sa vztahuje na nového
subdoddvatela povinnost byt zapisany v registri partnerov verejného sektora v sdlade so
zdkonom ¢&.315/2016 Z.z..

V pripade , Ze predavajici nedoruci névrh nového subdoddavatela do piatich pracovnych
dni odo diia doruéenia Ziadosti o jeho nahradenie, resp. v lehote uréenej kupujicim,
bude toto kupujuci povaZovat za podstatné porusenie zmluvy a moze odstapit od zmluvy.

Kupujlci sa zavézuje pri plneni predmetu Kdpnej zmluvy poskytnut preddvajicemu
potrebny sudinnost, ktora je nevyhnutnd na dosiahnutie Géelu splnenia predmetu Kdpnej

zmluvy.

ZAVERECNE USTANOVENIA

Pravne vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného zakonnika
¢ 513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov a v jeho rdmci ustanoveniami Obcianskeho
zakonnika &. 40/1964 Zb. v zneni neskorsich predpisov a stvisiacimi predpismi.

Vzhfadom na skuto&nost, Ze dodanie tovaru podfa tejto zmluvy bude financované aj
z prostriedkov Eurdpskej Gnie, ktoré maju byt Kupujicemu poskytnuté podla Zmluvy
o poskytnuti nendvratného finanéného prispevku (dalej len ako ,Zmluva o NFP“), zmluvné
strany sa dohodli, 7e preddvajuci je povinny strpiet vykon kontroly/auditu/overovania
stvisiaceho s doddvanym tovarom a to kedykolvek pocas trvania platnosti a Ucinnosti
Zmluvy o NFP na to opravnenymi osobami a zavidzok poskytnit tymto osobam vietku
potrebnu stginnost. Porusenie tejto povinnosti preddvajiceho je podstatnym porusenim
zmluvy, ktoré opraviiuje kupujiceho od zmluvy odstipit. Opravnené osoby na vykon
kontroly/auditu su najma:

a. Poskytovatel a nim poverené osoby,

b. Utvar vnatorného auditu Riadiaceho orgénu alebo Sprostredkovatelského organu
a nimi poverené osoby,

c. Najvy$$i kontrolny trad SR, Urad vlddneho auditu, Certifikaény organ a nimi

poverené osoby,
d. Orgén auditu, jeho spolupracujlce orgény a osoby poverené na vykon
kontroly/auditu,

e. Splnomocneni zéstupcovia Eurdpskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov,
. Orgén zabezpedujlci ochranu financnych zaujmov EU,
g. Osoby prizvané orgdnmi uvedenymi v pism. a) az f) v sudlade s prislusnymi

pravnymi predpismi SR a prdvnymi aktmi EU

Predavajuici a kupujtci sa dohodli a zavdzuju, Ze bezodkladne prijmu opatrenia na napravu
nedostatkov, zistenych kontrolou/auditom/overovanim ato v lehote stanovenej
kupujicim.

Tato zmluva nadobtida platnost dfiom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a acinnost
diiom nasledujticim po dni jej zverejnenia na webovom sidle objedndvatela a zéroven po
splneni odkladacej podmienky, ktorou je schvélenie zékazky, ktord je predmetom tejto
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zmluvy v ramci kontroly verejného obstardvania, t.j. doruenie spravy z kontroly
verejného obstaravania objedndvatelovi ako prijimatelovi nendvratného finanéného

prispevku.
Tato zmluva sa m6Ze menit alebo zrusit iba dohodou zmluvnych stran v pisomnej forme.
Ak by sa dévod neplatnosti vztahoval len na ¢ast tejto zmluvy, bude neplatnou len tato ¢ast.

Této zmluva tvori UplnG dohodu medzi zmluvnymi stranami tykajicu sa predmetnej
zalezitosti. Podpisom tejto zmluvy zanikaju vietky predchéddzajice pisomné a dstne
dohody suvisiace s predmetom tejto zmluvy a Ziadna zo zmluvnych strdn sa neméie
dovoldvat zvldstnych v tejto zmluve neuvedenych Gstnych dojednani a dohdd.
Neoddelitefnt sucast zmluvy tvori Priloha ¢. 1, ktord obsahuje Cenovy formuldr a
Specifikdcia predmetu zakazky.

Této zmluva bola vyhotovena v $tyroch rovnopisoch, z toho dva pre kupujiceho a dva pre
predavajlceho.

Zmluvné strany vyhlasujd, Ze st plne spdsobilé na pravne tkony, Ze ich zmluvna volnost
nie je ni¢im obmedzena, Ze zmluvu neuzavreli ani v tiesni, ani za ndpadne nevyhodnych
podmienok, Ze si obsah zmluvy dékladne predéitali a Ze tento im je jasny, zrozumitelny a
vyjadrujuci ich slobodnd, véznu a spoloént v6lu, a na znak sdhlasu ju vlastnoruéne
podpisuju.

V Soli diia: V Bratislave, diia 28.07.2020



Priloha & 5-3 Vypotet zmluvnej ceny /cenovy formular pre dast 3

PhALiHA & 1

Verejny obstardvatel’ Obec Sof
Predmet zakazky: Zlep3enie kftigovych kompetencii Ziakov zdkladnej Skoly, Sol 53
4 o itk Mernd | Poiadované | Cena za MJ bez| Cenacelkom | Cena celkoms
’- Cast 3: Interiérové vybavenie - nabyto jednotka | mnoistvo DPHVEur | bezDPHVEur | DPHvEur
Laboratdrna skrifia na u¢ebné pomacky pre uéebriu fyziky ks 1 201,98 201,98 242,38
Pracovisko utitela - biochémia sada 1 206,34 206,34 247,61
Laboratérne pracovisko uéitefa - biochémia ks 1 1295,21 1295,21 1554,25
Bezpetnostnd skrifia na chemikdlie - biochémia ks 1 487,00 487,00 584,40
Laboratdrne pracovisko Ziaka - biochémia ks 8 895,85 7 166,80 8 600,16
Ziacky laboratérny stol - biochémia ks 15 81,20 1218,00 1461,60
Laboratérna stolicka pre Ziaka - biochémia ks 30 62,47 1874,10 2 248,92
Laboratérne pracovisko uditela (fyzika) ks 1 1297,32 1297,32 1556,78
Pracovisko ucitela (fyzika) sada 1 207,21 207,21 248,65
I |Laboratérne iacke pracovisko do ucebne fyziky ks 8 901,85 7 214,80 8 657,76
. |Ziacky laboratdrny 2-miestny stol do uéebne fyziky ks 15 81,25 1218,75 1462,50
) |Laboratérna ziacka stoli¢ka do uéebne fyziky ks 30 62,58 1877,40 2 252,88
} Utitelskd katedra so stolitkou - odbornd ucebria techniky sada 1 291,35 291,35 349,62
4 |pracovisko uéitela - odbornd ucebiia techniky ks 1 851,47 851,47 1021,76
5 Kovov.e skrine na odkladanie néradia - odborna ucebna » 2 265,34 530,68 636,82
techniky
- — brabani " P
6 Pracoylsko ¥iaka na obrdbanie dreva - odbornd ucebiia ks 5 844,25 4221,25 5 065,50
techniky
7 isko Zi ibanie kovu - od 3 uebr
Pracoylsko iaka na obrdbanie kovu - odborna ucebna b 5 859,35 4296,75 5 156,10
techniky
18 |Stolicka kovova, otodnd, dielenskd ks 16 63,25 1012,00 1214,40
19 |Stoli¢ka pre knihovnika ks 1 124,00 124,00 148,80
20  |Knihovnicky regdl ks 15 218,61 3279,15 3934,98
21 |Knihovnicky vozik ks 1 81,65 81,65 97,98
;2 Stoly do Studovne ks 20 82,11 1642,20 1970,64
y ks | . _ 62,15 1243,00 1 491,60




soba podfa § 7 ods. 1 pism. b) zakona Obec Sol
verejnom obstaravani (verejny obstaravater)

azov predmetu zakazky ZlepSenie kliéovych kompetencii Ziakov
£ zakladnej skoly, Sol 53

NAVRHOVANA SPECIFIKACIA PREDMETU ZAKAZKY

Dbchodné meno alebo nazov uchadzada/¢élena | MONASTER s.r.o0.

skupiny
Sidlo alebo miesto podnikania Osuského 2476/1A, 851 03 Bratislava

luchadzaca/€lena skupiny

Pozadovana Specifikdacia predmetu zdkazky

Navrhovana 3pecifikdcia predmetu zdkazky - ANO/NIE/Ekvivalent , Vyrobca/typ.ozn.

E-l Laboratdrna skrifia na u¢ebné pomdcky pre uéebriu fyziky

Laboratérna skrifia na uéebné pomécky, material min. LDT hribky min. 18 mm, 2mm hrany ABS, min. 4
ukladacie urovne, uzamykatelnd, 2/3 sklenené dvierka, 1/3 plné dvierka. rektifikacie ktoré sa nastavuji
z vnutra skrine cez dno !l Rozmer min.: 1950x800x400 mm. Farebné prevedenie podla vzorkovnika.

Vypini uchddzaé: 1.( ANO / INB199001A)

3-2 Pracovisko ucitela - biochémia

Pracovisko ucitefa ma byt v zloZzeni minimdlne katedra uéitela, stoli¢ka uéitela a kontajner. Katedra
utitefa pre odbornt ucebfiu fyziky ma byt minimélne vo vyhotoveni z pevnej konstrukcie a ma
obsahovat odkladaci priestor —stacionarny kontajnér. Pracovna doska minimélne z LDT hribky min.
22mm, rozmer min. 1300 x 600 x 800.mm, hrana ABS min. 2 mm, stdl s aretaciou. Kancelarska pracovna
stolicka minimalne so stredne vysokym operadlom, asynchrénnym mechanizmom, s nastavenim vysky
operadla, plynovym piestom, na ocelovej chrémovanej konstrukcii, s nosnostou min. 130 kg. Povrch
min. z latky kategdrie ,C”. Farebné prevedenie podfa vzorkovnika. Pevny trojzasuvkovy kontajner, ktory
je sucastou stola.

Vypini uchddzaé: 1.( ANO / 1NB199003A)
]i3 Laboratérne pracovisko uéitela - biochémia




Laboratdrne pracovisko ucitela s pripojenim na sietové napatie 230V. Pozadovany rozmer pracoviska
min. 1800x600x800mm, kon&trukcia aj pracovnd plocha z chemicky odolného materialu. Pracovisko ma
byt vyrobené s pevnou konétrukciou. Krycie plochy, police a dvierka maju byt vyrobené z laminovane;j
drevotriesky hribky 18 mm. Dvierka sa majti otvarat do min. do 90°. Pracovnd doska ma byt

z obojstranného postformingu min. hribky 36mm. Na pracovnej ploche ma byt osadend chemicky
odolné vylevka s min. rozmerom 150x150mm alebo s priemerom min. 150 mm, sifénom z chemicky
odolného materialu s moznostfou napojenia na existujlice odpadové potrubie v uéebni (alternativne s
moznostou napojenia do 10l odpadovej chemicky odolnej bandasky). Na pracovnej doske ma byt
osadena batéria na vodu z chemicky odolného materialu, vyvod zakongeny olivkou. Privod vody do
batérie ma byt rieSeny s moznostou pripojenia na existujlcu pripojku vody v uéebni. Pripojenie
pracoviska na napétie 230V mé byt s moznostou pripojenia na existujci samostatny privod elektriny v
ugebni, isteny prudovym chrani¢om max. na 16A. Elektropanel ucitela ma byt zabudovany do
pracovnej dosky a ma mat rozmer max. 150x300mm, material nerez s nezmazatefhymi popismi prvkov.
Prvky elektropanelu majt byt minimalne: 2x zdsuvka s uzemnenim na 230V a s krytkou. Pripojenie
pracoviska na bezpetné jednosmerné a striedavé napétie do max. 30V ma byt vyrie$ené pomocou
laboratérneho zdroja bezpecného napatia, ktory ma byt sti¢astou pracoviska. Minimdlne parametre
zdroja maju byt: zdroj stabilizovaného napitia a pridu s min. tromi integrovanymi okruhmi: DC
jednosmerny zdroj 0-30V plynule nastavitefny s nastavitenym obmedzenim prudu 0-3A, AC striedavy
zdroj diskrétny 3,6,9,12,15,18 V vystupny prud 3A, DC jednosmerny zdroj pevny 12V's obmedzenim 1A,
Napajanie 230 V AC, ochrana proti pretaZeniu a reset pre AC zdroj 4x LCD : napatie DC, prud DC, napatie
AC, prud AC, CE certifikat pre bezpecné pouZivanie. Elektropanel musi zodpovedat platnym
bezpe¢nostnym poziadavkdm smernic Rady EU pre $kolské prostredie. Cleneny Glozny priestor ma byt
uzamykatelhy a urceny pre uskladnenie uéebnych pomdcok a pristrojov. Pracovisko mé mat
bezpe&nostny certifikat. sutastou dodavky pracoviska je projekt pre jeho zapojenie, testovanci protokol
a navod na obsluhu v slovenskom jazyku. Farebné prevedenie pracoviska podla vzorkovnika.

Vypini uchddzaé: 1.( ANO / 1NB199004A)

Bezpednostna skrifia na chemikdlie - biochémia

Bezpeénostna skrifia na chemikdlie do kolského laboratéria. Kondtrukcia min. z ocelového plechu
hrabky 0,7 mm, zvarana, oblé hrany, uzamykatelnd, povrchova dprava vypalovaci lak z umelej Zivice.
Minimalne 4 ks vystvatelnych nepriepustnych vaniciek z pozinkovaného plechu, nosnost vaniciek min.
30 kg, odvetravanie v spodnej a vrchnej Casti skrine. Rozmer jednej skrine min.: 900x550x1900 mm
rozmer druhej skrine min. 900x350x1900mm.

Vyplni uchddzaé: 1. ANO / 1INB199005A)

3-5

Laboratérne pracovisko Ziaka - biochémia

Laboratdrne pracovisko pre skupinu 2 — 4 Ziakov s pripojenim na sietové napdtie 230V. PoZadovany
rozmer pracoviska min. 1300x600x800mm, kongtrukcia aj pracovna plocha z chemicky odolného
materialu. Pracovisko ma byt vyrobené s pevnou konstrukciou. Krycie plochy, police a dvierka maju byt
vyrobené z laminovanej drevotriesky hribky 18 mm. Dvierka maju byt minimalne z jednej pozdlznej
strany posuvné. Na prie¢nych strandch pracoviska maju byt montazne otvory umoziujice prepojenie
viacerych mobilnych pracovisk otvory su na NK zévesoch , ktoré sa v pripade spéjania do radu vycvaknu
a montéazny otvor slizi na vedenie rozvodu vody, odpadu a el. rozvodu. Pracovné doska ma byt

z obojstranného postformingu min. hrdbky 36mm. Na pracovnej ploche ma byt osadend chemicky
odolnd vylevka s min. rozmerom 150x150mm alebo s priemerom min. 150 mm, sifénom z chemicky
odolného material s moznostou napojenia na existujiice odpadové potrubie v uéebni (alternativne s
moznostou napojenia do 10l odpadovej chemicky odolnej bandasky). Na pracovnej doske ma byt
osadena batéria na vodu z chemicky odolného materidlu, vyvod zakonéeny olivkou. Privod vody do
batérie mé byt riefeny z moznostou pripojenia na existujicu pripojku vody v ucebni. Pripojenie
pracoviska na napatie 230V ma byt s moznostou pripojenia na existujlici samostatny privod elektriny v
uéebni, isteny pradovym chrani¢om max. na 16A. Na pracovnej ploche mé byt osadeny elektropanel
zabudovany do pracovnej dosky a ma mat rozmer max. 150x300mm, material nerez s nezmazatelnymi
popismi prvkov. Prvky elektropanelu maju byt minimalne: 2 ks zasuvka s uzemnenim na 230Vas
krytkou, 2x zasuvky na bezpeéné jednosmerné napétie a 2x zasuvky na striedavé vystupné napitie,
prvky maju byt rozlozené symetricky aby panel mohla pouzivat dvojica Ziakov. Parametre zasuvky na AC
- bandnik 4mm; 36A; &ierny; Parametre zasuvky na DC - bananik 4mm; 36A; gierny ( -) Cerveny (+);
Elektropanel musi zodpovedat platnym bezpegnostnym poziadavkam smernic Rady EU pre $kolské
prostredie. Pracovisko ma mat pripravu na pripojenie pracoviska na bezpeéné jednosmerné a striedavé




napatie do max. 30V. Eleneny lozny priestor méd byt uzamykatelny a uréeny pre uskladnenie ucebnych
pomdcok a pristrojov. Pracovisko ma mat bezpeénostny certifikat. Si¢astou dodavky pracoviska je
projekt pre jeho zapojenie, testovanci protokol a nadvod na obsluhu v slovenskom jazyku. Farebné
prevedenie podfa vzorkovnika.

Vyplni uchddzac: 1.(ANO / 1INB199006A)

Ziacky laboratérny stol - biochémia

Minimalna $pecifikdcia - kovova konstrukcia s moznostou vyrovnat nerovnosti podlahy,prierez nohy je
min 40x40 mm, stolova doska hribky min. 18 mm v povrchovej Gprave min. HPL laminat. Rozmer min.

1350x600x735 mm
Vyplni uchddzac: 1.(ANO / INB199007B)

3-7

Laboratérna stolicka pre Ziaka - biochémia

Minimalna pecifikdcia - stolicka s kovovou kongtrukciou, sedék a operadlo min. s CPL laminatu, alebo
iného materidlu vhodného pre laboratérne prostredie.

Vyplni uchddzad: 1.( ANO / 1NB1990088)

3-8

Laboratérne pracovisko uditela (fyzika)

Laboratérne pracovisko uditela s pripojenim na sietové napétie 230V a bezpedné napétie max. 30V.
Pozadovany rozmer pracoviska min. 1800x600x880mm, konétrukcia aj pracovna plocha z odolného
materilu. Pracovisko ma byt vyrobené s pevnou kovovou konstrukciou. Krycie plochy, police a dvierka
maju byt vyrobené z laminovanej drevotriesky hribky min. 18 mm. Dvierka sa maju otvéarat min. do 90°.
Pracovna doska ma byt z obojstranného postformingu min. hrtibky 36mm. Na pracovnej ploche md byt
elektropanel ugitela zabudovany do pracovnej dosky a ma mat rozmer max. 150x300mm, material
nerez s nezmazatelnymi popismi prvkov. Prvky elektropanelu majd byt minimalne: zasuvka s
uzemnenim na 230V a s krytkou, zasuvky na bezpeéné jednosmerné 1x a na striedavé vystupné napdtie
1x. Parametre zasuvky na AC - bananik 4mm; 36A; Cierny; parametre zasuvky na DC - bananik 4mm;
36A,; tierny ( -) Gerveny ( +). Elektropanel musi zodpovedat platnym bezpeénostnym poziadavkam
smernic Rady EU pre $kolské prostredie. Na pracovnej ploche ma byt osadena chemicky odolna vylevka
s min. rozmerom 150x150mm alebo s priemerom min. 150 mm, sifénom z chemicky odolného
materialu s moznostou napojenia na existujlce odpadové potrubie v ucebni (alternativne s moznostou
napojenia do 10l odpadovej chemicky odolnej bandasky). Na pracovnej doske md byt osadend batéria
na vodu z chemicky odolného materiélu, vyvod zakonceny olivkou. Privod vody do batérie ma byt
rieeny s moznostou pripojenia na existujlcu pripojku vody v uéebni. Pripojenie pracoviska na napdtie
230V ma byt s moznostou pripojenia na existujlci samostatny privod elektriny v ucebni, isteny
pradovym chraniéom max. na 16A. Pripojenie pracoviska na bezpecné jednosmerné a striedavé napdtie
do max. 30V m4 byt vyrie$ené pomocou laboratérneho zdroja bezpecného napatia, ktory ma byt
sttastou pracoviska. Minimalne parametre zdroja majd byt: zdroj stabilizovaného napdtia a pradu s
min. tromi integrovanymi okruhmi: DC jednosmerny zdroj 0-30V plynule nastavitelny s nastavitelnym
obmedzenim pridu 0-3A, AC striedavy zdroj diskrétny 3,6,9,12,15,18 V vystupny priad 3A, DC
jednosmerny zdroj pevny 12V s obmedzenim 1A, Napdjanie 230 V AC, ochrana proti pretazeniu a reset
pre AC zdroj 4x LCD : napitie DC, prid DC, napétie AC, prud AC, CE certifikat pre bezpelné pouzivanie.
Cleneny Glo¥ny priestor méa byt uzamykatelny a uréeny pre uskladnenie u¢ebnych pomécok a pristrojov.
Suiastou dodévky pracoviska je projekt pre jeho zapojenie, testovanci protokol a navod na obsluhu v
slovenskom jazyku. Farebné prevedenie pracoviska podfa vzorkovnika.

Vyplni uchddzaé: 1. ANO / 1INB199009A)

Pracovisko ucitela (fyzika)

3-10

Pracovisko ugitela ma byt v zloZeni minimalne katedra ucitela, stoli¢ka uditela a kontajner. Katedra
uditela pre odbornd ugebiiu fyziky mé byt minimalne vo vyhotoveni z pevnej konstrukcie a ma
obsahovat odkladaci priestor — staciondrny kontajnér, zéstena z Celej strany stola. Pracovna doska
minimalne z LDT hrtibky min. 22 mm, rozmer min. 1300 x 600 x 750 mm, hrana ABS min. 2 mm, stol s
rektifikaciou. Kanceldrska pracovna stoli¢ka minimalne so stredne vysokym operadiom, asynchrénnym
mechanizmom, s nastavenim vygky operadla, plynovym piestom, na ocefovej chrémovanej konstrukcii, s
nosnostou min. 130 kg. Povrch min. z latky kategdrie ,C”. Farebné prevedenie podfa vzorkovnika. Pevny
trojzdsuvkovy kontajner, ktory je sidastou stola.

Vypini uchddzaé: 1.( ANO / 1NB199010B)

Laboratérne Ziacke pracovisko do uéebne fyziky




Laboratérne pracovisko pre 2 - 4 iakov s pripojenim na sietové napatie 230V a bezpeéné napdtie max.
30V. Pozadovany rozmer pracoviska min. 1300x600x800mm, konitrukcia aj pracovnd plocha z odolného
materidlu. Pracovisko ma byt vyrobené s pevnou konétrukciou. Krycie plochy, police a dvierka maju byt
vyrobené z laminovanej drevotriesky hrabky min. 18 mm. Dvierka majd byt minimalne z jednej
pozdfZnej strany posuvné. Na prieénych stranach pracoviska majd byt montdzne otvory umoziujuce
prepojenie viacerych mobilnych pracovisk otvory su na NK zavesoch , ktoré sa v pripade spéjania do
radu vycvaknu a montazny otvor sliZi na vedenie rozvodu vody, odpadu a el. rozvodu. Pracovna doska
ma byt z obojstranného postformingu min. hribky 36mm. Na pracovnej ploche mé byt osadeny
elektropanel zabudovany do pracovnej dosky a ma mat rozmer max. 150x300mm, materidl nerez s
nezmazatefnymi popismi prvkov. Prvky elektropanelu majd byt minimalne: 2 ks zasuvka s uzemnenim
na 230V a s krytkou, 2x zasuvky na bezpegné jednosmerné napatie a 2x zasuvky na striedavé vystupné
napétie, prvky maju byt rozlofené symetricky aby panel mohla pouzivat dvojica Ziakov. Parametre
zasuvky na AC - bandnik 4mm; 36A; &ierny; Parametre zasuvky na DC - bandanik 4mm; 36A; tierny ( -)
gerveny (+); Elektropanel musi zodpovedat platnym bezpeénostnym poziadavkdm smernic Rady EU
pre $kolské prostredie. Pripojenie pracoviska na napatie 230V mé byt s moZnostou pripojenia na
existujuci samostatny privod elektriny v uéebni, isteny pradovym chranicom max. na 16A. Pracovisko
ma mat pripravu na pripojenie pracoviska na bezpeéné jednosmerné a striedavé napitie do max. 30V.
Cleneny Ulozny priestor mé byt uzamykatelny a uréeny pre uskladnenie uéebnych pomécok a pristrojov.
sucastou dodavky pracoviska je projekt pre jeho zapojenie, testovanci protokol a navod na obsluhu v
slovenskom jazyku. Farebné prevedenie podla vzorkovnika.

Vyplini uchddzac: 1.(ANO / 1NB199012A)
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Ziacky laboratérny 2-miestny stol do uéebne fyziky

Minimalna $pecifikécia - kovova konstrukcia s moznostou vyrovnat nerovnosti podlahy, prierez nohy je
min 40x40 mm, stolova doska hribky min. 18 mm v povrchovej dprave min. HPL laminat. Rozmer min.
1350x600x735 mm

Vyplni uchddzaé: 1.( ANO / 1NB1990138)

Laboratérna ziacka stoli¢ka do ucebne fyziky

Minimalna $pecifikacia - stoli¢ka s kovovou konstrukciou, sedék a operadlo min. s CPL laminatu, alebo
iného materialu vhodného pre laboratérne prostredie.

Vyplni uchddza: 1.(ANO / 1NB199014B)

Utitelska katedra so stoli¢kou - odbornd uéebna techniky

Pracovisko utitefa ma byt v zlozeni miniméine katedra uditela a stoli¢ka ucitefa. Katedra ucitefa pre
ugebfiu techniky mé byt minimélne vo vyhotoveni: kovové konstrukcia z jaklového profilu min. 50x50x2
mm, ram 30x20x2 mm, pracovna laminodoska s hriibkou min. 18 mm a ABS hranami. Povrchova uprava
—vypalovaci lak z umelej Zivice. Katedra méa byt s 2-zasuvkovym kontajnerom z celozvdranej
konétrukcie, uzamykanie na cylindricky zamok. Minimalny rozmer stola mé byt 1300 x 750 x 750 mm.
Kanceldrska pracovna stolitka minimalne so stredne vysokym operadlom, asynchrénnym
mechanizmom, s nastavenim vy$ky operadla, plynovym piestom, na ocelovej chrémovanej konstrukcii, s
nosnostou min. 130 kg. Povrch min. z latky kategorie ,C”. Farebné prevedenie podfa vzorkovnika.

Vyplni uchddzaé: 1.( ANO / 1NB199015B)
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Pracovisko ucitela - odbornda u¢ebiia techniky

Dielenské pracovisko ucitela pripojiteiné na napitie 230 V. Stcastou pracoviska maju byt stavebnicové
zariadenia na obrabanie dreva a kovov (ststruh, briska), dloZny priestor na odkladanie nastrojov a
zévesny panel. Minimalny rozmer pracoviska 150x60x112 cm (§ x h x v). Nosnd konStrukcia ma byt
vyrobend z min. 3 mm plechu, skrinka a police maju byt vyrobené z min. 1 mm hrubého plechu. Dvierka
sa maji otvarat do 90° a maju byt osadené v €apoch. stolové doska mé byt vyrobend min. z bukovych
hranolov priebezne lepenych do tvaru dosky, nasledne obrisenych a o$etrenych roztokmi olejov a
prisadami. Zavesny panel mé byt z perforovaného plechu, minimalne do vy$ky 1120 mm. Pracovnd
doska ma mat zrazené hrany. Pripojenie pracoviska na napdtie 230 V mé byt zabezpelené z elektrického
rozvodu dielne s moznostou pripojenia na existujuci samostatny privod elektriny v ucebni, isteny
pradovym chrani¢om max. na 16A, pricom na pristupnej strane pracoviska mé byt vyvedena 3x zasuvka
na 230 V. Pracovisko méa mat bezpe&nostny certifikat. Stavebnicové zariadenie na obrabanie dreva a
kovov ma mat min. funkciu brasky a ststruhu minimalne s nasledujacim technickymi parametrami:

bezpeiné napéjacie napitie, pozdlzny posuv, mé obsahovat min. prisluSenstvo: trojéelustové
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skfutovadlo, drziak néstroja, oto¢ny strediaci hrot, ststruznicky néz a videomanudl. SG¢astou dodavky
pracoviska je projekt pre jeho zapojenie, otestovanie, zaskolenie a Protokol o uvedeni do prevadzky.

Vyplni uchddza: 1. ANO / INB199016A)

Kovové skrine na odkladanie naradia - odbornd ucebiia techniky

Kovova dielenska skrifia uréena na odkladanie dielenského néradia. M4 byt robustnej zvaranej
kon&trukcie z ocefového plechu hribky min. 0,7 mm, s oblymi hranami, uzamykanie dveri dvojbodovym
rozvorovym zdmkom. Vndtorné vybavenie min.: 4 police , nosnost police min. 50 kg, nosnost zasuvky
min. 40 kg, $tandardnd perforécia chrbta, Rozmery min. ($ x v x h): 780x1920x380 mm, povrchova
Gprava - vypalovaci lak z umelej Zivice.

Vyplni uchddzaé: 1.(ANO / 1NB1990178)

Pracovisko Ziaka na obrabanie dreva - odborna u¢ebria techniky

Dielenské pracovisko na obrabanie dreva. Pracovisko ma byt pripojitelné na napétie 230V, ma
obsahovat min. stavebnicovy sdstruh na obrabanie dreva (parametre sustruhu: vzdialenost medzi
stredmi v rozsahu min. 50-120 mm, Motor: ota¢ky min. 11000 ot/min, 3A, zdroj 12 V, drZiak nastroja,
dlatko, trojéefustové skfucovadlo, otocny strediaci hrot, sane, podpora pre néstroj, upeviiovanie
pomocou T drazky, videomanual v slovencine ), tloZny priestor na odkladanie néstrojov a zavesny panel
na odkladanie néstrojov. Rozmer pracoviska ma byt min. 140x60x112cm (S x h x vySka vratane
zavesného panelu). Pracovisko md byt vyrobené na pevnom vystuzenom podvozku (alebo alternative s
parom pevnych kolies a pdrom otocnych kolies opatrenych brzdou). Nosnd konstrukcia mé byt vyrobend
min. z3 mm plechu, skrinka a police maju byt vyrobené min. z Imm hrubého plechu. Dvierka sa maji
otvarat do 90°a maju byt osadené v ¢apoch. Stolovéd doska ma byt vyrobend min. z bukovych hranolov
priebezne lepenych do tvaru dosky, nasledne obrisenych a oSetrenych roztokmi olejov a prisadami.
Pracovna doska ma mat zrazené hrany. Zavesny panel md byt z perforovaného plechu a siahat do vysky
min. 1120 cm. Pripojenie pracoviska na napétie 230 V ma byt zabezpedené z elektrického rozvodu
dielne (alternativne s flexibilnym pripojenim do rozsahu +/- 5 m), pri€om na pristupnej strane
pracoviska md byt vyvedend 3 x zdsuvka na 230 V. Pracovisko ma mat bezpeénostny certifikdt. Sicastou
dodavky pracoviska je projekt pre jeho zapojenie, otestovanie, zaskolenie a Protokol o uvedeni do
prevadzky.

Vypini uchddzac: 1.( ANO / 1NB199018A)
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Pracovisko Ziaka na obrdbanie kovu - odborna uéebra techniky

Dielenské pracovisko na obrabanie kovu. Pracovisko ma byt pripojitelné na napétie 230V, ma obsahovat
min. brisku na obrébanie kovu (parametre ststruhu: vzdialenost medzi stredmi v rozsahu min.40 -70
mm, Motor: zdroj 12 V, otdéky motora min. 18 000 ot./min., pozdliny posuv, trojéelustové
skluéovadlo, drziak nastroja, otoény strediaci hrot, nastroj, ststruznicky ndz, upevriovanie pomocou T
drazky, videomanudl v slovenéine), GloZny priestor na odkladanie ndstrojov a zavesny panel na
odkladanie nastrojov. Rozmer pracoviska ma byt min. 140x60x112cm (8 x h x vySka vratane zdvesného
panelu). Pracovisko mé byt vyrobené na pevnom vystuzenom podvozku (alebo alternative s pdrom
pevnych kolies a pdrom otoénych kolies opatrenych brzdou). Nosné konstrukcia ma byt vyrobend min. z
3 mm plechu, skrinka a police maju byt vyrobené min. z 1mm hrubého plechu. Dvierka sa maju otvérat
do 90°a majl byt osadené v ¢apoch. Stolova doska md byt vyrobena min. z bukovych hranolov
priebeZne lepenych do tvaru dosky, nasledne obrisenych a oSetrenych roztokmi olejov a prisadami.
Pracovna doska ma mat zrazené hrany. Zavesny panel md byt z perforovaného plechu a siahat do vy3ky
min. 112 cm.Pripojenie pracoviska na napitie 230 V md byt zabezpedené z elektrického rozvodu dielne
(alternativne s flexibilnym pripojenim do rozsahu +/- 5 m), pri¢om na pristupnej strane pracoviska ma
byt vyvedena 3 x zdsuvka na 230 V. Pracovisko m& mat bezpeénostny certifikat. Si¢astou dodavky
pracoviska je projekt pre jeho zapojenie, otestovanie, zaskolenie a Protokol o uvedeni do prevadzky.
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Vypini uchddza¢: 1.( ANO / 1INB199019A)
Stolicka kovovd, otoénd, dielenskd

Dielenska stoli¢ka, kovova konstrukcia z plochoovalu s klzakmi so $irokou dosadacou plochou, kizaky
nezanechdvaju farebne stopy na PVC gume. Sedék je vyrobeny z lepeného masivneho dreva oSetreny
lakom, stoli¢ka je otoénd nastavitelna pomocou kovovej §roubovice v rozsahu min. 360-470 mm.

Vypini uchddzaé: 1.( ANO / 1NB1990208)

Stoli¢ka pre knihovnika




20

=21

3-22

Minimalna $pecifikdcia: ¢altinena stoli¢ka (alebo ekvivalent), pevny uhol operadla, nastavitelnd vyska
operadlaa hibky sedaku, plynovy piest, na kolieskach

Vypini uchddzac: 1.(ANO / 1NB199026B)

Knihovnicky regal

Minimalna &pecifikécia, rozmer 1800x680x360mm, Materidl LDTD hribky min. 18 mm, s hranou ABS
min. 2 mm, kon3trukcia korpusu pevna lepend nerozoberatelna! Police prestavitefné. Farebné
prevedenie podla poziadaviek zadavatela.

Vyplni uchddzac: 1.(ANO / 1NB1990278)

Knihovnicky vozik

Minimalna épecifikicia, rozmer min. 600x400x760mm, Materidl LDTD hrdbky min. 18 mm, s hranou
ABS min. 2 mm, Farebné prevedenie podfa poziadaviek zadavatela, mobilny s moZnostou zabrzdenia

koliesok.

Vypini uchddzaé: 1.( ANO / 1NB199029B)

Stoly do Studovne

Minimalna $pecifikdcia, rozmer min. 600x600x750mm, Materidl LDTD hribky min. 18 mm, s hranou
ABS min. 2 mm, Farebné prevedenie podfa poZiadaviek zaddvatela, s moznostou vytvorenia variabilnych
zostav.

Vyplni uchddzaé: 1.( ANO / 1NB1990308)
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Stoli¢ka do Studovne

Minimalna gpecifikacia: rokovacia ¢altinend stolicka, ocelovy ram lakovany na &ierno (profil oval),
stohovatelnd (5 ks), sedék so spodnym plastovym krytom, nosnost 100 kg. Potah latka "C" min. 100 000
cyklov.

Vypini uchddzaé: 1.( ANO / 1INB1990318)

V Bratislawv




Priloha ¢.2

Zoznam znamych subdodavatel’ov

Subdodavatel’
(obchodné meno,
sidlo alebo miesto
podnikania, ICO,
osoba opravnend
konat’ za
subdodéavatela v
rozsahu meno a
priezvisko, adresa
pobytu, datum
narodenia)

Kontaktna
osoba

(Meno

a Priezvisko,
tel.¢islo, email)

Popis prac
vykonavanych
subdodavatel’om
(odkaz na
stavebny objekt,
jeho cast,
pripadne polozky)

Podiel plnenia
zmluvy v %
z celkového
objemu
stavebnych
prac

Podiel
plnenia
zmluvy vo
finan.
vyjadreni
v EUR bez
DPH
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