SKLADBA ATL. DRAHY

M 1:10, ATLETICKA DRAHA SOL

SBR GRANULAT hr.: 10 mm A EPDM STRIEKANY hr.: 3 mm

PODKLAD ODPRUZENY SBR ZMIESANY S KAMENIVOM hr.: 35 mm

PODKLAD Z0 STRKODRVINY FR. 0-4 mm, VRSTVA hr.: 40 mm

GEOTEXTILIA POLYPROPYLENOVA TATRATEX GTX N PP 300

PODKLAD Z KAMENIVA HRUBEHO DRVENEHO VEL. 16-32 mm
S ROZPRESTRETIM A ZHUTNENIM hr. 100 mm

PODKLAD Z KAMENIVA HRUBEHO DRVENEHO VEL. 32-63 mm
PO ZHUT hr. 150 mm

POVODNA ZEMINA, RASTLY TEREN
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TENTO TYP POVRCHU ,SPRAY COAT* JE TVORENY ZAKLADNOU VRSTVOU ' 5|3 / E:(}Do M(__(}Do /4.0 )aO
CIERNEHO GUMOVEHO GRANULATU SBR FRAKCE 1-3 MM SPOJENEHO = X O O Q
POLYURETANOVYM POJIVOM, KTORA SE KLADIE VV PRIEMERNEJ HR. 10MM. ZMES 2 35
SA MIESA NA MIESTE STAVBY A NANASA SE SPECIALNYM K TOMU URCENYM P2
FINISEROM NA CELU PLOCHU, CiM VYTVARA MONOLITICKY, BEZSPAROVY A
VODOPRIEPUSTNY CELOK. NA TUTO VRSTVU SE VYKONAVA NASTREK HR. 3MM Z - )
JEMNEHO GUMOVEHO GRANULATU EPDM FRAKCE 0,5-1,5 MM A EPDM PRACH r SBRGRANULATRr. 10 mm A EPDM STRIEKANY hr:3mm
SPOSOBUJUCEHO ZDRSNENIE A PROTISMIKOVY EFEKT. CELKOVA HR. POVRCHU JE  PODKLAD ODPRUZENY SBR ZMIESANY S KAMENIVOM hr.: 35 mm
TEDA 13MM. TENTO POVRCH JE URCENY SPECIALNE PRE ATLETIKU. - PODKLAD ZO STRKODRVINY fr. 0-4 mm, VRSTVA hr.: 40 mm
UMELY POVRCH BUDE CERVENY A MUS MAT PLATNY CERTIFIKAT GEOTEXTILIA POLYPROPYLENOVA TATRATEX GTX N PP 300
MEDZINARODNEJ ATLETICKE) FEDERACIE IAAF. CIAROVANIE JEDNOTLIVYCH DRAH = PODKLAD Z KAMENIVA HRUBEHO DRVENEHO fr. 16-32 mm
NA OVALE A ZAKLADNYCH HANDICAPOV BUDE BIELOU FARBOU, OSTATNE S ROZPRESTENIM A ZHUTNENIM hr.: 100 mm
HANDICAPY BUDU V ROZDIELNYCH FAREBNYCH ODTIENOCH. PODKLAD ZKAMENIVA HRUBEHO DRVENEHO fr. 32-63 mm
S ROZPRESTENIM A ZHUTNENIM hr.: 150 mm
- POVODNA ZEMINA, RASTLY TEREN
1) POZADOVANE TECHNICKE VLASTNOSTI: A)PODLA IAAF SPECIFIKACIE 1) POZADOVANE ENVIRONMENTALNE VLASTNOSTI PODLA
UTLM DOPADU - MIN 35% DIN 18035-6 PRE ZIVOTNE PROSTREDIE
VERTIKALNA DEFORMACIA - MIN 1,5 MM DOC - MAX 10
KLZKOST - MIN 0,5 OLOVO (PB) - MAX 0,01MG/L
VODOPRIEPUSTNOST - 0,052CM/S KADMIUM (CD) - MAX 0,001 MG/L
PEVNOST V TAHU - MIN 0,6 N/MM2 CHROM TOTAL (CR) - MAX0,01 MG/L
PRETAZENIE - MIN 70% CHROM VI (CRVI) - MAX0,01 MG/L
a) PODLA SPECIFIKACIE DIN V 18035-6 ORTUT (HG) - MAX 0,001 MG/L
b) STANDARTNA DEFORMACIA - MIN 0,6 MM ZINOK (ZN) - MAX 1 MG/L
ODPOROVE OPOTREBENIE - MAX. 1 MM SELEN (SN) - MAX 0,01 MG/L
ODOLNOST PRI POUZITI TRETIER - TRIEDA 1 ‘ .
b) KLASIFIKACIA PODLA ASTM F 2157-08 ZAPACH - BEZ ZAPACHU
TRIEDA 1 (NAJVYSSIA MOZNA KLASIFIKACIA)
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