PODORYS ODVODNENIA
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DETAIL DRENAZNEHO POTRUBIA
V NAJVYSSOM BODE ULOZENIA
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KAMENIVO FR. 16-32

SEPARACNA GEOTETILIA, 200 gr/m?
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= UMELATRAVA, FUTBALOVY UT 20 DRENAZNE POTRUBIE FLEXIBIL DN100
POCET VPICHOV: 9450/m ZAUSTENE DO ZBERNEHO POTRUBIA
N VYSKA VLASU: 20 mm DAZDOVEJ VODY
CELKOVA VAHA: 2000 g/m?
b A I POCET VOLNYCH KONCOV: 161264 NA 1m”
PAD 2, 07 [ MONOFILNE VLAKNO V KOMBINACIT S FIBRILOVANOU PASKOU
S HRUBKA VLAKNA: 275 pm
|~ SIRKA VLASU: 1 mm
| FARBA: DVOJFAREBNA ZELENA (FIELD GREEN/OLIVE GREEN)
PODKLADNA ZROVNAVACIA VRSTVA Z KAMENIVA FR. 0-4mm hr. 40 mm
NETKANA GEOTEXTILIA, 200g/m
S 2 PODKLADNA VRSTVA Z HRUBEHO KAMENIVO FR. 16-32mm
~ Y S ROZPRESTRENIM A ZHUTNEN(M hr. 100 mm
= PODKLADNA VRSTVA Z HRUBEHO KAMENIVO FR. 32-63mm
=3 S ROZPRESTRENIM A ZHUTNENIM hr. 150 mm
POVODNA ZEMINA, RASTLY TEREN
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ol 2 ey ) -DRENAZNE POTRUBIE FLEXIBIL DN150
S UMELA TRAVA, FUTBALOVY UT 20 ZAUSTENE DO MIESTNEHO VODNEHO TOKU
o~ POCET VPICHOV: 9450/m ~VYTOKOVY OBJEKT BUDE MIN. 1m
S VYSKA VLASU: 20 mm NAD STALOU HLADINOU VODNEHO TOKU
N CELKOVA VAHA: 2000 g/m?
| POCET VOLNYCH KONCOV: 161264 NA 1m?
MONOFILNE VLAKNO V KOMBINACI S FIBRILOVANOU PASKOU
o HRUBKA VLAKNA: 275 pm
N SIRKA VLASU: 1 mm
Al FARBA: DVOJFAREBNA ZELENA (FIELD GREEN/OLIVE GREEN)
| PODKLADNA ZROVNAVACIA VRSTVA Z KAMENIVA FR. 0-4mm hr. 40 mm
NETKANA GEOTEXTILIA, 200g/m
o PODKLADNA VRSTVA Z HRUBEHO KAMENIVO FR. 16-32mm
S S ROZPRESTRENIM A ZHUTNENIM hr. 100 mm
PODKLADNA VRSTVA Z HRUBEHO KAMENIVO FR. 32-63mm
$ ROZPRESTRENIM A ZHUTNENIM hr. 150 mm ~
POVODNA ZEMINA, RASTLY TEREN
+0.000 - 149,00 m.n.m.
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