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- SBR GRANULAT hr.: 10 mm A EPDM STRIEKANY hr.:3 mm k PIESOK KREMICITY, PRANY fr. 0,3-1,0 hr.:3mm
F PODKLAD ODPRUZENY SBR ZMIESANY S KAMENIVOM hr.:35 mm F GEOTEXTILIA POLYPROPYLENOVA TATRATEX GTX N PP 300
k PODKLAD ZO $TRKODRVINY fr. 0-4 mm, VRSTVA hr.: 40 mm k PODKLAD Z KAMENIVA HRUBEHO DRVENEHO fr. 32-63 mm
- GEOTEXTILIA POLYPROPYLENOVA TATRATEX GTX N PP 300 S ROZPRESTENIM A ZHUTNENIM hr.: 150 mm
L PODKLAD Z KAMENIVA HRUBEHO DRVENEHO fr. 16-32 mm - POVODNAZEMINA, RASTLY TEREN
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S ROZPRESTENIM A ZHUTNENIM hr.: 150 mm GUMOVY UKONCOVACI OBRUBNIK
B POVODNAZEMINA, RASTLY TEREN - GUMOVY UKONCOVAC DIEL JE VYROBENY Z RECYKLOVANEHO GUMOVEHO
GRANULATU, ZISKANEHO POCAS PROCESU ZHODNOTENIA OPOTREBOVANYCH
PNEUMATIK A POLYPROPYLENOVEHO POJIVA VYSOKEJ KVALITY. VYUZITIE
DRUHOTNYCH SUROVIN V ICH VYROBNOM PROCESE MA PRIAZNIVY VPLYV NA
7IVOTNE PROSTREDIE. VYROBOK JE VYROBENY V SR.
- GUMENY OBRUBNIK MA D{ZKU 100 cm VRATANE ZAMKU, KTORY KED
ZAPADNE DO VEDLAJSIEHO KUSU, TAK OBRUNIK SKRATI PRIBLIZNE NA 98 cm.
- FARBA OBRUBNIKA MOZE BYT PODLA POZIADAVIEK CIERNA, CERVENA ALEBO
v ZELENA ROZMER OBRUBN{KA: 1000 X 200 X 50 mm
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